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NOTA SOBRE A METODOLOGIA 

 

Para cada barragem de rejeitos, a regulamenta­«o brasileira atribui uma Categoria de 

Risco, com base na pontua­«o de 20 caracter²sticas, e um Dano Potencial Associado, com base 

na pontua­«o de quatro caracter²sticas. Assim, a pontua­«o mais alta poss²vel para uma 

determinada caracter²stica n«o implica necessariamente uma Categoria de Risco elevada ou um 

Dano Potencial Associado elevado. Entre outras coisas, este relat·rio examina as diversas 

caracter²sticas das barragens de rejeitos da mina MRN e argumenta que algumas delas deveriam 

ser ajustadas para pontua­»es mais elevadas. 

 

RESUMO BREVE 

 

Um total de 136,8 milh»es de metros c¼bicos de rejeitos mineiros est«o armazenados 

atr§s de 30 barragens de rejeitos na mina de bauxita Minera­«o do Norte (MRN), no munic²pio 

de Oriximin§, estado do Par§, nordeste do Brasil. O objetivo deste relat·rio ® avaliar o risco de 

falha das barragens de rejeitos, tanto em termos de probabilidade quanto de consequ°ncias da 

falha, considerando especialmente as informa­»es reportadas pela empresa mineira ̈ Ag°ncia 

Nacional de Minera­«o (ANM) e dispon²veis publicamente no Brasil no site da ANM. Com uma 

inclina­«o t²pica do talude externo de 1V:1,5H (1 metro vertical para 1,5 metros horizontal), as 

barragens de rejeitos s«o excessivamente ²ngremes. Em contraste, a inclina­«o m§xima 

recomendada para barragens de terra pelo Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos EUA ® de 

1V:5H e a inclina­«o m§xima recomendada para barragens de rejeitos pela Comiss«o Europeia e 

pelo livro-texto padr«o sobre barragens de rejeitos ® de 1V:3H. Embora o Brasil n«o possua 

regulamenta­«o quanto ¨ inclina­«o m§xima permitida, uma inclina­«o superior a 1V:2H 

corresponde ¨ pontua­«o mais alta (maior probabilidade de falha) para aquela caracter²stica 

espec²fica da Categoria de Risco. 

O site atual da ANM lista duas barragens de rejeitos (SP2_3 e SP6) como constru²das 

pelo m®todo a montante, no qual a barragem ® constru²da sobre os rejeitos n«o compactados. O 

m®todo de constru­«o a montante ® proibido no Brasil desde 2019 e ambas as barragens de 

rejeitos constam como estando em processo de descaracteriza­«o. No entanto, um relat·rio de 

consultoria de 2021 para a empresa indicou que o m®todo a montante era o m®todo gen®rico para 

todas as barragens de rejeitos da mina MRN. Com base nas se­»es transversais dispon²veis e nas 

altera­»es nas informa­»es do site da ANM, ® muito prov§vel que pelo menos 17 das barragens 

de rejeitos tenham sido constru²das usando o m®todo a montante, incluindo 13 que ainda est«o 

recebendo rejeitos ativamente. £ dif²cil conciliar as altera­»es no m®todo de constru­«o 

declarado no site da ANM com as declara­»es relativas ¨ documenta­«o do projeto, como a 

altera­«o da barragem de rejeitos TP2, em opera­«o desde janeiro de 2002, do m®todo a 
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montante para o m®todo de etapa ¼nico em julho de 2019, juntamente com a informa­«o atual de 

que a empresa mineira possui tanto a documenta­«o original do projeto detalhado quanto a 

documenta­«o original ñcomo constru²doò (que deveria descrever e explicar quaisquer altera­»es 

entre o projeto original e o que foi efetivamente constru²do). 

Das 30 barragens de rejeitos, cinco (TP1, TP2, SP4 Norte, SP7A, SP7C) s«o classificadas 

na Categoria de Risco M®dio, e as demais na Categoria de Risco Baixo, de acordo com o sistema 

de pontua­«o previsto nas regulamenta­»es brasileiras, que leva em considera­«o dez 

Caracter²sticas T®cnicas, cinco aspectos do Estado de Conserva­«o e cinco aspectos do Plano de 

Seguran­a de Barragens. As cinco barragens de rejeitos atualmente na Categoria de Risco M®dio 

foram reclassificadas da Categoria de Risco Baixo em mar­o ou abril de 2024. Como a barragem 

de rejeitos TP2 agora tem uma pontua­«o de 48 e como a pontua­«o m²nima para a Categoria de 

Risco M®dio ® 41, m¼ltiplos aspectos de degrada­«o no Estado de Conserva­«o devem ter 

ocorrido para que a Categoria de Risco fosse alterada. O site da ANM atribui a todas as 

barragens de rejeitos a pontua­«o mais baixa (menor probabilidade de falha) para a vaz«o de 

projeto correspondente ao projeto para a Cheia M§xima Prov§vel (CMP) ou para a cheia com 

tempo de retorno de 10.000 anos. No entanto, n«o h§ documenta­«o dispon²vel que demonstre 

que alguma das barragens de rejeitos tenha borda livre suficiente para conter a cheia de 10.000 

anos, e todos os Planos de A­«o de Emerg°ncia para Barragens de Minera­«o (PAEBM) afirmam 

que a causa mais prov§vel de falha ® o galgamento durante uma cheia de 10.000 anos. Se a 

pontua­«o for alterada para refletir uma vaz«o de projeto desconhecida e o m®todo de constru­«o 

a montante, conforme apropriado, ent«o 16 barragens de rejeitos devem ser classificadas na 

Categoria de Risco M®dio, e as restantes na Categoria de Risco Baixo. 

As an§lises computacionais de ruptura de barragem que servem de base para os Planos de 

A­«o de Emerg°ncia s«o irrealistas, pois as velocidades previstas para os rejeitos s«o 

irrealisticamente baixas. As velocidades m®dias previstas para os rejeitos resultantes de rupturas 

das barragens TP1 e TP2 foram de 0,69 a 1,52 quil¹metros por hora para rupturas em ñdia secoò 

e de 1,47 a 2,71 quil¹metros por hora para ruptura devido a uma cheia com tempo de retorno de 

10.000 anos. Em contrapartida, a velocidade mediana dos rejeitos em falhas anteriores foi de 35 

quil¹metros por hora, e mesmo a velocidade normal de um curso dô§gua sem cheias ® de 5 

quil¹metros por hora. As an§lises computacionais de ruptura de barragens tamb®m s«o 

desprovidas de quaisquer an§lises de sensibilidade, de modo que devem ser consideradas 

altamente n«o confi§veis em quaisquer circunst©ncias. 

Com base nas an§lises de ruptura de barragens e em um sistema de pontua­«o que leva 

em considera­«o o volume do reservat·rio de rejeitos, a exist°ncia de uma popula­«o a jusante, o 

impacto ambiental e o impacto socioecon¹mico, as barragens de rejeitos TP1 e TP2 receberam a 

classifica­«o de Dano Potencial Associado (DPA) Alto, enquanto todas as outras barragens de 

rejeitos receberam a classifica­«o M®dio. As pontua­»es para a exist°ncia de uma popula­«o a 

jusante e para impacto socioecon¹mico foram arbitr§rias, visto que m¼ltiplas an§lises de ruptura 

de barragem para outras barragens de rejeitos, al®m de TP1 e TP2, tamb®m mostraram a chegada 

da inunda­«o de rejeitos ¨ comunidade de Sapucu§. Al®m disso, enquanto as an§lises de ruptura 

de barragem para TP1 e TP2 assumiram o galgamento das barragens durante uma cheia com 

tempo de retorno de 10.000 anos, com uma cheia com tempo de retorno de 100 anos ocorrendo 

nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o absurda), as an§lises de ruptura de barragem para 

as demais barragens de rejeitos assumiram vaz«o normal nos cursos dô§gua a jusante. 

Finalmente, com base em um modelo estat²stico desenvolvido a partir de falhas anteriores em 

barragens de rejeitos, as alturas e os volumes de armazenamento das barragens de rejeitos 
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indicam que outras barragens deveriam apresentar dist©ncias de escoamento maiores do que as 

dist©ncias de escoamento de TP1 ou TP2. Deve-se notar tamb®m que, apesar da proximidade das 

barragens de rejeitos, n«o foi considerada a possibilidade de rupturas em cascata ou 

simplesmente a possibilidade de que o mesmo evento de precipita­«o extrema possa resultar na 

ruptura simult©nea de m¼ltiplas barragens. Em resumo, deve-se assumir que todas as barragens 

de rejeitos da mina MRN devem ser classificadas como de Dano Potencial Associado (DPA) 

Alto. 

Apesar do fortalecimento das regulamenta­»es brasileiras em 2022 quanto ¨ necessidade 

de descrever integralmente os potenciais impactos nas comunidades a jusante no PAEBM, havia 

consideravelmente mais informa­»es dispon²veis no PAEBM de 2018 para TP1 e TP2 do que nas 

vers»es de 2023 ou 2025 do PAEBM. Tanto a vers«o anterior quanto as posteriores do PAEBM 

chamaram a aten­«o para a potencial perda de vidas humanas, o assoreamento dos cursos dô§gua 

a jusante e a altera­«o dos canais dos rios, a inunda­«o de propriedades rurais e campos 

agr²colas, e a destrui­«o da vida aqu§tica. No entanto, o PAEBM de 2018 tamb®m enfatizou a 

potencial perda do uso dos cursos dô§gua a jusante pela popula­«o local, incluindo a perda de 

§gua pot§vel e a perda da pesca como fonte de alimento e atividade econ¹mica. Nenhuma vers«o 

do PAEBM prop¹s medidas concretas que poderiam ser tomadas para minimizar os impactos a 

jusante, seja antes ou depois da falha da barragem de rejeitos. 
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RESUMO EXECUTIVO 

 

Um total de 136,8 milh»es de metros c¼bicos de rejeitos de minera­«o est«o armazenados 

atr§s de 30 barragens de rejeitos na mina de bauxita Minera­«o Rio do Norte (MRN), no 

munic²pio de Oriximin§, estado do Par§, nordeste do Brasil. O complexo de barragens de rejeitos 

® composto por tr°s barragens TP (Thickening Pond [Lagoa de Espessamento]) e 27 barragens 

SP (Settlement Pond [Lagoa de Decanta­«o]). As barragens TP recebem rejeitos da planta de 

processamento com um teor de s·lidos de 7 a 8%. Os rejeitos atingem um teor de s·lidos de at® 

25% nas barragens TP, e os rejeitos com um teor de s·lidos na faixa de 18 a 25% s«o transferidos 

para uma das barragens SP, onde os rejeitos se tornam mais densos, atingindo um teor de s·lidos 

de 55%. Todas as barragens de rejeitos TP est«o ativas, enquanto as barragens SP incluem 22 

barragens ativas, uma barragem inativa e quatro barragens em processo de descaracteriza­«o. 

De acordo com informa­»es fornecidas pela empresa de minera­«o ¨ Ag°ncia Nacional 

de Minera­«o (ANM) e dispon²veis publicamente no Brasil no site da ANM, duas das barragens 

SP que est«o em processo de descaracteriza­«o foram constru²das utilizando o m®todo de 

alteamento a montante, no qual o material de constru­«o da barragem ® colocado sobre rejeitos 

n«o compactados. O m®todo de constru­«o a montante foi proibido no Brasil em 2019 e foi 

denunciado pela ind¼stria de minera­«o em 2023. De acordo com o site da ANM, das barragens 

de rejeitos restantes, duas foram constru²das utilizando o m®todo a jusante, sete foram 

constru²das utilizando o m®todo de linha de centro e 19 s«o barragens de etapa ¼nica. Numerosas 

mudan­as ocorreram nas descri­»es dos m®todos de constru­«o das barragens. Por exemplo, em 

julho de 2019, ap·s a proibi­«o do m®todo a montante no Brasil, as descri­»es foram alteradas de 

a montante para etapa ¼nica em 10 barragens de rejeitos, de a montante para linha de centro em 

oito barragens de rejeitos e de linha de centro para a jusante em uma barragem de rejeitos. Duas 

das barragens de rejeitos que haviam sido reclassificadas de barragens a montante para barragens 

de linha de centro foram novamente reclassificadas como barragens a montante em junho de 

2020. 

As regulamenta­»es brasileiras atribuem uma Categoria de Risco (correspondente ¨ 

probabilidade de falha) ¨s barragens de rejeitos, de acordo com um sistema de pontua­«o que 

leva em considera­«o dez Caracter²sticas T®cnicas, cinco aspectos do Estado de Conserva­«o e 

cinco aspectos do Plano de Seguran­a da Barragem. As regulamenta­»es brasileiras tamb®m 

atribuem um Dano Potencial Associado (DPA) (correspondente ¨s consequ°ncias de uma falha), 

de acordo com um sistema de pontua­«o que leva em considera­«o o volume do reservat·rio, a 

exist°ncia de popula­«o a jusante, o impacto ambiental e o impacto socioecon¹mico. Das 30 

barragens de rejeitos, cinco (TP1, TP2, SP4 Norte, SP7A, SP7C) s«o classificadas na Categoria 

de Risco M®dio, enquanto as demais s«o classificadas na Categoria de Risco Baixo. Al®m disso, 

duas barragens de rejeitos (TP1, TP2) s«o classificadas como DPA de Alto com as demais 

classificadas como DPA de M®dio.  

O objetivo deste relat·rio ® avaliar o risco de falha das barragens de rejeitos, tanto em 

termos de probabilidade quanto de consequ°ncias da falha, considerando especialmente as 

informa­»es reportadas pela empresa mineira ¨ Ag°ncia Nacional de Minera­«o (ANM) e 

dispon²veis publicamente no Brasil no site da ANM. O objetivo foi subdividido em responder ¨s 

seguintes perguntas relativas ¨s barragens de rejeitos da mina MRN: 

1) As barragens de rejeitos foram constru²das de acordo com os padr»es da ind¼stria? 

2) As barragens de rejeitos foram classificadas corretamente em termos do m®todo de 
constru­«o? 
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3) As faixas de classifica­«o para a Categoria de Risco foram indicadas corretamente? 

4) Os resultados das an§lises computacionais de ruptura da barragem s«o consistentes com 
as falhas anteriores de barragens de rejeitos? 

5) As faixas de classifica­«o para o Dano Potencial Associado foram indicadas 
corretamente? 

6) As barragens de rejeitos possuem Planos de A­«o de Emerg°ncia adequados? 

Para facilitar a leitura por n«o especialistas, este relat·rio inclui um tutorial sobre barragens de 

rejeitos, incluindo os m®todos de constru­«o de barragens de rejeitos, as diferen­as entre 

barragens de rejeitos e barragens de reten­«o de §gua, liquefa­«o, os mecanismos de falha de 

barragens de rejeitos, os perigos do m®todo de constru­«o a montante, as diferen­as entre 

an§lises de ruptura de barragens determin²sticas (computacionais) e emp²ricas (estat²sticas) e as 

regulamenta­»es brasileiras relevantes para barragens de rejeitos. Como os dados abrangentes 

sobre barragens de rejeitos dispon²veis no site da ANM n«o est«o acess²veis fora do Brasil, as 

informa­»es principais sobre cada barragem de rejeitos da mina MRN s«o fornecidas nos anexos 

deste relat·rio. 

Em compara­«o com os padr»es da ind¼stria, as barragens de rejeitos da mina MRN s«o 

excessivamente ²ngremes. A inclina­«o t²pica do talude externo ® de 1V:1,5H (1 metro vertical 

para 1,5 metros horizontal). Em 24 das 30 barragens de rejeitos, todos os taludes s«o mais 

²ngremes do que 1V:2H. Em contraste, a inclina­«o m§xima recomendada para barragens de terra 

pelo Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos EUA ® de 1V:5H e a inclina­«o m§xima 

recomendada para barragens de rejeitos pela Comiss«o Europeia e pelo livro-texto padr«o sobre 

barragens de rejeitos ® de 1V:3H. Embora o Brasil n«o possua regulamenta­«o quanto ¨ 

inclina­«o m§xima permitida, uma inclina­«o superior a 1V:2H corresponde ¨ pontua­«o mais 

alta (maior probabilidade de falha) para aquela caracter²stica espec²fica da Categoria de Risco. 

Embora o site atual da ANM lista apenas duas barragens de rejeitos (SP2_3 e SP6) como 

constru²das pelo m®todo a montante, um relat·rio de consultoria de 2021 para a empresa indicou 

que o m®todo a montante era o m®todo gen®rico para todas as barragens de rejeitos da mina 

MRN. O relat·rio de consultoria argumentava, essencialmente, que as barragens a montante s«o, 

na verdade, barragens de linha de centro, o que n«o tem base na regulamenta­«o brasileira nem 

nos padr»es da ind¼stria, mas que poderia explicar por que oito barragens a montante foram 

reclassificadas como barragens de linha de centro, embora duas delas tenham sido 

posteriormente reclassificadas novamente como barragens a montante. Com base nas se­»es 

transversais dispon²veis e nas altera­»es nas informa­»es do site da ANM, ® muito prov§vel que 

pelo menos 17 das barragens de rejeitos tenham sido constru²das usando o m®todo a montante, 

incluindo 13 que ainda est«o recebendo rejeitos ativamente. £ dif²cil conciliar as altera­»es no 

m®todo de constru­«o declarado no site da ANM com as declara­»es relativas ¨ documenta­«o 

do projeto, como a altera­«o da barragem de rejeitos TP2, em opera­«o desde janeiro de 2002, do 

m®todo a montante para o m®todo de etapa ¼nico em julho de 2019, juntamente com a 

informa­«o atual de que a empresa mineira possui tanto a documenta­«o original do projeto 

detalhado quanto a documenta­«o original ñcomo constru²doò (que deveria descrever e explicar 

quaisquer altera­»es entre o projeto original e o que foi efetivamente constru²do). Deve ficar 

claro que n«o h§ nenhum sentido l·gico em que uma barragem a montante possa ser convertida 

em uma barragem de etapa ¼nica na realidade (em oposi­«o ¨ descri­«o), visto que uma 

barragem a montante tem os alteamentos constru²das sobre rejeitos n«o compactados e uma 

barragem de etapa ¼nica n«o possui alteamentos. 
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Como a barragem de rejeitos TP2 agora tem uma pontua­«o de 48 e como a pontua­«o 

m²nima para a Categoria de Risco M®dio ® 41, m¼ltiplos aspectos de degrada­«o no Estado de 

Conserva­«o devem ter ocorrido para que a Categoria de Risco fosse alterada. Caso contr§rio, 

n«o h§ informa­»es sobre o motivo pelo qual cinco barragens de rejeitos foram reclassificados da 

Categoria de Risco Baixo para a Categoria de Risco M®dio em mar­o e abril de 2024. O site da 

ANM atribui a todas as barragens de rejeitos a pontua­«o mais baixa (menor probabilidade de 

falha) para a vaz«o de projeto correspondente ao projeto para a Cheia M§xima Prov§vel (CMP) 

ou para a cheia com tempo de retorno de 10.000 anos. No entanto, n«o h§ documenta­«o 

dispon²vel que demonstre que alguma das barragens de rejeitos tenha borda livre suficiente para 

conter a cheia de 10.000 anos, e todos os Planos de A­«o de Emerg°ncia para Barragens de 

Minera­«o (PAEBM) afirmam que a causa mais prov§vel de falha ® o galgamento durante uma 

cheia de 10.000 anos. Se a pontua­«o for alterada para refletir uma vaz«o de projeto 

desconhecida e o m®todo de constru­«o a montante, conforme apropriado, ent«o 16 barragens de 

rejeitos devem ser classificadas na Categoria de Risco M®dio, e as restantes na Categoria de 

Risco Baixo. 

As an§lises computacionais de ruptura de barragem que servem de base para os Planos de 

A­«o de Emerg°ncia s«o irrealistas, pois as velocidades previstas para os rejeitos s«o 

irrealisticamente baixas. As velocidades m®dias previstas para os rejeitos resultantes de rupturas 

das barragens TP1 e TP2 foram de 0,69 a 1,52 quil¹metros por hora para rupturas em ñdia secoò 

e de 1,47 a 2,71 quil¹metros por hora para ruptura devido a uma cheia com tempo de retorno de 

10.000 anos. Em contrapartida, a velocidade mediana dos rejeitos em falhas anteriores foi de 35 

quil¹metros por hora, e mesmo a velocidade normal de um curso dô§gua sem cheias ® de 5 

quil¹metros por hora. Um contraste interessante ® que o modelo computacional para uma 

inunda­«o com per²odo de retorno de 100 anos, sem a falha da barragem de rejeitos, parece ser 

muito mais realista ao prever uma velocidade m§xima de 3,9 quil¹metros por hora, calculada 

como m®dia ao longo do percurso de fluxo a jusante. 

Com base nas an§lises de ruptura de barragens e no sistema de pontua­«o que leva em 

considera­«o o volume do reservat·rio de rejeitos, a exist°ncia de uma popula­«o a jusante, o 

impacto ambiental e o impacto socioecon¹mico, as barragens de rejeitos TP1 e TP2 receberam a 

classifica­«o de Dano Potencial Associado (DPA) Alto, enquanto todas as outras barragens de 

rejeitos receberam a classifica­«o M®dio. As pontua­»es para a exist°ncia de uma popula­«o a 

jusante e para impacto socioecon¹mico foram arbitr§rias, visto que m¼ltiplas an§lises de ruptura 

de barragem para outras barragens de rejeitos, al®m de TP1 e TP2, tamb®m mostraram a chegada 

da inunda­«o de rejeitos ¨ comunidade de Sapucu§. Al®m disso, enquanto as an§lises de ruptura 

de barragem para TP1 e TP2 assumiram o galgamento das barragens durante uma cheia com 

tempo de retorno de 10.000 anos, com uma cheia com tempo de retorno de 100 anos ocorrendo 

nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o absurda), as an§lises de ruptura de barragem para 

as demais barragens de rejeitos assumiram vaz«o normal nos cursos dô§gua a jusante. 

Finalmente, com base em um modelo estat²stico desenvolvido a partir de falhas anteriores em 

barragens de rejeitos, as alturas e os volumes de armazenamento das barragens de rejeitos 

indicam que outras barragens (especialmente SP4 Norte, SP5 Oeste, SP7C, SP8, SP9 e SP11) 

deveriam apresentar dist©ncias de escoamento maiores do que as dist©ncias de escoamento de 

TP1 ou TP2.  

Existem, de fato, v§rias raz»es pelas quais as consequ°ncias da falha das barragens de 

rejeitos s«o subestimadas de forma irrealista. Todos os modelos computacionais (exceto o 

modelo de cheia com per²odo de retorno de 100 anos sem falha da barragem de rejeitos) 
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supuseram que a inunda­«o de rejeitos se acumularia atr§s de um aterro rodoferrovi§rio, com 

fluxo controlado atrav®s da galeria de drenagem do aterro. Por exemplo, as velocidades m®dias 

dos rejeitos resultantes das falhas das barragens TP1 e TP2 diminu²ram de 0,88-3,23 quil¹metros 

por hora antes do aterro ferrovi§rio para 0,31-1,26 quil¹metros por hora ap·s o aterro 

rodoferrovi§rio durante uma falha em um ñdia secoò, e de 4,63-6,23 quil¹metros por hora para 

1,09-2,41 quil¹metros por hora durante uma cheia com per²odo de retorno de 10.000 anos. 

Embora as an§lises de ruptura da barragem realizadas em 2018 tenham indicado que a 

integridade do aterro rodoferrovi§rio deveria ser avaliada, n«o h§ ind²cios de que essa avalia­«o 

tenha sido realizada. Al®m disso, deve-se notar tamb®m que, apesar da proximidade das 

barragens de rejeitos, n«o foi considerada a possibilidade de rupturas em cascata ou 

simplesmente a possibilidade de que o mesmo evento de precipita­«o extrema ou terremoto 

possa resultar na ruptura simult©nea de m¼ltiplas barragens. Em resumo, deve-se assumir que 

todas as barragens de rejeitos da mina MRN devem ser classificadas como de Dano Potencial 

Associado (DPA) Alto. 

Apesar do fortalecimento das regulamenta­»es brasileiras em 2022 quanto ¨ necessidade 

de descrever integralmente os potenciais impactos nas comunidades a jusante no PAEBM, havia 

consideravelmente mais informa­»es dispon²veis no PAEBM de 2018 para TP1 e TP2 do que nas 

vers»es de 2023 ou 2025 do PAEBM. Tanto a vers«o anterior quanto as posteriores do PAEBM 

chamaram a aten­«o para a potencial perda de vidas humanas, o assoreamento dos cursos dô§gua 

a jusante e a altera­«o dos canais dos rios, a inunda­«o de propriedades rurais e campos 

agr²colas, e a destrui­«o da vida aqu§tica. No entanto, o PAEBM de 2018 tamb®m enfatizou a 

potencial perda do uso dos cursos dô§gua a jusante pela popula­«o local, incluindo a perda de 

§gua pot§vel e a perda da pesca como fonte de alimento e atividade econ¹mica. Nenhuma vers«o 

do PAEBM prop¹s medidas concretas que poderiam ser tomadas para minimizar os impactos a 

jusante, seja antes ou depois da falha da barragem de rejeitos. Outra consequ°ncia das an§lises 

n«o confi§veis de ruptura de barragens de rejeitos na mina MRN ® que as Zonas de 

Autossalvamento para cada barragem de rejeitos n«o s«o, de fato, conhecidas. Em particular, 

dado que as velocidades dos rejeitos foram subestimadas, todas as Zonas de Autossalvamento 

deveriam ser maiores do que aquelas efetivamente representadas nos Planos de A­«o de 

Emerg°ncia da mina MRN. 

Este relat·rio apresenta as seguintes recomenda­»es ¨ empresa Minera­«o Rio do Norte:: 

1) Para todas as barragens de rejeitos, devem ser constru²dos contrafortes de forma que os 
taludes externos n«o apresentem inclina­«o superior a 1V:5H. As barragens de rejeitos 

para as quais n«o for poss²vel construir tais contrafortes devem ser fechadas de forma 

segura. 

2) As barragens de rejeitos cujos alteamentos s«o constru²dos sobre rejeitos n«o 
compactados devem ser corretamente identificadas como barragens a montante e devem 

ser descaracterizadas de acordo com a regulamenta­«o brasileira. 

3) As Categorias de Risco para todas as barragens de rejeitos devem ser corretamente 
classificadas no site da ANM para indicar o m®todo de constru­«o adequado e a vaz«o de 

projeto correta. 

4) Todas as an§lises computacionais existentes sobre a ruptura de barragens devem ser 

reavaliadas para descobrir a origem da discrep©ncia entre as velocidades de inunda­«o 

de rejeitos previstas e as velocidades de inunda­«o de rejeitos t²picas observadas em 

falhas anteriores de barragens de rejeitos. 
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5) Para todas as barragens de rejeitos, as an§lises de ruptura da barragem devem ser 
realizadas de forma a minimizar ou explicar completamente quaisquer discrep©ncias 

entre as velocidades de inunda­«o de rejeitos previstas e as velocidades de inunda­«o de 

rejeitos t²picas observadas em falhas anteriores de barragens de rejeitos. 

6) A integridade do aterro rodoferrovi§rio e da galeria de drenagem em resposta a uma 

inunda­«o com tempo de retorno de 10.000 anos deve ser avaliada. Caso n«o seja 

poss²vel comprovar que o aterro rodoferrovi§rio e a galeria de drenagem suportariam 

uma inunda­«o com tempo de retorno de 10.000 anos, an§lises de ruptura da barragem 

devem ser realizadas, considerando a falha do aterro ferrovi§rio. 

7) Para o caso de ruptura devido ao galgamento durante uma inunda­«o com tempo de 

retorno de 10.000 anos, o fluxo correspondente a uma inunda­«o de 10.000 anos tamb®m 

deve ser aplicado aos cursos dô§gua a jusante para ambas as barragens de rejeitos TP e 

SP. 

8) Com base no exposto anteriormente, os Danos Potenciais Associados (DPA) para todas 

as barragens de rejeitos devem ser avaliados corretamente no site da ANM. 

9) Para todas as barragens de rejeitos, o Plano de A­«o de Emerg°ncia deve contemplar a 
potencial perda do uso dos cursos dô§gua a jusante pela popula­«o local, incluindo a 

perda de §gua pot§vel e a perda da pesca, tanto como fonte de alimento quanto como 

atividade econ¹mica. 

10)  Para todas as barragens de rejeitos, o Plano de A­«o de Emerg°ncia deve incluir medidas 

concretas que devem ser tomadas para minimizar os impactos a jusante, tanto antes 

quanto depois de uma falha da barragem de rejeitos. 
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VISëO GERAL 

 

A mina de bauxita Minera­«o Rio do Norte (MRN), localizada no munic²pio de 

Oriximin§, no estado do Par§, nordeste do Brasil, ® a maior produtora e exportadora de bauxita 

(hidr·xido de alum²nio) do pa²s, produzindo mais de 12 milh»es de toneladas de bauxita por ano 

(ver Fig. 1). A empresa Minera­«o Rio do Norte (MRN) tem 45% de seu capital detido pela 

empresa su²­a Glencore, 33% pela empresa australiana South32 e 22% pela empresa anglo-

australiana Rio Tinto (MRN, 2025a). A mina MRN armazena permanentemente 136,8 milh»es de 

metros c¼bicos de rejeitos de bauxita atr§s de 30 barragens de rejeitos (ANM, 2025; ver Figs. 2-3 

e Tabelas 1 e 2a-b). Rejeitos s«o as part²culas de rocha ¼midas e trituradas que permanecem ap·s 

a remo­«o do produto de valor, como a bauxita, do corpo de min®rio, acrescidas de reagentes 

qu²micos e de seus produtos de rea­«o e degrada­«o. O volume de armazenamento de rejeitos de 

bauxita na mina MRN ® o segundo maior do mundo, sendo o primeiro a mina Weipa da Rio 

Tinto na Austr§lia, que armazena 176,4 milh»es de metros c¼bicos de rejeitos atr§s de oito 

barragens de rejeitos (UNEP et al., 2025; ver Tabela 1). Embora a exist°ncia de m¼ltiplas 

barragens de rejeitos seja comum em minas de bauxita, a mina MRN possui mais barragens de 

rejeitos do que qualquer outra mina de bauxita no mundo, com o segundo maior n¼mero 

pertencente ¨ mina Pocos da Alcoa no Brasil, que conta com 11 barragens de rejeitos (UNEP et 

al., 2025; ver Tabela 1). 

O complexo de barragens de rejeitos ® composto por tr°s barragens TP (Thickening Pond 

[Lagoa de Espessamento]) e 27 barragens SP (Settlement Pond [Lagoa de Decanta­«o]) (ver Fig. 

2). As barragens TP recebem rejeitos provenientes da planta de processamento com um teor de 

s·lidos de 7-8%. Os rejeitos atingem um teor de s·lidos de at® 25% no interior das barragens TP, 

e os rejeitos com teor de s·lidos na faixa de 18% a 25% s«o transferidos para uma das barragens 

SP, onde se adensam at® atingir um teor de s·lidos de 55% (DAM, 2020a). Lagos de 

sobrenadante, com n²veis de §gua que chegam quase ao coroamento das barragens, podem ser 

observados em todas as barragens de rejeitos vis²veis em uma imagem de drone de 2024 (ver 

Fig. 3). Todas as barragens de rejeitos TP est«o ativas (recebendo rejeitos atualmente), enquanto 

as barragens da SP incluem 22 barragens ativas, uma barragem inativa (que n«o recebe rejeitos 

atualmente) e quatro barragens em processo de descaracteriza­«o (ver Tabela 2a). 

De acordo com informa­»es fornecidas pela mineradora ¨ Ag°ncia Nacional de 

Minera­«o (ANM) e dispon²veis publicamente apenas no Brasil no site da ANM, duas das 

barragens SP que est«o em processo de descaracteriza­«o foram constru²das utilizando o m®todo 

a montante, no qual o material de constru­«o da barragem ® depositado sobre rejeitos n«o 

compactados (ANM, 2025). O m®todo de constru­«o a montante foi proibido no Brasil em 2019 

(ANM, 2019a) e foi denunciado pela ind¼stria de minera­«o em 2023 (Darling, 2023; Turek, 

2023). De acordo com o site da ANM, das barragens de rejeitos restantes, duas foram constru²das 

pelo m®todo a jusante, sete pelo m®todo de linha de centro e 19 s«o barragens de etapa ¼nica (ver 

Tabela 2a). Em contrapartida, segundo informa­»es do site da MRN, ñAll structures are built in a 

single construction phase, in accordance with global engineering best practices [Todas as 

estruturas s«o constru²das em uma ¼nica fase de constru­«o, em conformidade com as melhores 

pr§ticas globais de engenharia] (MRN, 2025b), significando que todas as barragens de rejeitos 

s«o barragens de etapa ¼nica, o que contradiz as informa­»es que a MRN forneceu ¨ Ag°ncia 

Nacional de Minera­«o (ANM) para publica­«o no site da ANM (ver Tabela 2a).  
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Figura 1. A falha das barragens de rejeitos da mina de bauxita Minera­«o do Norte (MRN), no munic²pio de 

Oriximin§, estado do Par§, no nordeste do Brasil, pode impactar as comunidades ribeirinhas a jusante, entre a mina e 

o lago Sapucu§. A avalia­«o do Dano Potencial Associado (DPA) de cada falha de barragem de rejeitos levou em 

considera­«o a localiza­«o das comunidades, mas aparentemente n«o as §reas de uso tradicional. Mapa de Borges e 

Branford (2020) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 

 

Tabela 1. Rejeitos de minera­«o em grandes minas de bauxita1 

Empresa  Mina  Pa²s  Armazenamento 

de Rejeitos 

(Mm3) 

N¼mero de 

Barragens de 

Rejeitos 

Rio Tinto Weipa Austr§lia 176,4 8 

Minera­«o Rio do 

Norte2 

Minera­«o Rio do 

Norte 

Brasil 136,824304 

 

30 

Alcoa Maôaden Saudi Arabia 59 3 

Rio Tinto Gove Austr§lia 50,25 6 

Hydro Mineração 

Paragominas 

Brasil 50,1 2 

Alcoa AR Reynolds EUA 41,376 2 

Alcoa AR Alcoa EUA 32,648 2 

Alcoa Juruti Brasil 17,74 6 

Alcoa Pocos Brasil 11,429247 11 
1Ver Tabela 2a para obter dados da Minera­«o Rio do Norte. Todos os outros dados s«o do UNEP et al. (2025). 
2A Minera­«o Rio do Norte ® detida 45% pela Glencore, 33% pela South32 e 22% pela Rio Tinto (MRN, 2025a). 

 



13 

 

 
Figura 2. Os rejeitos de bauxita da mina MRN s«o armazenados atr§s de 30 barragens de rejeitos, das quais 25 est«o 

ativas (ver Tabela 2a). As tr°s barragens de rejeitos TP (Thickening Pond [Lagoa de Espessamento]) recebem 

rejeitos da planta de processamento com um teor de s·lidos de 7 a 8%. Os rejeitos atingem um teor de s·lidos de at® 

25% nas barragens TP, e os rejeitos com um teor de s·lidos na faixa de 18 a 25% s«o transferidos para uma das 22 

barragens SP (Settlement Pond [Lagoa de Decanta­«o]) ativas, onde os rejeitos se tornam mais densos, atingindo um 

teor de s·lidos de 55%. Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria (2025). 

 

Ocorreram in¼meras altera­»es nas descri­»es dos m®todos de constru­«o de barragens. 

Por exemplo, em julho de 2019, na sequ°ncia da proibi­«o do m®todo a montante no Brasil, as 

descri­»es foram alteradas de a montante para etapa ¼nica em 10 barragens de rejeitos, de a 

montante para linha de centro em oito barragens de rejeitos, e de linha de centro para a jusante 

em uma barragem de rejeitos (Angelo, 2024; ver Tabela 3). Duas das barragens de rejeitos que 

haviam sido reclassificadas do m®todo a montante para o m®todo de linha de centro foram 

novamente reclassificadas para o m®todo a montante em junho de 2020 (Angelo, 2024; ver 

Tabela 3). Ambas as barragens a montante (SP2_3 e SP6) est«o atualmente listadas como ñem 

descaracteriza­«oò (ver Tabela 2a). Vale ressaltar que as regulamenta­»es brasileiras n«o fazem 

distin­«o entre barragens de rejeitos constru²das pelo m®todo a montante e barragens de rejeitos 

cujo m®todo de constru­«o ® desconhecido. Assim, a categoria completa nas regulamenta­»es 

brasileiras ® ñAlteamento a montante ou desconhecidoò (ANM, 2022). N«o h§ indica­«o nas 

regulamenta­»es brasileiras de que altera­»es no m®todo construtivo precisem ser 

fundamentadas por quaisquer relat·rios, e n«o h§ tais relat·rios no site da ANM (2025). 
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Figura 3. Uma imagem feita por drone mostra um alto n²vel de §gua sobrenadante em todas as barragens de rejeitos 

vis²veis. Foto do Angelo (2024). 
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Tabela 2a. Barragens de rejeitos na mina Minera­«o Rio do Norte: Caracter²sticas1 

Nome Situa­«o 

Operacional 

M®todo 

Construtivo2 

Altura 

Atual 

(m) 

Volume 

Atual 

(mį) 

Inclina­«o3 

Rejeitos Convencionais 

TP1 Ativa Etapa ¼nica 21,90 8.081.753 Ingrime 

TP2 Ativa Etapa ¼nica 19,50 8.553.763 Ingrime 

TP3 Ativa Jusante 17,00 393.105 Ingrime 

Rejeitos Espessados 

SP1 Em descaracteriza­«o Etapa ¼nica 18,00 2.020.000 Ingrime 

SP2_3 Em descaracteriza­«o Montante 23,20 5.930.000 Ingrime 

SP4 Norte Ativa Linha de centro 26,50 6.591.525 Ingrime 

SP4 Sul Inativa Linha de centro 24,50 5.561.881 Ingrime 

SP5 Leste Ativa Linha de centro 19,00 4.862.470 Ingrime 

SP5 Oeste Ativa Linha de centro 23,00 7.307.263 Ingrime 

SP6 Em descaracteriza­«o Montante 16,50 452.668 Ingrime 

SP7A Ativa Linha de centro 21,00 3.366.545 Ingrime 

SP7B Ativa Linha de centro 22,60 6.170.901 Ingrime 

SP7C Ativa Linha de centro 31,70 8.479.518 Ingrime 

SP8 Ativa Etapa ¼nica 24,00 13.470.794 Ingrime 

SP9 Ativa Etapa ¼nica 26,50 10.390.038 Ingrime 

SP9A Em descaracteriza­«o Etapa ¼nica 21,00 2.273.801 Ingrime 

SP10 Ativa Etapa ¼nica 16,00 7.478.190 Ingrime 

SP11 Ativa Etapa ¼nica 23,90 7.203.429 Ingrime 

SP12 Ativa Etapa ¼nica 18,75 5.441.986 Ingrime 

SP13 Ativa Etapa ¼nica 15,00 2.911.650 Ingrime 

SP14 Ativa Etapa ¼nica 22,40 3.414.032 Ingrime 

SP15 Ativa Etapa ¼nica 20,50 5.164.041 Ingrime 

SP16 Ativa Etapa ¼nica 18,00 8.450.323 Ingrime 

SP19 Ativa Jusante 22,30 1.600.266 Ingrime 

SP-24A Ativa Etapa ¼nica 7,00 0 Intermedi§rio 

SP-24B Ativa Etapa ¼nica 7,00 0 Intermedi§rio 

SP-24C Ativa Etapa ¼nica 7,00 0 Intermedi§rio 

SP-25A Ativa Etapa ¼nica 7,00 349.972 Intermedi§rio 

SP-25B Ativa Etapa ¼nica 7,00 308.877 Intermedi§rio 

SP-25C Ativa Etapa ¼nica 7,00 595.513 Intermedi§rio 
1 Dados da ANM (2025) 
2 A descri­«o completa de ñmontanteò da ANM (2022) ® ñAlteamento a montante ou desconhecidoò. 
3Ingrime significa > 1V:2H, Intermedi§rio significa 1V:2H Ó Inclina­«o > 1V:3H 
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Tabela 2b. Barragens de rejeitos na mina Minera­«o Rio do Norte: Categoria de Risco e 

Dano Potencial Associado1,2 

Nome Categoria de Risco Dano Potencial Associado 

 Faixa de 

Classifica­«o 

Pontua­«o 

(CRI) 

Faixa de 

Classifica­«o 

Pontua­«o 

(DPA) 

Rejeitos Convencionais 

TP1 M£DIO 42 ALTO 22 

TP2 M£DIO 48 ALTO 22 

TP3 BAIXO 23 M£DIO 10 

Rejeitos Espessados 

SP1 BAIXO 31 M£DIO 12 

SP2_3 BAIXO 38 M£DIO 12 

SP4 Norte M£DIO 43 M£DIO 12 

SP4 Sul BAIXO 35 M£DIO 12 

SP5 Leste BAIXO 33 M£DIO 11 

SP5 Oeste BAIXO 31 M£DIO 12 

SP6 BAIXO 30 M£DIO 11 

SP7A M£DIO 43 M£DIO 11 

SP7B BAIXO 34 M£DIO 12 

SP7C M£DIO 43 M£DIO 12 

SP8 BAIXO 33 M£DIO 12 

SP9 BAIXO 29 M£DIO 12 

SP9A BAIXO 24 M£DIO 8 

SP10 BAIXO 27 M£DIO 12 

SP11 BAIXO 27 M£DIO 12 

SP12 BAIXO 23 M£DIO 12 

SP13 BAIXO 22 M£DIO 11 

SP14 BAIXO 23 M£DIO 8 

SP15 BAIXO 19 M£DIO 12 

SP16 BAIXO 19 M£DIO 12 

SP19 BAIXO 22 M£DIO 11 

SP-24A BAIXO 12 M£DIO 10 

SP-24B BAIXO 15 M£DIO 10 

SP-24C BAIXO 15 M£DIO 10 

SP-25A BAIXO 9 M£DIO 10 

SP-25B BAIXO 9 M£DIO 10 

SP-25C BAIXO 9 M£DIO 11 
1 Dados da ANM (2025) 
2Vermelho indica Categoria de Risco M£DIO ou Dano Potencial Associado ALTO 
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Tabela 3. Altera­»es na descri­«o do m®todo de constru­«o de barragens1,2 

Barragem 

de 

Rejeitos 

Fecha de 

Altera­«o 

Altera­«o Fecha de 

Altera­«o 

Altera­«o 

TP1 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

TP2 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

TP3 7/2019 linha de centro Ÿ jusante ð ð 

SP2/3 7/2019 montante Ÿ linha de centro 6/2020 linha de centro Ÿ montante 

SP4 Norte 7/2019 montante Ÿ linha de centro ð ð 

SP5 Leste 7/2019 montante Ÿ linha de centro ð ð 

SP5 Oeste 7/2019 montante Ÿ linha de centro ð ð 

SP6 7/2019 montante Ÿ linha de centro 6/2020 linha de centro Ÿ montante 

SP7A 7/2019 montante Ÿ linha de centro ð ð 

SP7B 7/2019 montante Ÿ linha de centro ð ð 

SP7C 7/2019 montante Ÿ linha de centro ð ð 

SP8 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP9 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP9A 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP12 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP13 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP14 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP15 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 

SP16 7/2019 montante Ÿ etapa ¼nica ð ð 
1Dados de Angelo (2024) 
2A descri­«o completa de ñmontanteò da ANM (2022) ® ñAlteamento a montante ou desconhecidoò. 

 

Tipicamente, o risco de falha de uma barragem de rejeitos refere-se ¨ combina­«o (ou ao 

produto) da probabilidade de falha e das consequ°ncias da falha. Nesse aspecto, a 

regulamenta­«o brasileira ® um tanto confusa, na medida em que a cada barragem de rejeitos ® 

atribu²da uma ñCategoria de Riscoò (correspondendo, grosso modo, ¨ probabilidade de falha) e 

um ñDano Potencial Associadoò (DPA) (correspondendo ¨s consequ°ncias da falha). Neste 

relat·rio, a palavra ñriscoò ser§ utilizada no sentido gen®rico de uma combina­«o de 

probabilidade e consequ°ncias, ao passo que a express«o ñCategoria de Riscoò ser§ empregada 

no sentido em que ® definida na regulamenta­«o brasileira (ANM, 2022). A ñCategoria de Riscoò 

n«o constitui, literalmente, uma probabilidade, mas sim um n¼mero obtido a partir de um sistema 

de pontua­«o que leva em considera­«o dez Caracter²sticas T®cnicas, cinco aspectos do Estado 

de Conserva­«o e cinco aspectos do Plano de Seguran­a da Barragem. Poderia ser poss²vel 

utilizar a Categoria de Risco para estimar a probabilidade real de falha, mas isso nunca foi feito. 

De modo semelhante, o ñDano Potencial Associadoò (DPA) n«o constitui um levantamento 

exaustivo de todas as consequ°ncias de uma falha, mas sim um sistema de pontua­«o que leva 

em considera­«o o volume do reservat·rio, a exist°ncia de uma popula­«o a jusante, o impacto 

ambiental e o impacto socioecon¹mico. 

Das 30 barragens de rejeitos, cinco (TP1, TP2, SP4 Norte, SP7A, SP7C) s«o classificadas 

na Categoria de Risco M®dio, sendo as demais classificadas na Categoria de Risco Baixo. Por 

sua vez, duas barragens de rejeitos (TP1, TP2) s«o classificadas com DPA Alto, sendo as demais 

classificadas com DPA M®dio (ver Tabela 2b). Assim como ocorreu com o m®todo construtivo, 



18 

 

diversas altera­»es foram verificadas nas Categorias de Risco. Por exemplo, entre mar­o e abril 

de 2024, as Categorias de Risco de cinco barragens de rejeitos (TP1, TP2, SP4 Norte, SP7A, 

SP7C) foram alteradas de Baixo para M®dio (Angelo, 2024; ANM, 2025; ver Tabela 4). 

Numerosas altera­»es anteriores, tanto na Categoria de Risco quanto no Dano Potencial 

Associado (DPA), est«o listadas em Angelo (2024). Para o per²odo de 2017 a 2023, Angelo 

(2024) documentou 29 altera­»es na Categoria de Risco. A inclus«o de outras cinco altera­»es 

em 2024 (ver Tabela 4) resulta em um total de 34 altera­»es ao longo de 8 anos. Assim, quatro a 

cinco altera­»es por ano tem sido o padr«o. Deve-se notar que a resposta de MRN (2024) a 

Angelo (2024) n«o abordou, de forma alguma, as in¼meras altera­»es no m®todo construtivo, na 

Categoria de Risco ou no Dano Potencial Associado. 

 

Tabela 4. Altera­»es na Categoria de Risco em 2023 e 20241 

Barragem de 

Rejeitos 

Fecha Altera­«o Fecha Altera­«o 

TP1 2023 M®dio Ÿ Baixo abril de 2024 Baixo Ÿ M®dio 

TP2 2023 M®dio Ÿ Baixo abril de 2024 Baixo Ÿ M®dio 

SP1 mar­o de 2023 M®dio Ÿ Baixo ð ð 

SP4 Norte ð ð mar­o de 2024 Baixo Ÿ M®dio 

SP4 Sul mar­o de 2023 M®dio Ÿ Baixo ð ð 

SP7A ð ð abril de 2024 Baixo Ÿ M®dio 

SP7C ð ð abril de 2024 Baixo Ÿ M®dio 

SP19 2023 M®dio Ÿ Baixo ð ð 
1Dados de Angelo (2024) e da ANM (2025)  

 

O objetivo deste relat·rio ® avaliar o risco de falha catastr·fica das barragens de rejeitos 

na mina MRN, tanto em termos da probabilidade quanto das consequ°ncias de tal falha, 

especialmente com base nas informa­»es reportadas pela mineradora ¨ Ag°ncia Nacional de 

Minera­«o (ANM) e que se encontram publicamente dispon²veis no Brasil, no site da ANM. A 

falha cr¹nica das barragens de rejeitos, caracterizada pelo vazamento de contaminantes para fora 

das estruturas sem que ocorra, de fato, a ruptura das barragens, foi documentada em outros 

relat·rios (Andrade, 2018; Borges e Bradford, 2020) e foge ao escopo deste relat·rio. Avalia­»es 

anteriores do risco de falha catastr·fica das barragens de rejeitos da mina MRN incluem 

Wanderly (2021) e DôAndrea (2023). Com o objetivo de facilitar a leitura por n«o especialistas, 

este relat·rio inclui um tutorial sobre barragens de rejeitos, abrangendo os m®todos de 

constru­«o das barragens de rejeitos, as diferen­as entre barragens de rejeitos e barragens de 

reten­«o de §gua, a liquefa­«o, os mecanismos de falha de barragens de rejeitos, os perigos do 

m®todo construtivo a montante, as diferen­as entre an§lises de ruptura de barragens 

determin²sticas (computacionais) e emp²ricas (estat²sticas), bem como as regulamenta­»es 

brasileiras pertinentes sobre barragens de rejeitos. O tutorial ® seguido por um resumo mais 

detalhado das barragens de rejeitos da mina MRN, ap·s o qual o objetivo ® subdividido em uma 

sequ°ncia de seis quest»es. Visto que os extensos dados sobre barragens de rejeitos dispon²veis 

no site da ANM n«o est«o acess²veis fora do Brasil, informa­»es-chave sobre cada barragem de 

rejeitos da mina MRN s«o fornecidas nos anexos deste relat·rio (ver Anexos A-AD). Todas as 

informa­»es provenientes do site da ANM foram baixadas em novembro de 2025. 
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TUTORIAL SOBRE BARRAGENS DE REJEITOS 

 

M®todos de Constru­«o de Barragens de Rejeitos 

 

A rocha est®ril,  a rocha que deve ser removida para se alcan­ar o corpo de min®rio, ® 

frequentemente depositada na forma de uma pilha de rocha est®ril autoportante. Em 

contrapartida, por serem ¼midos e de granula­«o fina, os rejeitos requerem confinamento atr§s de 

uma barragem (ver Fig. 4). Na gest«o convencional de rejeitos (sem o espessamento dos 

rejeitos), os rejeitos ¼midos s«o transportados por tubo at® a instala­«o de armazenamento de 

rejeitos, sem qualquer desaguamento. A mistura de rejeitos e §gua ®, ent«o, descarregada na 

barragem de rejeitos a partir da crista da barragem, por meio de torneiras que se conectam a um 

tubo proveniente da planta de processamento de min®rio. Devido ao baixo teor de s·lidos, os 

rejeitos n«o podem ser compactados mecanicamente na instala­«o de armazenamento de rejeitos. 

Os rejeitos podem ser divididos em duas fra­»es de tamanhos com propriedades f²sicas 

muito distintas, sendo os rejeitos grossos ou areias (maiores que 0,075 mm) e os rejeitos finos ou 

limos (menores que 0,075 mm). A descarga hidr§ulica resulta na separa­«o das fra­»es de 

tamanho dos rejeitos por gravidade. Os gr«os de areia maiores depositam-se mais pr·ximos da 

barragem, formando uma praia. Os limos menores e a §gua deslocam-se para mais longe da 

barragem, formando uma lagoa de decanta­«o, onde os limos se depositam lentamente, saindo da 

suspens«o (ver Fig. 4). Tipicamente, a §gua ® recuperada da lagoa de decanta­«o e bombeada de 

volta para a opera­«o de minera­«o. 

Atualmente, ® comum espessar os rejeitos antes de seu transporte para a instala­«o de 

armazenamento de rejeitos. Assim, os rejeitos convencionais (sem espessamento) apresentam 

teores de s·lidos na faixa de 20% a 40%, enquanto os rejeitos espessados de alta densidade ou 

em pasta apresentam teores de s·lidos na faixa de 60% a 75%. Os rejeitos filtrados apresentam 

teores de s·lidos superiores a 80% e n«o podem ser bombeados, devendo ser transportados at® a 

instala­«o de armazenamento de rejeitos por meio de correias transportadoras ou caminh»es. 

Apenas os rejeitos filtrados possuem um teor de s·lidos suficientemente elevado para permitir 

sua compacta­«o na instala­«o de armazenamento de rejeitos (Klohn Crippen Berger, 2017). 

Assim, com um teor de s·lidos de 7-8%, os rejeitos nas tr°s barragens TP (Lagoa de 

Espessamento) da mina MRN s«o muito mais ¼midos do que o que seria considerado rejeitos 

convencionais. Com um teor de s·lidos de 18-25%, os rejeitos ainda seriam considerados 

ñconvencionaisò no ponto de transfer°ncia para uma das barragens SP (Lagoa de Decanta­«o). 

Mesmo o espessamento (at® um teor de s·lidos de 55%) dentro das barragens SP n«o enquadraria 

os rejeitos na categoria de rejeitos espessados de alta densidade ou em pasta. 
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Figura 4. Na instala­«o de armazenamento de rejeitos da mina Highland Valley Copper, na Col¼mbia Brit©nica, os 

rejeitos ¼midos s«o descarregados na dire­«o a montante de um tubo e torneiras ao longo da crista da barragem. 

Part²culas maiores (areias) s«o depositadas perto da barragem para formar uma praia. Part²culas menores (limos) s«o 

transportadas para mais longe da barragem para formar uma lagoa de decanta­«o. A precipita­«o de cobre no 

reservat·rio de rejeitos indica a extra­«o incompleta de cobre do min®rio. Foto tirada pelo autor em 27 de setembro 

de 2018. 

 

Cada um dos tr°s m®todos comuns de constru­«o de barragens de rejeitos (a montante, a 

jusante e de linha de centro) tem in²cio com um dique inicial, o qual ® constru²do a partir de solo 

natural, enrocamento, rocha est®ril ou rejeitos provenientes de um epis·dio anterior de 

processamento de min®rio (ver Figs. 5a). Caso o dique inicial nunca seja alteado, a barragem de 

rejeitos ® denominada barragem de etapa ¼nica. No m®todo de constru­«o a montante, diques 

sucessivos s«o constru²dos na dire­«o a montante ¨ medida que o n²vel dos rejeitos armazenados 

aumenta. £ mais comum construir diques sucessivos a partir de rocha est®ril ou da fra­«o mais 

grossa dos rejeitos (tipicamente com compacta­«o adequada). A vantagem do m®todo reside em 

seu baixo custo, uma vez que ® necess§rio muito pouco material para a constru­«o da barragem 

(ver Fig. 5a). O m®todo de constru­«o a jusante ® o mais dispendioso, pois requer a maior 

quantidade de material de constru­«o (comparar Figs. 5a e 5b). Neste m®todo, diques sucessivos 

s«o constru²dos na dire­«o a jusante ¨ medida que o n²vel dos rejeitos armazenados aumenta. O 

m®todo de constru­«o de linha de centro constitui um equil²brio entre as vantagens e 

desvantagens dos m®todos de constru­«o a jusante e a montante (comparar Figs. 5a-c). Neste 

m®todo, diques sucessivos s«o constru²dos mediante a deposi­«o de material de constru­«o na 
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praia e no talude, a jusante do dique anterior. As linhas centrais dos alteamentos coincidem ¨ 

medida que a barragem ® constru²da verticalmente (ver Fig. 5c). 

 

 
Figura 5a. No m®todo de constru­«o a montante, diques sucessivos s«o constru²dos na dire­«o a montante, ¨ medida 

que o n²vel de rejeitos armazenados aumenta. Os diques podem ser constru²dos com est®riles de mina, solo natural, 

preenchimento de rocha natural ou a fra­«o mais grossa de rejeitos (com compacta­«o adequada). A vantagem do 

m®todo ® seu baixo custo, porque ® necess§rio muito pouco material para a constru­«o da barragem. A desvantagem 

® que a barragem ® suscet²vel a falhas devido  ̈liquefa­«o s²smica ou est§tica porque os rejeitos ¼midos n«o 

compactados est«o abaixo da barragem. Por esse motivo, o m®todo de constru­«o a montante ® ilegal no Brasil, 

Chile, Equador e Peru. As barragens constru²das por esse m®todo tamb®m s«o suscet²veis a falhas de inunda­«o 

quando a praia ® muito estreita devido a uma quantidade insuficiente de areia nos rejeitos descarregados ou §gua em 

excesso na lagoa de decanta­«o. Figura do TailPro Consulting (2025) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 
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Figura 5b. No m®todo de constru­«o a jusante, diques sucessivos s«o constru²dos na dire­«o a jusante, ¨ medida que 

o n²vel de rejeitos armazenados aumenta. Os diques podem ser constru²dos com est®riles de mina, solo natural, 

preenchimento de rocha natural ou a fra­«o mais grossa de rejeitos (com compacta­«o adequada). A resist°ncia ¨ 

liquefa­«o s²smica e est§tica ® alta porque n«o h§ rejeitos n«o compactados abaixo da barragem. A desvantagem do 

m®todo ® seu alto custo devido ¨ quantidade de material necess§rio para construir os diques (comparar os volumes 

dos diques nas Figs. 5a e 5b). Figura do TailPro Consulting (2025) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 
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Figura 5c. No m®todo de constru­«o de linha de centro, diques sucessivos s«o constru²dos colocando material de 

constru­«o na praia e na encosta a jusante do dique anterior. As linhas de centro das eleva­»es coincidem ¨ medida 

que a barragem ® constru²da para cima. Os diques podem ser constru²dos com est®riles de mina, solo natural, 

preenchimento de rocha natural ou a fra­«o mais grossa de rejeitos (com compacta­«o adequada). O m®todo de linha 

de centro ® intermedi§rio entre os m®todos a montante e a jusante (ver Figs. 5a-b) em termos de custo e risco de 

falha. A resist°ncia ¨ liquefa­«o s²smica e est§tica ® moderada, porque ainda existem alguns rejeitos n«o 

compactados abaixo dos diques. Ainda ® necess§rio manter uma praia adequada para evitar inunda­»es na barragem. 

Figura do TailPro Consulting (2025) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 

 

N«o surpreende que os m®todos de constru­«o menos dispendiosos sejam tamb®m mais 

vulner§veis a falhas. As barragens de rejeitos constru²das pelo m®todo a montante s«o 

especialmente vulner§veis a falhas, seja por liquefa­«o s²smica ou est§tica, pois a barragem ® 

constru²da sobre os rejeitos n«o compactados (ver Fig. 5a). Assim, mesmo que a barragem 

mantenha temporariamente sua integridade estrutural enquanto os rejeitos subjacentes se 

liquefazem, ela poder§ falhar, seja desmoronando para dentro dos rejeitos liquefeitos ou 

deslizando sobre eles. As barragens constru²das pelo m®todo de linha de centro mant°m certa 

vulnerabilidade  ̈falha durante a liquefa­«o, pois ainda existem alguns rejeitos n«o compactados 

sob os diques (ver Fig. 5c). Por outro lado, uma barragem de rejeitos constru²da utilizando o 

m®todo a jusante poderia resistir ¨ liquefa­«o completa dos rejeitos armazenados detr§s da 

barragem (ver Fig. 5b). Naturalmente, um projeto e uma constru­«o adequados continuam sendo 
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necess§rios para prevenir a liquefa­«o da pr·pria barragem, mesmo quando o m®todo a jusante ® 

empregado. O fen¹meno da liquefa­«o ® explicado nas subse­»es ñLiquefa­«oò e ñMecanismos 

de Falha de Barragens de Rejeitosò. 

Sob outra perspectiva, uma barragem a montante ® constru²da sobre uma funda­«o 

desconhecida (ver Fig. 5a; Fuller, 2019). O conhecimento preciso da funda­«o constitui um 

aspecto essencial da seguran­a de barragens, uma vez que tanto barragens de rejeitos quanto 

barragens de reten­«o de §gua j§ falharam devido ¨ deforma­«o ou ao assentamento da funda­«o. 

As propriedades geot®cnicas dos rejeitos subjacentes aos diques podem ser previstas, mas n«o 

s«o efetivamente conhecidas at® que possam ser medidas ap·s a constru­«o dos diques sobre 

eles. Da mesma forma, a evolu­«o futura dos rejeitos (por exemplo, devido ¨ compacta­«o pelos 

diques sobrejacentes ou ¨ secagem dos rejeitos) pode ser prevista, mas n«o ® efetivamente 

conhecida at® que o futuro tenha ocorrido. Essa caracter²stica das barragens a montante as 

distingue de qualquer outro tipo de barragem, nas quais as propriedades geot®cnicas da funda­«o 

podem e devem ser um dado conhecido antes da constru­«o da barragem. As diferen­as entre 

barragens de rejeitos e barragens de reten­«o de §gua ser«o discutidas mais detalhadamente na 

pr·xima subse­«o, seguida por uma revis«o do fen¹meno da liquefa­«o. 

Como nota final, o site do MRN pergunta: ñVoc° sabe a diferen­a entre barragens e 

reservat·rios?ò e responde: ñOs reservat·rios da MRN est«o no alto de um plat¹ e recebem 

somente a §gua da chuva que cai naquela §rea. Eles diferem de barragens localizadas em vales, 

que recebem o volume de chuvas de todos os cursos dô§gua da bacia de contribui­«oò (MRN, 

2025b). A distin­«o precedente entre ñbarragemò e ñreservat·rioò n«o possui base no vocabul§rio 

padr«o da minera­«o. A ñbarragem de rejeitosò abrange tanto a estrutura de confinamento quanto 

o material confinado (os rejeitos). De acordo com o Australian National Committee on Large 

Dams [Comit° Nacional Australiano sobre Grandes Barragens] (ANCOLD), a ñtailings damò 

[barragem de rejeitos] ® ña structure or embankment that is built to retain tailings and/or to 

manage water associated with the storage of tailings, and includes the contents of the structureò 

[uma estrutura ou aterro constru²do para reter rejeitos e/ou para gerenciar a §gua associada ao 

armazenamento de rejeitos, e que inclui o conte¼do da estrutura] (ANCOLD, 2012, 2019). De 

acordo com o Padr«o Global da Ind¼stria para a Gest«o de Rejeitos (GISTM), the ñreservat·rioò 

® o ñdep·sito e lagoa de rejeitosò (ICMM-UNEP-PRI, 2020). Assim, o ñreservat·rioò constitui 

uma parte da ñbarragem de rejeitosò, sendo a por­«o que abrange os rejeitos e a lagoa 

sobrejacente. A inclus«o padr«o do reservat·rio como parte da barragem de rejeitos, adotada pela 

ind¼stria, nada tem a ver com plat¹s e vales, conforme afirmado pela MRN (2025b). 

 

Barragens de Rejeitos vs. Barragens de Reten­«o de Ćgua 

 

Embora as barragens de rejeitos e as barragens de retenção de água sejam ambas 

construídas com o propósito de restringir o fluxo de água ou de resíduos contendo água, elas 

constituem tipos fundamentalmente distintos de estruturas de engenharia civil. Esse ponto 

importante foi enfatizado no livro-texto de Vick (1990), intitulado Planning, Design, and 

Analysis of Tailings Dams [Planejamento, Projeto e Análise de Barragens de Rejeitos]. De 

acordo com Vick (1990), ñA recurring theme throughout the book is that there are significant 

differences between tailings embankment and water-retention dams é Unlike dams constructed 

by government agencies for water-retention purposes, tailings dams are subject to rigid 

economic constraints defined in the context of the mining project as a whole. While water-

retention dams produce economic benefits that presumably outweigh their cost, tailings dams 
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are economic liabilities to the mining operation from start to finish. As a result, it is not often 

economically feasible to go to the lengths sometimes taken to obtain fill for conventional water 

damsò [Um tema recorrente ao longo do livro ® a exist°ncia de diferen­as significativas entre 

barragens de rejeitos e barragens de reten­«o de §gua é Ao contr§rio das barragens constru²das 

por órgãos governamentais para fins de retenção de água, as barragens de rejeitos estão sujeitas a 

rígidas restrições econômicas, definidas no contexto do projeto de mineração na totalidade. 

Enquanto as barragens de retenção de água geram benefícios econômicos que, presumivelmente, 

superam seus custos, as barragens de rejeitos constituem passivos econômicos para a operação de 

mineração, do início ao fim. Consequentemente, muitas vezes não é economicamente viável 

empreender os esforços, por vezes extremos, que são realizados para a obtenção de material de 

aterro para barragens convencionais de água].  

Além da inviabilidade econômica de percorrer as distâncias que, por vezes, seriam ideais 

para a obtenção de material de aterro adequado, Vick (1990) apresenta muitos outros exemplos 

de situações nas quais não é economicamente viável construir uma barragem de rejeitos da 

mesma maneira que uma barragem de retenção de água. Uma barragem de retenção de água em 

terra é construída a partir de rocha e solo selecionados especificamente por sua adequação à 

construção de barragens. No entanto, uma barragem de rejeitos é normalmente construída com 

materiais de construção gerados pela própria operação de mineração, tais como rocha estéril, a 

fração mais grossa dos rejeitos, ou enrocamento e aterro extraídos do local da mina. Além disso, 

uma barragem de retenção de água é construída integralmente, desde o início, antes que seu 

reservatório seja preenchido com água, enquanto uma barragem de rejeitos é construída em 

etapas, à medida que mais rejeitos são produzidos e requerem armazenamento, que mais material 

proveniente da operação de mineração (como rocha estéril) se torna disponível para a construção, 

e que o financiamento para as etapas subsequentes da obra se torna disponível. As implicações 

da construção em etapas foram resumidas no Tailings Management Handbook [Manual de 

Gestão de Rejeitos de Mineração] da SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration 

[Sociedade para Mineração, Metalurgia e Exploração]). De acordo com Snow (2022), ñThe 

construction of a TSF [Tailings Storage Facility] over an operational period of many years or 

even decades introduces the potential for discontinuity in construction oversight, quality control, 

monitoring, and recognition of performance factors that can affect operation and safetyò [A 

construção de uma TSF [Instalação de Armazenamento de Rejeitos] ao longo de um período 

operacional de muitos anos, ou mesmo décadas, introduz o potencial de descontinuidade na 

supervisão da construção, no controle de qualidade, no monitoramento e no reconhecimento de 

fatores de desempenho que podem afetar a operação e a segurança].  

As consequ°ncias das constru­»es muito diferentes de barragens de rejeitos e barragens 

de reten­«o de §gua s«o os registros de seguran­a muito diferentes dos dois tipos de estruturas. 

De acordo com um artigo amplamente citado de Davies (2002), ñIt can be concluded that for the 

past 30 years, there have been approximately 2 to 5 ómajorô tailings dam failure incidents per 

year é If one assumes a worldwide inventory of 3500 tailings dams, then 2 to 5 failures per year 

equates to an annual probability somewhere between 1 in 700 to 1 in 1750. This rate of failure 

does not offer a favorable comparison with the less than 1 in 10,000 that appears representative 

for conventional dams. The comparison is even more unfavorable if less óspectacularô tailings 

dam failures are considered. Furthermore, these failure statistics are for physical failures alone. 

Tailings impoundments can have environmental ófailureô while maintaining sufficient structural 

integrity (e.g. impacts to surface and ground waters)ò [Pode-se concluir que, nos ¼ltimos 30 

anos, ocorreram aproximadamente de 2 a 5 incidentes de falha de barragens de rejeitos de car§ter 
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ñgraveò por ano ... Se considerarmos um invent§rio mundial de 3.500 barragens de rejeitos, ent«o 

de 2 a 5 falhas por ano equivalem a uma probabilidade anual situada entre 1 em 700 e 1 em 

1.750. Essa taxa de falhas n«o oferece uma compara­«o favor§vel com o ²ndice inferior a 1 em 

10.000, que parece ser representativo para barragens convencionais. A compara­«o torna-se 

ainda mais desfavor§vel se forem consideradas as falhas de barragens de rejeitos menos 

ñespetacularesò. Al®m disso, essas estat²sticas de falha referem-se exclusivamente a falhas 

f²sicas. As barragens de rejeitos podem apresentar uma ñfalhaò ambiental mesmo mantendo 

integridade estrutural suficiente (por exemplo, impactos nas §guas superficiais e subterr©neas)]. 

Tanto o n¼mero total de barragens de rejeitos quanto o n¼mero de falhas em barragens de rejeitos 

citados por Davies (2002) s«o, provavelmente, subestimados. No entanto, o Independent Expert 

Engineering Investigation and Review Panel [Painel Independente de Investiga­«o e Revis«o de 

Engenharia por Especialistas] (2015) que investigou a falha da barragem de rejeitos na mina 

Mount Polley constatou uma taxa de falha semelhante em barragens de rejeitos, de 1 em 600 por 

ano (probabilidade anual de falha de 0,17%), durante o per²odo de 1969 a 2015 na Col¼mbia 

Brit©nica (Canad§). A investiga­«o realizada pelo painel de especialistas de Mount Polley 

envolveu a documenta­«o rigorosa de todas as falhas de barragens de rejeitos na Col¼mbia 

Brit©nica, bem como a documenta­«o dos anos de opera­«o ativa de cada barragem de rejeitos na 

regi«o. Atualmente, n«o existem outras estimativas regionais confi§veis do tipo realizado pelo 

painel de especialistas de Mount Polley. 

Ocorreram onze falhas catastróficas de barragens de rejeitos em minas de alumínio no 

período de 1964 a 2024, o que corresponde a uma média de uma falha a cada 5,5 anos (ver 

Tabela 5). O ritmo das falhas catastróficas acelerou entre 2016 e 2024, período no qual foram 

documentadas seis falhas, correspondendo a uma média de uma falha catastrófica a cada 1,3 ano 

(ver Tabela 5). Assim, as falhas de barragens de rejeitos em minas de alumínio constituem uma 

fração significativa das ñaproximadamente de 2 a 5 falhas de barragens de rejeitos de caráter 

ñgraveò por ano que foram estimados por Davies (2002). Falhas notáveis incluem a falha na 

mina Luoyang Xiangjiang Wanji Aluminum, na China, em 2016, que liberou 100% dos rejeitos 

armazenados (2 milhões de metros cúbicos) (Center for Science in Public Participation [Centro 

para a Ciência na Participação Pública], 2025), e a falha na mina MAL Magyar Aluminum, na 

Hungria, em 2010, que resultou em 10 mortes (ver Tabela 5). 

A discussão precedente contrasta, em grande medida, barragens de rejeitos e barragens de 

retenção de água que se encontram em operação ativa. Ao final de sua vida útil, ou quando já não 

for mais possível inspecionar e realizar a manutenção da barragem, uma barragem de retenção de 

água é completamente desmantelada. Uma barragem de retenção de água não pode simplesmente 

ser abandonada, sob o risco de, eventualmente, falhar em um momento imprevisível, acarretando 

consequências de difícil previsão. No entanto, a questão do armazenamento permanente de 

rejeitos, já mencionada diversas vezes, nunca será enfatizada o suficiente. Uma barragem de 

rejeitos jamais poderá ser desmantelada, a menos que os rejeitos possam ser transferidos para 

outro local, tal como uma cava a céu aberto exaurida. Tipicamente, espera-se que uma barragem 

de rejeitos contenha os rejeitos frequentemente tóxicos perpetuamente, embora, normalmente, a 

inspeção, o monitoramento, a manutenção e a revisão da barragem cessem em algum momento 

após o término do projeto de mineração. 
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Tabela 5. Falhas documentadas em barragens de rejeitos em minas de alum²nio1 

Mina e Localiza­«o Pa²s Ano Volume de 

Liberta­«o 

(m3) 

Dist©ncia de 

Escoamento 

(km) 

Mortes 

Empresa Vedanta, Distrito de 

Kalahandi, Odisha  

ĉndia 2024 ð 0.3 ð 

Shanxi Daoer Aluminum Co., 

Munic²pio de Wenquan, 

Condado de Jiaokou, 

Provincia de Shanxi  

China 2022 224.000 ð ð 

Hindalco Industries Limited, 

Muri, Jharkhand 

ĉndia 2019 ð 0.2 ð 

Alunorte, Barcarena, Par§ Brasil 2018 ð ð ð 

Vedanta Aluminium Limited 

Smelter Ash Pond, Jharsuguda 

ĉndia 2017 2.625.000 ð ð 

(Luoyang Xiangjiang Wanji 

Aluminum Co., Ltd., 

Luoyang, Aldeia de Dahegou 

Village, Provincia de Henan  

China 2016 2.000.000 2 ð 

MAL Magyar Aluminum, 

Ajka Alumina Plant, Kolont§r 

Hungria 2010 1.000.000  10 

Ind¼strias Qu²micas 

Cataguases, Minera­«o Rio 

Pomba Cataguases, Mira², 

Minas Gerais 

Brasil 2007 2.000.000 ð ð 

Ind¼strias Qu²micas 

Cataguases, Minera­«o Rio 

Pomba Cataguases, Mira², 

Minas Gerais 

Brasil 2006 400.000 ð ð 

Ind¼strias Qu²micas 

Cataguases, Minera­«o Rio 

Pomba Cataguases, Mira², 

Minas Gerais 

Brasil 2003 1.200.000 ð ð 

Ajka Alumina Plant, Kolont§r 

 

Hungria 1991 43.200 ð ð 

Alcoa, Texas EUA 1964 ð ð ð 
1Dados do Center for Science in Public Participation [Centro para a Ci°ncia na Participa­«o P¼blica] (2025) 

 

A necessidade de manuten­«o perp®tua das barragens de rejeitos ® a posi­«o da ind¼stria 

de minera­«o, bem como do U.S. Forest Service [Servi­o Florestal dos EUA]. De acordo com o 

Manual de Gest«o de Rejeitos de Minera­«o da SME, ñThe mining industry has a significant 

challenge in that these TSFs [Tailings Storage Facilities] will last for perpetuity. Unfortunately, 

humans have no experience in designing facilities to last forever, so responsible tailings 

management is required for as long as the TSF existsò [A ind¼stria da minera­«o enfrenta um 

desafio significativo, uma vez que essas TSFs [Instala­»es de Armazenamento de Rejeitos] 

perdurar«o perpetuamente. Infelizmente, os seres humanos n«o possuem experi°ncia no projeto 
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de instala­»es destinadas a durar para sempre; portanto, ® necess§ria uma gest«o respons§vel dos 

rejeitos enquanto a TSF existir (Morrison e Lammers, 2022). De acordo com Werner (2025), 

ñThe U.S. Forest Service recently conducted a risk assessment of a mine facility on National 

Forest System lands using the failure modes and effects analysis (FMEA) methodology ... The 

exercise identified that the risk drivers were not the extreme events such as the probable 

maximum flood or maximum credible earthquake; rather, they were the smaller, chronic events 

like seasonal storms that impacted ancillary structures and facilities such as diversion ditches, 

or it was the failure of engineered systems such as underdrains and electronic monitoring 

stations that posed the greatest risks over time. The FMEA showed recurrent natural processes 

(such as wildfire, storm runoff, vegetation succession, slope creep, freeze thaw cycling) were the 

principal drivers behind eventual reclamation failure over an extended time horizon. This is due 

to the incremental degradation of individual component performance leading to more acute 

nonperformance and eventual system-wide breakdown ... The FMEA participants concluded 

that the natural processes that drove risk would always be present and would slowly degrade 

the reclaimed facilities over time. The only solution to maintaining system performance was a 

commitment to site care and maintenance ð well, forever ... There is no expiration date on 

reclamation integrity, and mining companies should recognize their post-closure care and 

maintenance obligations may last far longer than they have currently planned for and, in 

some instances, may be a forever propositionò [O Servi­o Florestal dos EUA realizou 

recentemente uma avalia­«o de risco de uma instala­«o de minera­«o situada em terras do 

Sistema Florestal Nacional, utilizando a metodologia de An§lise de Modos de Falha e Efeitos 

(FEMA). O exerc²cio identificou que os fatores determinantes do risco n«o eram eventos 

extremos, tais como a inunda­«o m§xima prov§vel ou o terremoto m§ximo cr²vel, mas sim 

eventos menores e cr¹nicos, como tempestades sazonais que afetavam estruturas e instala­»es 

auxiliares (a exemplo de valas de desvio), ou a falha de sistemas de engenharia, como drenos 

subterr©neos e esta­»es de monitoramento eletr¹nico, que representavam os maiores riscos ao 

longo do tempo. A FMEA revelou que processos naturais recorrentes (tais como inc°ndios 

florestais, escoamento superficial decorrente de tempestades, sucess«o vegetal, rastejo de taludes 

e ciclos de congelamento-descongelamento) constitu²ram os principais fatores determinantes 

para a eventual falha da recupera­«o ambiental ao longo de um horizonte temporal estendido. Tal 

fato decorre da degrada­«o incremental do desempenho de componentes individuais, o que 

conduz a defici°ncias de desempenho mais agudas e, por fim, a uma falha sist°mica 

generalizada ... Os participantes da FMEA conclu²ram que os processos naturais que 

impulsionavam o risco estariam sempre presentes e degradariam lentamente as instala­»es 

recuperadas ao longo do tempo. A ¼nica solu­«o para manter o desempenho do sistema era 

um compromisso com o cuidado e a manuten­«o do local ð bem, para sempre ... N«o h§ 

prazo de validade para a integridade da recupera­«o ambiental, e as empresas de 

minera­«o devem reconhecer que suas obriga­»es de cuidado e manuten­«o p·s-

fechamento podem perdurar por um per²odo muito mais longo do que o atualmente 

planejado e, em alguns casos, podem constituir um compromisso perp®tuo] (°nfase 

adicionada).  

A necessidade de manuten­«o perp®tua, bem como o realismo de tal perspectiva, foi 

discutida mais a fundo no documento de orienta­«o A Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes 

para Gest«o Respons§vel de Rejeitos de Minera­«o. De acordo com Morrill et al. (2022), ñ£ 

imperioso que a recupera­«o e a desativa­«o de estruturas de rejeitos sejam inclu²das no projeto 

inicial e na determina­«o do local ... Uma estrutura de rejeitos ® fechada com seguran­a quando a 
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disposi­«o de rejeitos cessar e todas as atividades relativas ¨ desativa­«o forem completadas, de 

forma que a estrutura passe a requerer apenas monitoramento rotineiro, inspe­«o e manuten­«o 

perp®tuos ou at® que n«o haja mais nenhum modo de falha plaus²vel ... Atualmente, n«o existe 

nenhuma tecnologia que garanta que uma estrutura de disposi­«o de rejeitos ativa possa ser 

desativada de forma a resistir a uma IMP [Inunda­«o M§xima Prov§vel] ou um SMP [Sismo 

M§ximo Cr²vel], por tempo indefinido, sem monitoramento, inspe­«o e manuten­«o perp®tuos ... 

Tendo em vista que as empresas operadoras n«o existir«o durante o tempo necess§rio para 

efetuar o monitoramento, inspe­«o, manuten­«o e revis«o perp®tuos, a capacidade de a empresa 

operadora eliminar definitivamente todos os modos de falha plaus²veis deve ser uma 

considera­«o chave durante o processo de outorga. Se as ag°ncias reguladoras n«o crerem que 

a empresa operadora possa efetuar os cuidados perp®tuos e arcar com essa responsabilidade 

financeira; ou eliminar todos os modos de falha plaus²veis, n«o devem aprovar a estruturaò. 

O significado da express«o ñmodo de falha plaus²velò merece cuidadosa considera­«o. O 

Padr«o Global da Ind¼stria para a Gest«o de Rejeitos (GISTM) esclarece que ño termo ómodo de 

falha plaus²velô n«o est§ associado a uma probabilidade de ocorr°ncia desse eventoò (ICMM-

UNPE-PRI, 2020). Com base nisso, o documento A Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes 

para Gest«o Respons§vel de Rejeitos de Minera­«o definiu ñmodo de falha plaus²velò como 

ñuma sequ°ncia de eventos poss²veis que pode potencialmente resultar na falha da barragem de 

rejeitosò (Morrill et al., 2022). O Manual de Gest«o de Rejeitos de Minera­«o da SME esclareceu 

adicionalmente: ñWhile evaluating risks associated with PFMs [Potential Failure Modes], it is 

important to consider whether the failure modes are credible or plausible. Is the PFM 

conceivable or physically possible and is there a technical basis for its occurrence? A non-

credible failure mode has a zero likelihood of occurrenceò [Ao avaliar os riscos associados aos 

PFMs [Modos Potenciais de Falha], ® importante considerar se os modos de falha s«o cr²veis ou 

plaus²veis. O PFM ® conceb²vel ou fisicamente poss²vel, e existe uma base t®cnica para a sua 

ocorr°ncia? Um modo de falha n«o plaus²vel apresenta probabilidade zero de ocorr°ncia] 

(Morrison e Byler, 2022). Deve ficar claro que existem pouqu²ssimas maneiras de eliminar todos 

os modos de falha plaus²veis de uma instala­«o de superf²cie, exceto pela transfer°ncia dos 

rejeitos para uma localiza­«o subterr©nea, tal como uma cava a c®u aberto exaurida. 

Em contrapartida, o autor do livro-texto Planejamento, Projeto e An§lise de Barragens de 

Rejeitos (Vick, 1990) foi al®m, defendendo que a falha de uma barragem de rejeitos ® inevit§vel, 

mesmo com monitoramento, inspe­«o, manuten­«o e revis«o cont²nuos, simplesmente como 

consequ°ncia da infinidade de problemas que podem ocorrer com o tempo. Em uma 

apresenta­«o em confer°ncia, Vick (2014a) concluiu que ñSystem failure probabilities much less 

than 50/50 are unlikely to be achievable over performance periods greater than 100 years é 

system failure probability approaches 1.0 after several hundred yearsò [£ improv§vel que 

probabilidades de falha do sistema muito inferiores a 50/50 sejam alcan­§veis ao longo de 

per²odos de desempenho superiores a 100 anosé a probabilidade de falha do sistema aproxima-

se de 1,0 ap·s v§rias centenas de anos]. Vick (2014a) continuou: ñFor closure, system failure is 

inevitable é so closure risk depends solely on failure consequencesò [Para fechamento, a falha 

do sistema ® inevit§vel ... portanto, o risco de fechamento depende unicamente das 

consequ°ncias da falha]. No artigo de confer°ncia que acompanhou esta apresenta­«o]. Vick 

(2014b) elaborou: ñRegardless of the return period selected for design events, the cumulative 

failure probability will approach 1.0 for typical numbers of failure modes and durations. This 

has major implications. For closure conditions, the likelihood component of risk becomes 

unimportant and only the consequence component matters é This counterintuitive result for 
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closure differs so markedly from operating conditions that it bears repeating. In general, 

reducing failure likelihood during closureðthrough more stringent design criteria or 

otherwiseðdoes not materially reduce risk, simply because there are too many opportunities for 

too many things to go wrong. In a statistical sense, all it can do is to push failure farther out in 

time. System failure must be accepted as inevitable, leaving reduction of failure consequences as 

the only effective strategy for risk reduction during closureò [Independentemente do per²odo de 

retorno selecionado para os eventos de projeto, a probabilidade acumulada de falha se 

aproximar§ de 1,0 para n¼meros t²picos de modos de falha e dura­»es. Isso tem implica­»es 

significativas. Para as condi­»es de fechamento, o componente de probabilidade do risco torna-

se irrelevante, importando apenas o componente de consequ°ncia é Este resultado 

contraintuitivo referente ao fechamento difere de forma t«o acentuada das condi­»es 

operacionais que merece ser reiterado. De modo geral, reduzir a probabilidade de falha durante o 

fechamentoðseja por meio de crit®rios de projeto mais rigorosos ou de outras formasðn«o 

reduz materialmente o risco, simplesmente porque existem oportunidades em excesso para que 

coisas demais deem errado. Em um sentido estat²stico, tudo o que se pode fazer ® postergar a 

falha no tempo. A falha do sistema deve ser aceita como inevit§vel, restando a redu­«o das 

consequ°ncias da falha como a ¼nica estrat®gia eficaz para a redu­«o de riscos durante o 

fechamento].  

 

Liquefa­«o 

 

Uma massa de rejeitos de minera­«o consiste em part²culas s·lidas de rocha, nas quais os 

poros entre as part²culas s«o preenchidos por uma combina­«o de ar e §gua. Do ponto de vista da 

engenharia, uma massa de rejeitos de minera­«o ® um tipo de solo. Naturalmente, sob uma 

perspectiva agr²cola, um solo deve conter mat®ria org©nica e organismos, e ser capaz de sustentar 

o crescimento de plantas superiores. No entanto, essas propriedades biol·gicas n«o s«o 

relevantes para fins de engenharia. Uma excelente refer°ncia para informa­»es mais completas 

sobre as propriedades de engenharia dos solos ® Holtz et al. (2011). As express»es ñsoloò e 

ñmassa de rejeitosò ser«o utilizadas de forma intercambi§vel nesta subse­«o, que segue, em 

grande parte, a apresenta­«o de Holtz et al. (2011). 

Uma tens«o normal corresponde a qualquer tens«o que atue perpendicularmente a uma 

superf²cie (ver Fig. 6). Uma tens«o normal atuando sobre um solo pode ser parcialmente 

contrabalan­ada pela press«o da §gua nos poros. A tens«o efetiva ® definida como a tens«o 

normal menos a press«o da §gua nos poros. A tens«o efetiva ® uma medida da extens«o em que 

as part²culas s·lidas est«o interagindo ou ñtocandoò umas nas outras (ver Fig. 6). A tens«o 

normal, sem a subtra­«o da press«o da §gua nos poros, ® tamb®m denominada tens«o total. 

O Princ²pio de Terzaghi estabelece que a resposta de uma massa de solo a uma altera­«o 

de tens«o deve-se exclusivamente ¨ altera­«o na tens«o efetiva (Holtz et al., 2011). Por exemplo, 

supor que sedimentos sejam depositados em uma plan²cie de inunda­«o fluvial ou que rejeitos 

sejam descarregados hidraulicamente em um reservat·rio de rejeitos, sem compacta­«o. O peso 

das part²culas s·lidas gera uma tens«o normal, de modo que as part²culas se consolidam sob o 

seu pr·prio peso. A magnitude e a taxa de consolida­«o s«o determinadas pela tens«o efetiva, isto 

®, pela extens«o em que as part²culas interagem entre si. Uma press«o de §gua suficiente pode 

compensar a tens«o normal, fazendo com que ocorra pouca consolida­«o, e a uma taxa lenta. 
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Figura 6. A tens«o efetiva no solo ® igual ao total menos a press«o da §gua dos poros. A tens«o efetiva ® uma 

medida da extens«o em que as part²culas s·lidas est«o interagindo ou ñtocandoò umas nas outras. O Princ²pio de 

Terzaghi afirma que a resposta de uma massa do solo a uma mudan­a na tens«o se deve exclusivamente ¨ mudan­a 

na tens«o efetiva. Figura de GeotechniCAL (2025) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 

 

 O fen¹meno da liquefa­«o, no qual um solo perde sua resist°ncia e se comporta como um 

l²quido, pode ser explicado por meio de uma aplica­«o do Princ²pio de Terzaghi (ver Fig. 7). No 

diagrama situado no lado esquerdo de Fig. 7, embora as part²culas s·lidas estejam fracamente 

compactadas e os poros estejam saturados, as part²culas se tocam. Devido ¨ exist°ncia de contato 

entre as part²culas, a carga (o peso das part²culas ou de outros materiais situados acima das 

part²culas mostradas no lado esquerdo de Fig. 7) ® suportada pelas part²culas s·lidas. A carga ® 

tamb®m parcialmente suportada pela §gua, em virtude da press«o da §gua. O termo 

permeabilidade refere-se ¨ capacidade da §gua de fluir atrav®s dos poros. Uma mistura de 

part²culas grossas e finas apresentar§ baixa permeabilidade, pois as part²culas mais finas 

preencher«o os poros entre as part²culas mais grossas e, assim, restringir«o o espa­o poroso para 

o fluxo da §gua. 

A fraca compacta­«o significa que o solo est§ no estado contr§til, de modo que as 

part²culas s·lidas tender«o a se compactar para um estado mais densamente compactado ap·s um 

aumento na carga ou uma perturba­«o (como. por exemplo, um terremoto). Se a §gua n«o puder 

escapar (devido ¨ baixa permeabilidade ou ¨ rapidez da incid°ncia da perturba­«o), os s·lidos 

n«o se podem compactar de forma que a tens«o adicional ® convertida num aumento da press«o 

da §gua dos poros (ver o lado direito de Fig. 7). O aumento da press«o da §gua pode diminuir a 

tens«o efetiva chegar§ quase a zero ou ao ponto em que as part²culas n«o mais se ñtocamò (ver 

Fig. 6). Neste ponto, a massa do solo sofreu liquefa­«o na qual a §gua suporta toda a carga e a 

massa de part²culas e §gua se comporta como um l²quido. 
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Figura 7. No diagrama ¨ esquerda, embora as part²culas s·lidas estejam fracamente compactadas e os poros estejam 

saturados, as part²culas se tocam, de modo que a carga ® suportada pelas part²culas (e parcialmente pela §gua). A 

fraca compacta­«o significa que o solo est§ no estado contr§til, de modo que as part²culas s·lidas tender«o a se 

compactar para um estado mais densamente compactado ap·s um aumento na carga ou uma perturba­«o (como. por 

exemplo, um terremoto). Se a §gua n«o puder escapar (devido ¨ baixa permeabilidade ou ¨ rapidez da incid°ncia da 

perturba­«o), os s·lidos n«o se podem compactar de forma que a tens«o adicional ® convertida num aumento da 

press«o da §gua dos poros (ver o diagrama ¨ direita). O aumento da press«o da §gua pode diminuir a tens«o efetiva 

chegar§ quase a zero ou ao ponto em que as part²culas n«o mais se ñtocamò (ver Fig. 6). Neste ponto, a massa do 

solo sofreu liquefa­«o na qual a §gua suporta toda a carga e a massa de part²culas e §gua se comporta como um 

l²quido. Esse fen¹meno de liquefa­«o ® promovido por poros saturados e part²culas fracamente compactadas. Se os 

poros estiverem insaturados antes da perturba­«o, pode ocorrer alguma compacta­«o (diminuindo o tamanho dos 

poros), de forma que os poros se tornem saturados. Qualquer comportamento contr§til adicional ir§ ent«o converter 

a tens«o adicional em aumento da press«o da §gua dos poros. Tendo isto em conta, a liquefa­«o ® poss²vel mesmo se 

os poros estiverem apenas 80% saturados. Figura de DoITPoMS (2021) com sobreposi­«o de etiquetas em 

portugu°s. 

 

O fen¹meno da liquefa­«o ® favorecido por poros saturados e part²culas fracamente 

compactadas. As instala­»es convencionais de armazenamento de rejeitos s«o especialmente 

suscet²veis ¨ liquefa­«o, pois os rejeitos apresentam uma compacta­«o muito fraca, decorrente da 

descarga hidr§ulica na instala­«o de armazenamento sem compacta­«o. Mesmo as instala­»es de 

armazenamento de rejeitos espessados e em pasta s«o suscet²veis ¨ liquefa­«o, pois os rejeitos 

ainda est«o ¼midos demais para serem mecanicamente compactados. Se os poros estiverem 

insaturados antes da perturba­«o, pode ocorrer alguma compacta­«o (diminuindo o tamanho dos 

poros), de forma que os poros se tornem saturados. Qualquer comportamento contr§til adicional 

ir§ ent«o converter a tens«o adicional em aumento da press«o da §gua dos poros. Tendo isto em 

conta, a liquefa­«o ® poss²vel mesmo se os poros estiverem apenas 80% saturados. Existe uma 

literatura consider§vel sobre m®todos para avaliar a suscetibilidade de solos ou rejeitos ¨ 

liquefa­«o (Fell et al., 2015). Por exemplo, uma separa­«o gravim®trica incompleta durante a 

descarga hidr§ulica poderia resultar em uma mistura de rejeitos grossos e finos, o que tornaria os 

rejeitos mais suscet²veis ¨ liquefa­«o ao reduzir sua permeabilidade. 

  O solo que j§ se encontra em um estado densamente compactado ® considerado em um 

estado dilatativo (ou dilatante), de modo que as part²culas s·lidas tender«o a se expandir ap·s 

uma perturba­«o. Nesse caso, a perturba­«o provoca um fortalecimento, em vez de um 

enfraquecimento do solo, devido ¨ consequente redu­«o da press«o da §gua nos poros. Um solo 

cujas part²culas n«o se compactam nem se expandem ap·s uma perturba­«o ® considerado em 

estado cr²tico. A base da Mec©nica dos Solos em Estado Cr²tico reside no princ²pio de que, ap·s 

uma perturba­«o, todos os solos tendem a se aproximar do estado cr²tico de empacotamento, no 
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qual o ²ndice de vazios cr²tico (rela­«o entre o volume de espa­os porosos e o volume de 

part²culas s·lidas) depende da tens«o vertical efetiva. O papel da liquefa­«o na falha de 

barragens de rejeitos ® desenvolvido com mais detalhes na subse­«o seguinte. 

 

Mecanismos de Falha de Barragens de Rejeitos 

 

Os principais mecanismos de ruptura de barragens de rejeitos s«o, sem ordem espec²fica 

(ICOLD e UNEP, 2001): 

1) galgamento 

2) instabilidade de taludes 

3) liquefa­«o s²smica 

4) liquefa­«o est§tica 

5) falha da funda­«o 

6) eros«o interna 

Os mecanismos supracitados ser«o revisados nesta subse­«o. 

O galgamento ocorre quando uma lagoa de rejeitos cont®m uma quantidade excessiva de 

§gua, de modo que precipita­»es adicionais ou o fluxo de §guas superficiais para o reservat·rio 

fazem com que a §gua transborde sobre a face do talude externo. Qualquer §gua que flua sobre 

um aterro de terra tender§ a erodir a estrutura, e os sulcos resultantes poder«o evoluir para o 

rompimento do aterro ou para o seu desaparecimento completo (ver Fig. 8). Se um evento de 

galgamento evoluir§ para uma falha catastr·fica depende da vaz«o e da dura­«o do fluxo, bem 

como da exist°ncia de alguma camada protetora no aterro, tal como uma camada de 

enrocamento. O deslizamento ou a ruptura de um talude pode produzir o mesmo efeito e evoluir 

para o rompimento ou o desaparecimento total de um aterro, uma vez que a §gua comece a fluir 

sobre a massa deslizada. A instabilidade do talude pode ser favorecida pelo aumento da press«o 

da §gua nos poros no interior da barragem ou pela eleva­«o do n²vel do len­ol fre§tico. 

 

 
Figura 8. O galgamento de uma barragem de aterro frequentemente resulta na eros«o e brecha da barragem. As 

fotos acima mostram o galgamento e a brecha da barragem de aterro de Glash¿tte na Alemanha em 23 de agosto de 

2002. Fotos da Association of State Dam Safety Officials [Associa­«o de Funcion§rios Estaduais de Seguran­a de 

Barragens] (2025). 
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A atividade s²smica poderia levar ¨ liquefa­«o, seja dos rejeitos ou do material da 

barragem. J§ foi mencionado que os rejeitos convencionais, espessados e em pasta s«o todos 

depositados sem compacta­«o e n«o podem ser compactados, pois s«o excessivamente ¼midos. 

Al®m disso, o material da barragem pode ter sido compactado durante a sua constru­«o, mas a 

compacta­«o pode ter sido inadequada. De qualquer modo, a atividade s²smica pode promover 

uma consolida­«o repentina dos rejeitos ou do material da barragem, o que poderia levar ¨ 

liquefa­«o caso os rejeitos estejam saturados. Outras perturba­»es c²clicas, tais como perfura­»es 

ou atividades veiculares, tamb®m poderiam promover uma consolida­«o repentina dos rejeitos ou 

do material da barragem, de modo que o fen¹meno ® referido como liquefa­«o s²smica ou 

liquefa­«o c²clica. 

Se a liquefa­«o n«o for iniciada por um movimento c²clico, como em um terremoto, o 

mecanismo de ruptura ® denominado liquefa­«o est§tica. A liquefa­«o est§tica pode ser 

desencadeada por qualquer evento n«o c²clico capaz de promover uma tentativa s¼bita de 

consolida­«o das part²culas s·lidas, sem que haja oportunidade para a §gua escapar. Exemplos de 

eventos n«o c²clicos podem incluir quaisquer aumentos repentinos de tens«o sobre as part²culas 

s·lidas n«o compactadas, tais como chuvas intensas ou a adi­«o de novos rejeitos em uma taxa 

t«o elevada que estes n«o conseguem se decantar da §gua e se consolidar. A falha da funda­«o 

sob uma barragem ou lagoa de rejeitos tamb®m pode constituir um tipo de liquefa­«o est§tica. A 

liquefa­«o, tipicamente, evolui para a ruptura catastr·fica da instala­«o de rejeitos. 

A eros«o interna ® o fen¹meno no qual a percola­«o da §gua atrav®s da barragem ou de 

sua funda­«o ® suficientemente r§pida para arrastar part²culas finas, o que pode levar ¨ perda da 

integridade estrutural, seguida pelo rompimento da barragem (ver Figs. 9-10). A vaz«o da §gua ® 

proporcional ao gradiente hidr§ulico, que corresponde ¨ diferen­a entre os n²veis da §gua nos 

lados de montante e de jusante, dividida pelo comprimento do caminho hidr§ulico. O 

aparecimento de §gua turva emergindo de uma barragem de rejeitos ou de terra (ver Fig. 10) 

constitui um sinal perigoso, pois indica que a eros«o interna progrediu a ponto de a percola­«o 

estar arrastando pequenas part²culas que podem ser rejeitos de granula­«o fina, o material de 

constru­«o da barragem ou ambos. A eros«o interna n«o conduz necessariamente a uma falha 

catastr·fica, uma vez que se desenvolve a uma taxa mais lenta do que o galgamento ou a 

liquefa­«o. Assim, o surgimento de percola­«o turva poderia indicar uma ¼ltima oportunidade 

para a ado­«o de medidas corretivas, o que poderia significar a redu­«o imediata do n²vel da 

§gua a montante da barragem ou a constru­«o emergencial de um contraforte no p® da barragem 

para aumentar o comprimento do caminho hidr§ulico, sendo que ambas as medidas poderiam 

reduzir a vaz«o da percola­«o. 

O m®todo mais importante para o projeto de barragens, visando prevenir a eros«o interna, 

consiste em reduzir ao m§ximo a vaz«o de §gua que flui atrav®s da barragem. O gradiente 

hidr§ulico pode ser reduzido mantendo-se um n²vel de §gua baixo no lado de montante da 

barragem de rejeitos, o que tamb®m reduziria a probabilidade de galgamento da barragem. O 

gradiente hidr§ulico pode ser reduzido mantendo-se um n²vel de §gua baixo no lado de montante 

da barragem de rejeitos, o que tamb®m reduziria a probabilidade de galgamento da barragem. 

Outra abordagem para reduzir o gradiente hidr§ulico consiste em alongar o caminho hidr§ulico, 

por exemplo, diminuindo a inclina­«o do talude externo. Do ponto de vista te·rico, o ©ngulo 

cr²tico m§ximo para evitar a eros«o interna ® de 1V:1H (1 metro na vertical para 1 metro na 

horizontal) (Holtz et al., 2011). Um talude t«o ²ngreme n«o deixaria margem para erros e n«o ® 

recomendado. 
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Figura 9. A eros«o interna (tamb®m chamada de tubifica­«o) ® um mecanismo comum de falha de barragens de 

rejeitos. A eros«o interna ocorre quando a percola­«o de §gua atrav®s da barragem ou de sua funda­«o ® r§pida o 

suficiente para arrastar part²culas finas, o que pode levar ¨ perda de integridade estrutural, seguida pela ruptura da 

barragem. Figura de Bentaher (2012) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 

 

 
Figura 10. A eros«o interna (tamb®m chamada de tubifica­«o) ® um mecanismo comum de falha de barragens de 

rejeitos. A eros«o interna ocorre quando a percola­«o de §gua atrav®s da barragem ou de sua funda­«o ® r§pida o 

suficiente para arrastar part²culas finas, o que pode levar ¨ perda de integridade estrutural, seguida pela ruptura da 

barragem. As fotos mostram a ruptura da barragem de Tunbridge, na Tasm©nia, Austr§lia, em 2005, devido ¨ eros«o 

interna. Figura de Fisher et al. (2017) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 
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O Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos EUA recomenda que os taludes n«o sejam mais 

²ngremes do que 1V:5H (11Á em rela­«o ¨ horizontal) para evitar a eros«o interna em barragens 

de terra ou diques. De acordo com o USACE (2000), ñFor sand levees, a 1V on 5H landside 

slope is considered flat enough to prevent damage from seepage exiting on the landside slopeò 

[Para diques de areia, um talude do lado de terra de 1V:5H ® considerado suficientemente plano 

para prevenir danos decorrentes da percola­«o que emerge no talude do lado de terra]. A 

Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes para Gest«o Respons§vel de Rejeitos de Minera­«o 

concorda por escrito: ñO talude do aterro externo da barragem de rejeitos deve ser 

suficientemente baixo para manter a probabilidade anual de falha causada por piping (tamb®m 

chamado de eros«o interna) dentro do n²vel aceit§vel. Novos aterros externos devem ser 

constru²dos com talude de 1V:5H ou menos, sendo que um aterro adicional deve ser constru²do 

se os aterros externos apresentarem uma inclina­«o mais ²ngreme do que 1V:5H para reduzi-la 

at® 1V:5H, de acordo com a orienta­«o do USACE. Propostas de construir ou manter um aterro 

externo com talude maior do que 1V:5H devem ser justificadas por escrito junto ¨s autoridades 

reguladoras e ao p¼blico. A justificativa n«o pode ser baseada apenas em considera­»es 

econ¹micas, mas deve demonstrar que, neste caso espec²fico, a falha devida ¨ eros«o interna 

continua sendo suficientemente improv§vel, mesmo com o talude mais ²ngremeò (Morrill et al., 

2022). 

Taludes suaves tamb®m podem prevenir falhas decorrentes de atividade s²smica ou 

instabilidade do talude. Al®m disso, um talude de aterro suave poderia reduzir a probabilidade de 

falha da funda­«o, ao distribuir o peso da barragem por uma §rea maior. De acordo com o livro-

texto Geotechnical Engineering for Mine Waste Storage Facilities [Engenharia Geot®cnica de 

Instala­»es de Armazenamento de Res²duos de Minera­«o], ñConsidering the requirement that 

the storage capacity for tailings solids of a given site must be maximized, together with the 

requirements for overall shear stability and the requirement to limit rates of surface erosion, as 

well as the practical advantage of a slope that can be worked mechanically, an acceptable slope 

angle for tailings slopes appears to lie in the range of 15-20Á. A round figure of 1 vertical on 3 

horizontal or 18Á appears to be a good compromiseò [Considerando a exig°ncia de que a 

capacidade de armazenamento de s·lidos de rejeitos em um determinado local deva ser 

maximizada, aliada aos requisitos de estabilidade global ao cisalhamento e ¨ necessidade de 

limitar as taxas de eros«o superficial, bem como ¨ vantagem pr§tica de uma inclina­«o que 

permita a execu­«o de trabalhos mec©nicos, uma inclina­«o de talude aceit§vel para rejeitos 

parece situar-se na faixa de 15Á a 20Á. Um valor arredondado de 1 vertical para 3 horizontal, ou 

18Á, afigura-se como um bom compromisso] (Blight, 2010). O Ministry of Energy, Mines and 

Low Carbon Innovation (British Columbia) [Minist®rio de Energia, Minas e Inova­«o de Baixo 

Carbono (Col¼mbia Brit©nica) (2024) especifica uma inclina­«o de jusante n«o mais ²ngreme do 

que 1V:2H (26,5Á em rela­«o ¨ horizontal) para barragens de rejeitos. Em conformidade com os 

regulamentos da Col¼mbia Brit©nica, a cita­«o acima, extra²da do A Seguran­a em Primeiro 

Lugar, prossegue: ñEm todos os casos, o talude da barragem n«o pode exceder 1V:2Hò (Morrill 

et al., 2022).  

No que diz respeito ¨ cita­«o anterior de Blight (2010), deve-se enfatizar que a inclina­«o 

m§xima de 1V:3H n«o tinha como objetivo maximizar a prote­«o do meio ambiente, mas sim 

estabelecer um equil²brio entre a necessidade de proteger o meio ambiente e a necessidade de 

armazenar o volume m§ximo de rejeitos (o que poderia implicar a redu­«o do espa­o ocupado 

pela barragem, a fim de criar mais espa­o para armazenamento detr§s da barragem). Em 

contrapartida, as recomenda­»es do Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos EUA ou de A 
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Seguran­a em Primeiro Lugar visam maximizar a seguran­a p¼blica e a seguran­a do meio 

ambiente. De acordo com o Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos EUA, ñSince óLife Safety is 

Paramount,ô it is not appropriate to refer to balancing or trading off public safety with other 

project benefits. Instead, it is after tolerable risk guidelines are met that other purposes and 

objectives will be consideredò [Visto que a ñSeguran­a da Vida ® Primordialò, n«o ® apropriado 

referir-se a um equil²brio ou a uma compensa­«o entre a seguran­a p¼blica e outros benef²cios do 

projeto. Em vez disso, ® somente ap·s o atendimento ¨s diretrizes de risco toler§vel que outros 

prop·sitos e objetivos ser«o considerados] (USACE, 2014). Da mesma forma, Diretriz 1 de A 

Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes para Gest«o Respons§vel de Rejeitos de Minera­«o ® 

ñFazer com que a seguran­a seja o princ²pio orientador do projeto, constru­«o, opera­«o e 

encerramentoò (Morrill et al., 2022).  

Os padr»es de Blight (2010) e Morrill et al. (2022) referem-se a barragens de rejeitos em 

geral, ao passo que o padr«o do USACE (2000) refere-se a barragens de terra em geral. Existem 

tamb®m padr»es internacionais relacionados, especificamente, ¨s inclina­»es de barragens de 

rejeitos a montante. De acordo com a Comiss«o Europeia, ñKey design features to help ensure 

upstream dam stability include: é Å a slope angle of 3:1 (H:V) or flatter, depending on the other 

measures incorporated into the long-term design; steeper slopes, without an appropriately 

drained and/or compacted beach, create the potential for spontaneous static liquefaction (Davies 

et al. 2002)ò [As principais caracter²sticas de projeto destinadas a auxiliar na garantia da 

estabilidade da barragem a montante incluem: é Å um ©ngulo de talude de 3:1 (H:V) ou mais 

suave, dependendo das demais medidas incorporadas ao projeto de longo prazo; taludes mais 

inclinados, desprovidos de uma praia adequadamente drenada e/ou compactada, criam o 

potencial para a liquefa­«o est§tica espont©nea (Davies et al. 2002)] (Gabarino et al., 2018). Um 

padr«o da ind¼stria mais antigo (Martin et al., 2002), segundo o qual a inclina­«o m§xima para 

barragens a montante deve ser de 1V:4H (14Á em rela­«o ¨ horizontal), ser§ analisado mais 

detalhadamente, juntamente com o atual padr«o da ind¼stria (que preconiza que as barragens a 

montante devem ser totalmente evitadas), na subse­«o ñPerigos do M®todo de Constru­«o a 

Montanteò. 

A Comiss«o Europeia solicitou, ainda, inclina­»es m§ximas de 1V:3H n«o apenas para 

barragens a montante, mas para todas as barragens de rejeitos. De acordo com a Comiss«o 

Europeia, ñIn the long term, damage by erosion, temperature and vegetation can be avoided by 

using stable materials in the construction of the dam and by constructing slopes of a sufficiently 

low angle. A repose angle of 3:1 (H:V) for the outer surface of the dam is for example considered 

stable in the long term as such slopes naturally occur in the landscape, according to the MTWR 

BREF [Management of Tailings and Waste Rock - Best Available Techniques Reference 

Document]ò [A longo prazo, os danos causados pela eros«o, pela temperatura e pela vegeta­«o 

podem ser evitados por meio do uso de materiais est§veis na constru­«o da barragem e da 

execu­«o de taludes com inclina­«o suficientemente suave. Um ©ngulo de repouso de 3:1 (H:V) 

para a superf²cie externa da barragem ®, por exemplo, considerado est§vel a longo prazo, uma 

vez que taludes com essa caracter²stica ocorrem naturalmente na paisagem, de acordo com o 

MTWR BREF [Documento de Refer°ncia sobre as Melhores T®cnicas Dispon²veis para a Gest«o 

de Rejeitos e Rocha Est®ril] (Garbarino et al., 2018). Um exemplo apresentado no documento de 

orienta­«o da Comiss«o Europeia ® que, ap·s a falha da barragem de rejeitos da mina Los 

Frailes, em Aznalc·llar, Espanha, em 1998, a por­«o remanescente da barragem foi reconstru²da 

para atingir um ©ngulo de talude de 1V:3H, a fim de prevenir novos rompimentos (Garbarino et 

al., 2018). As regulamenta­»es brasileiras n«o especificam uma inclina­«o m§xima; no entanto, a 
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inclina­«o ® levada em considera­«o como uma das Caracter²sticas T®cnicas que determinam a 

Categoria de Risco. Este assunto ® discutido com mais detalhes na subse­«o ñRegulamenta­»es 

Brasileiras sobre Barragens de Rejeitosò. 

Como nota adicional, a MRN afirma que suas barragens de rejeitos s«o excepcionalmente 

seguras, pois os dep·sitos de rejeitos s«o completamente circundados por aterros constru²dos 

artificialmente, sem depender do confinamento proporcionado pela topografia natural. De acordo 

com a MRN (2025b), ñAl®m disso, as estruturas n«o utilizam a topografia natural (como vales) 

para conter rejeitos. Em vez disso, s«o constru²das artificialmente sobre o terreno plano, o que 

oferece maior estabilidade, controle e seguran­aò. Pode haver algumas circunst©ncias nas quais a 

topografia natural se mostre inst§vel; no entanto, a pr§tica da ind¼stria consiste em confiar no 

confinamento proporcionado pela topografia natural tanto quanto poss²vel, uma vez que 

per²metros de barragens extensos resultam, simplesmente, em mais oportunidades de falha. De 

acordo com o livro-texto Planejamento, Projeto e An§lise de Barragens de Rejeitos, ñThe general 

aim is to identify sites where the maximum storage capacity can be achieved with the least 

amount of embankment fill material, within the limits of the storage volume required. This 

usually involves identifying natural valleys, basins, or other topographic depressions on suitably 

scaled maps, and sketching preliminary trial embankment-impoundment configurations for each 

potential siteò [O objetivo geral ® identificar locais onde a capacidade m§xima de 

armazenamento possa ser alcan­ada com a menor quantidade de material de aterro, dentro dos 

limites do volume de armazenamento requerido. Isso geralmente envolve a identifica­«o de vales 

naturais, bacias ou outras depress»es topogr§ficas em mapas de escala adequada, bem como o 

esbo­o de configura­»es preliminares de aterro e represamento para cada local potencial] (Vick, 

1990).  

Nessa mesma linha, j§ foi mencionado que, com 30 barragens de rejeitos, a mina MRN 

possui um n¼mero incomumente elevado de barragens em compara­«o a qualquer outra grande 

mina de bauxita (ver Tabela 1). Um n¼mero t«o grande de barragens maximiza o comprimento 

total do per²metro das barragens para um determinado volume total de rejeitos, especialmente 

quando as barragens circundam completamente os rejeitos, sem qualquer confinamento pela 

topografia natural. Conforme declarado acima, a maximiza­«o do per²metro da barragem 

maximiza as oportunidades de falha. N«o h§ documento dispon²vel ao autor que explique por 

que a MRN adotou essa estrat®gia incomum. Uma possibilidade ® que o material de constru­«o 

dispon²vel no local da mina seja fr§gil demais para suportar um aterro alto; assim, a alternativa 

consiste em construir um longo per²metro de aterros de baixa altura. A barragem de rejeitos mais 

alta no local da MRN possui 31,7 metros (SP7C), enquanto seis barragens de rejeitos (SP-24A, 

SP-24B, SP-24C, SP-25A, SP-25B, SP-25C) t°m apenas 7 metros de altura (ver Tabela 2a). 

 

Perigos do M®todo de Constru­«o a Montante 

 

A falha da barragem de rejeitos a montante na mina C·rrego do Feij«o, pr·ximo a 

Brumadinho, Brasil, em 25 de janeiro de 2019, que resultou em 272 mortes, incluindo a de 258 

trabalhadores mineiros (ver Fig. 11; Robertson et al., 2019), constituiu um divisor de §guas na 

conscientiza­«o global sobre o perigo do m®todo construtivo a montante. No entanto, nas cinco 

d®cadas que antecederam o desastre de Brumadinho, j§ existiam in¼meras advert°ncias e 

proibi­»es referentes ao uso do m®todo a montante em documentos de orienta­«o e 

regulamentos. O tema ® discutido com certo detalhe, uma vez que esse material n«o costuma 

estar dispon²vel em um ¼nico local. 
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Figura 11. A falha da barragem de rejeitos a montante na mina de C·rrego do Feij«o, perto de Brumadinho, Brasil, 

em 25 de janeiro de 2019, que resultou em 272 mortes, incluindo a morte de 258 trabalhadores da mina, foi um 

momento decisivo na conscientiza­«o global sobre o perigo do m®todo de constru­«o a montante. No entanto, nas 

cinco d®cadas que antecederam o desastre de Brumadinho, j§ existiam in¼meros alertas e proibi­»es sobre o uso do 

m®todo de constru­«o a montante em documentos de orienta­«o e regulamenta­»es. Foto de Robertson et al. (2019). 

 

Com base nos princ²pios de engenharia discutidos na subse­«o ñM®todos de Constru­«o 

de Barragens de Rejeitosò e no registro hist·rico da ®poca, a U.S. Environmental Protection 

Agency [Ag°ncia de Prote­«o Ambiental dos Estados Unidos] (USEPA, 1994) concluiu que ñA 

tailings pond that is expected to receive high rates of water accumulation (due to climatic and 

topographic conditions) should be constructed using a method other than upstream construction 

é upstream construction is not appropriate in areas with a potential for high seismic activityò 

[Uma barragem de rejeitos que se espera venha a receber altas taxas de acumula­«o de §gua 

(devido a condi­»es clim§ticas e topogr§ficas) deve ser constru²da utilizando um m®todo distinto 

da constru­«o a montante ... a constru­«o a montante n«o ® apropriada em §reas com potencial de 

alta atividade s²smica]. A International Commission on Large Dams [Comiss«o Internacional de 

Grandes Barragens] (ICOLD) e o United Nations Environment Programme [Programa das 

Na­»es Unidas para o Meio Ambiente] (UNEP ou PNUMA em portugu°s) chegaram ̈ mesma 

conclus«o por escrito: ñIn general, dams built by the downstream or centreline method are much 

safer than those built by the upstream method, particularly when subject to earthquake shaking 

é Dams built by the upstream method are particularly susceptible to damage by earthquake 

shaking. There is a general suggestion that this method of construction should not be used in 

areas where there is risk of earthquakeò [Em geral, as barragens constru²das pelo m®todo a 

jusante ou pelo m®todo de linha de centro s«o muito mais seguras do que aquelas constru²das 

pelo m®todo a montante, particularmente quando sujeitas a tremores s²smicos ... As barragens 

constru²das pelo m®todo a montante s«o particularmente suscet²veis a danos causados por 
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tremores s²smicos. Existe uma recomenda­«o geral de que esse m®todo de constru­«o n«o seja 

utilizado em §reas onde haja risco de terremotos] (ICOLD e UNEP, 2001). A recomenda­«o ao 

PNUMA em 2017 foi ñadopt a presumption against the use of é upstream and cascading 

tailings dams unless justified by independent reviewò [adotar uma presun­«o contra o uso de 

barragens de rejeitos a montante e em cascata, a menos que justificado por uma revis«o 

independente] (Roche et al., 2017). Finalmente, a Comiss«o Europeia concordou por escrito: 

ñThe main disadvantage of the upstream method is the risk of physical instability of the dam and 

its susceptibility to liquefaction é In general, downstream dams are much safer than those built 

using the upstream method, particularly when subject to seismic loads é [Upstream dams are] 

not applicable when the slightest risk of liquefaction has been identified after seismic evaluation 

é Upstream: this option has the highest risk associated to dam wall breakingò [A principal 

desvantagem do m®todo a montante ® o risco de instabilidade f²sica da barragem e sua 

suscetibilidade ¨ liquefa­«o é Em geral, as barragens a jusante s«o muito mais seguras do que 

aquelas constru²das utilizando o m®todo a montante, particularmente quando sujeitas a cargas 

s²smicas é [Barragens a montante] n«o s«o aplic§veis quando o menor risco de liquefa­«o tiver 

sido identificado ap·s avalia­«o s²smica ... A montante: esta op­«o apresenta o maior risco 

associado ao rompimento do maci­o da barragem] (Garbarino et al., 2018).  

Mesmo antes do desastre de Brumadinho, o m®todo de constru­«o a montante para 

barragens de rejeitos j§ era proibido em todas as circunst©ncias no Chile e no Peru (Ministerio de 

Miner²a (Chile) [Minist®rio da Minera­«o (Chile)], 2007; Sistema Nacional de Informaci·n 

Ambiental (Per¼) [Sistema Nacional de Informa­«o Ambiental (Peru)], 2014). A proibi­«o de 

barragens a montante no Chile vigora h§ mais de 55 anos (desde 1970) e foi motivada pelo 

grande terremoto de 1965, que causou a falha de 17 barragens de rejeitos, 16 das quais haviam 

sido constru²das utilizando o m®todo a montante (Villavicencio et al., 2013; Valenzuela, 2016). O 

mesmo padr«o se repetiu no grande terremoto de 1997, no qual quatro barragens de rejeitos 

falharam, tr°s das quais haviam sido constru²das utilizando o m®todo a montante e uma que 

combinava alteamentos a montante e de linha de centro. Em contrapartida, o Chile possui 757 

barragens de rejeitos, incluindo 465 barragens cujo m®todo de constru­«o ® conhecido. Dentre as 

barragens com m®todo de constru­«o conhecido, 213 (46%) foram constru²das utilizando o 

m®todo a montante, sendo que todas elas se encontram atualmente fechadas (SNGM, 2020). 

Mais uma vez, muito antes do desastre de Brumadinho, o m®todo construtivo a montante 

foi minuciosamente criticado nos dois livros-texto dispon²veis sobre barragens de rejeitos. O 

primeiro livro-texto foi Planejamento, Projeto e An§lise de Barragens de Rejeitos (Vick, 1990), 

que foi publicado pela primeira vez em 1983 e reimpresso sem revis«o em 1990. De acordo com 

Vick (1990), ñUse of the upstream raising method, however, is limited to very specific conditions 

and incorporates a number of inherent disadvantages. Factors that constrain the application of 

the upstream method include phreatic surface [water table] control, water storage capacity, and 

seismic liquefaction susceptibility. The location of the phreatic surface is a critical element in 

determining embankment stability. For upstream embankments constructed by tailings 

spigotting, there are few structural measures for control of the phreatic surface within the 

embankment é Many if not most failures of upstream embankments can be attributed to 

inadequate separation distance between the decant pond and the embankment crest é For this 

reason, upstream embankments are poorly suited to conditions where water accumulation is 

anticipated due to flooding, long-term accumulation of seasonal runoff, or high rates of mill 

water accumulation. In general, upstream embankments cannot be used for water retention é 

The susceptibility of upstream embankments to liquefaction under severe seismic ground motion 
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is well documented (Dobry and Alvarez, 1967). The low relative density and generally high 

saturation within the tailings deposit can result in liquefaction-induced flow of the tailings, with 

disastrous consequences. Upstream raising methods are clearly inappropriate in areas of high 

seismic potential é Upstream embankments, while providing the simplest and least costly 

raising method, are subject to a number of very critical constraints. Proper use of the method 

can be justified only when these constraints are thoroughly investigated and satisfied é The fact 

that so many variables cannot be controlled or easily predicted in advance of operation cannot 

help but inspire a certain feeling of helplessness among those who would attempt to predict the 

phreatic surface location within upstream embankments. This uneasiness is often manifested by a 

preference for other embankment types whose seepage and stability characteristics are more 

easily predicted and controlledò [O uso do m®todo de alteamento a montante, no entanto, limita-

se a condi­»es muito espec²ficas e apresenta diversas desvantagens inerentes. Os fatores que 

restringem a aplica­«o do m®todo a montante incluem o controle da superf²cie fre§tica [len­ol 

fre§tico], a capacidade de armazenamento de §gua e a suscetibilidade ¨ liquefa­«o s²smica. A 

localiza­«o da superf²cie fre§tica constitui um elemento cr²tico na determina­«o da estabilidade 

de aterros. Para aterros constru²dos a montante por meio de lan­amento de rejeitos por torneiras, 

existem poucas medidas estruturais para o controle da superf²cie fre§tica no interior do aterro ... 

Muitas, se n«o a maioria, das falhas em barragens a montante podem ser atribu²das a uma 

dist©ncia de separa­«o inadequada entre a lagoa de decanta­«o e a crista da barragem ... Por essa 

raz«o, as barragens a montante s«o pouco adequadas para condi­»es em que se prev° o ac¼mulo 

de §gua devido a inunda­»es, ao ac¼mulo de longo prazo de escoamento sazonal ou a altas taxas 

de ac¼mulo de §gua de processo. Em geral, aterros a montante n«o podem ser utilizados para a 

reten­«o de §gua ... A suscetibilidade de aterros a montante ¨ liquefa­«o sob movimentos 

s²smicos severos do solo ® bem documentada [Dobry e Alvarez, 1967)]. A baixa densidade 

relativa e a satura­«o geralmente elevada no dep·sito de rejeitos podem resultar em um fluxo de 

rejeitos induzido por liquefa­«o, com consequ°ncias desastrosas. Os m®todos de alteamento a 

montante s«o claramente inadequados em §reas de alto potencial s²smico ... Os aterros a 

montante, embora ofere­am o m®todo de eleva­«o mais simples e menos oneroso, est«o sujeitos 

a uma s®rie de restri­»es extremamente cr²ticas. O emprego adequado desse m®todo somente se 

justifica quando tais restri­»es s«o minuciosamente investigadas e atendidas é O fato de que 

tantas vari§veis n«o podem ser controladas ou facilmente previstas antes da opera­«o n«o pode 

deixar de inspirar uma certa sensa­«o de impot°ncia entre aqueles que tentam prever a 

localiza­«o da superf²cie fre§tica em aterros a montante. Esse desconforto manifesta-se 

frequentemente por uma prefer°ncia por outros tipos de aterros, cujas caracter²sticas de 

percola­«o e estabilidade s«o mais facilmente previs²veis e control§veis].  

Vale ressaltar que a suscetibilidade de barragens a montante a falhas decorrentes de 

liquefa­«o s²smica j§ havia sido estabelecida em meados da d®cada de 1960 (Dobry e Alvarez, 

1967) e serviu de base para a proibi­«o de barragens a montante no Chile em 1970. O segundo 

livro-texto foi Engenharia Geot®cnica de Instala­»es de Armazenamento de Res²duos de 

Minera­«o (Blight, 2010), que foi publicado 20 anos depois de Vick (1990). Blight (2010) 

acreditava que as barragens a montante j§ estavam desaparecendo e escreveu: ñThis particular 

method of construction is no longer used in many parts of the world, although it is still used in 

areas having an arid climate and no seismicityò [Este m®todo de constru­«o espec²fico n«o ® 

mais utilizado em muitas partes do mundo, embora ainda seja empregado em §reas de clima 

§rido e sem sismicidade].  
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Ap·s o desastre de Brumadinho, dois pa²ses adicionais proibiram o uso do m®todo de 

constru­«o a montante (ANM, 2019a; Ministerio de Energ²a y Recursos Naturales No 

Renovables [Minist®rio de Energia e Recursos Naturais N«o Renov§veis] (Equador), 2020a), de 

modo que as barragens a montante est«o agora proibidas nos quatro pa²ses latino-americanos: 

Brasil, Chile, Equador e Peru. O Equador foi al®m dos demais pa²ses ao priorizar o m®todo a 

jusante e permitir o m®todo de linha de centro apenas sob circunst©ncias especiais. De acordo 

com o Ministerio de Energ²a y Recursos Naturales No Renovables (2020a), ñSe proh²be la 

utilizaci·n del m®todo hacia aguas arriba. De manera estandarizada el m®todo de construcci·n 

ser§ hacia aguas abajo, incluyendo la presa de arranque. El m®todo de construcci·n de eje 

central se aprobar§ en los casos en que la morfolog²a o espacio del terreno no permitan el 

crecimiento hacia aguas abajo, siempre y cuando se cumpla con condiciones favorables para la 

estabilidad f²sica del dep·sito de relavesò [O m®todo de constru­«o a montante ® proibido. O 

m®todo de constru­«o padr«o ser§ a jusante, incluindo a barragem inicial. O m®todo de 

constru­«o de linha de centro ser§ aprovado nos casos em que a morfologia do terreno ou o 

espa­o n«o permitirem a expans«o a jusante, desde que sejam atendidas as condi­»es favor§veis 

¨ estabilidade f²sica da barragem de rejeitos]. O Brasil tamb®m exigiu o fechamento seguro das 

barragens de rejeitos existentes constru²das pelo m®todo a montante at® agosto de 2020 (ANM, 

2019a), mas prorrogou o prazo para as barragens que armazenam menos de 12 milh»es de metros 

c¼bicos de rejeitos, entre 12 e 30 milh»es de metros c¼bicos de rejeitos, e mais de 30 milh»es de 

metros c¼bicos de rejeitos, para setembro de 2022, setembro de 2025 e setembro de 2027, 

respectivamente (ANM, 2019b). O significado de ñfechamento seguroò ® explicado 

detalhadamente na subse­«o ñRegulamenta­»es Brasileiras sobre Barragens de Rejeitosò. 

Alguns documentos de orienta­«o p·s-Brumadinho refor­aram advert°ncias anteriores 

relativas ¨s barragens de rejeitos a montante, mas n«o exigiram explicitamente a proibi­«o do 

m®todo construtivo a montante. De acordo com a Canadian Dam Association [Associa­«o 

Canadense de Barragens] (2019), ñIt is recommended that upstream constructed tailings dams 

not be built in high seismic §reasò [Recomenda-se que barragens de rejeitos constru²das pelo 

m®todo a montante n«o sejam constru²das em §reas de alta sismicidade]. De acordo com a 

ICOLD (2021), ñICOLD Bulletin B 121 [ICOLD and UNEP, 2001] discusses a key risk inherent 

in upstream construction being the potential for tailings in the structural zone to remain 

saturated at low density, resulting in tailings being in a contractive state, susceptible to static or 

dynamic liquefaction é The stability of the upstream slope is dependent upon the strength of the 

impounded tailings [as opposed to dependence only upon the strength of the dikes], which form 

part of the upstream section é The extent of saturation is sometimes difficult to determine with 

perched water tables being common due to segregation and layering. Piezometers cannot be 

relied on to give an accurate picture of the phreatic surface, particularly if vertical drainage is 

occurring and/or perched water tables are present. Caution should be applied when considering 

upstream construction, particularly when using fine tailings that have poor drainage 

characteristics and in climates where drying effects might be limited and/or in areas of moderate 

seismicityò [O Boletim B 121 da ICOLD [ICOLD e UNEP, 2001] discute um risco fundamental 

inerente ¨ constru­«o pelo m®todo a montante, sendo o potencial de que os rejeitos na zona 

estrutural permane­am saturados e com baixa densidade, resultando em um estado contrativo dos 

rejeitos, suscet²vel ¨ liquefa­«o est§tica ou din©mica ... A estabilidade do talude a montante 

depende da resist°ncia dos rejeitos represados [ao contr§rio de depender apenas da resist°ncia 

dos diques], os quais constituem parte da se­«o a montante ... A extens«o da satura­«o ®, por 

vezes, dif²cil de determinar, sendo comuns os len­·is fre§ticos suspensos devido ¨ segrega­«o e ¨ 
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estratifica­«o. N«o se pode confiar nos piez¹metros para fornecer um retrato preciso da 

superf²cie fre§tica, particularmente se estiver ocorrendo drenagem vertical e/ou se houver len­·is 

fre§ticos suspensos presentes. Deve-se ter cautela ao considerar a constru­«o a montante, 

particularmente ao utilizar rejeitos finos com caracter²sticas de drenagem deficientes, em climas 

onde os efeitos de secagem possam ser limitados e/ou em §reas de sismicidade moderada].  

Finalmente, o Manual de Gest«o de Rejeitos de Minera­«o: Uma Abordagem de Ciclo de 

Vida da SME (Sociedade para Minera­«o, Metalurgia e Explora­«o) refor­ou cr²ticas anteriores 

ao m®todo a montante e at® mesmo ao m®todo de linha de centro por escrito: ñUpstream 

construction, and to a lesser degree centerline construction, with the placement of the 

embankment crest raising on tailings, introduces stability concerns because of the potentially 

low strength of the saturated tailings during initial covering and the potential for seismically 

induced strength degradation é Instability and earthquake-related incidents have generally 

been predominant at upstream and centerline facilities é [The upstream method is] typically 

more susceptible to instability particularly under earthquake loadingò [A constru­«o a montante 

e, em menor grau, a constru­«o de linha de centro, que envolve a eleva­«o da crista do aterro 

sobre os rejeitos, suscita preocupa­»es quanto ¨ estabilidade, devido ¨ resist°ncia potencialmente 

baixa dos rejeitos saturados durante a cobertura inicial e ao potencial de degrada­«o da 

resist°ncia induzida por sismicidade é A instabilidade e os incidentes relacionados a terremotos 

t°m sido, de modo geral, predominantes nas instala­»es a montante e na linha de centroé [O 

m®todo a montante] ® tipicamente mais suscet²vel ¨ instabilidade, particularmente sob 

carregamento s²smico] (Snow, 2022). O SME Surface Mining Handbook [Manual de Minera­«o 

de Superf²cie da SME] tamb®m concordou por escrito: ñUpstream dams have a high probability 

(58%) for damage (Lyu et al., 2019). Historically, downstream and centerline dams are typically 

more stable and are associated with fewer dam failure events. Downstream or centerline 

construction is the preferred and recommended method of dam constructionò [Barragens a 

montante apresentam uma alta probabilidade (58%) de sofrer danos (Lyu et al., 2019). 

Historicamente, as barragens a jusante e de linha de centro s«o, tipicamente, mais est§veis e 

associadas a um menor n¼mero de eventos de falha. A constru­«o a jusante ou de linha de centro 

constitui o m®todo preferencial e recomendado para a constru­«o de barragens] (Mohanty et al. 

2023). 

Por outro lado, A Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes para Gest«o Respons§vel de 

Rejeitos de Minera­«o (Morrill et al., 2022) seguiu as regulamenta­»es dos quatro pa²ses latino-

americanos e preconizou a proibi­«o de novas barragens de rejeitos a montante, bem como o 

fechamento seguro das barragens a montante existentes. De acordo com Morrill et al. (2022),  

Devido aos riscos demonstrados com barragens de alteamento a montante, esse tipo de barragem 

n«o deve ser constru²do em instala­»es novas. O alteamento a montante ® especialmente 

problem§tico em §reas onde h§ risco s²smico moderado ou elevado, ou em §reas de clima ¼mido 

onde h§ mais precipita­«o que evapora­«o, especialmente ¨ medida que eventos meteorol·gicos 

se tornam cada vez mais severos com a mudan­a clim§tica é A expans«o de estruturas de 

alteamento a montante deve cessar e essas instala­»es devem ser desativadas de maneira segura, 

o quanto antes. Isso inclui as barragens para as quais as empresas obtiveram outorgas, mas cuja 

constru­«o ainda n«o foi iniciada, ou em que as obras come­aram recentemente. O prazo de 

desativa­«o deve depender de condi­»es de engenharia e da seguran­a das comunidades afetadas 

e n«o de considera­»es financeirasò. 

Um dos desenvolvimentos mais significativos no per²odo p·s-Brumadinho tem sido a 

cria­«o do Global Tailings Portal [Portal Global de Rejeitos] (UNEP et al., 2025) e a sua an§lise 
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por Franks et al. (2021). Pela primeira vez, essa an§lise quantificou o risco mais elevado 

representado pelas barragens a montante e o desaparecimento gradual do m®todo de constru­«o a 

montante para novas instala­»es de armazenamento de rejeitos. De acordo com Franks et al. 

(2021), ñControversy has surrounded the safety of tailings facilities, most notably upstream 

facilities, for many years but in the absence of definitive empirical data differentiating the risks 

of different facility types, upstream facilities have continued to be used widely by the industry 

and a consensus has emerged that upstream facilities can theoretically be built safely under the 

right circumstancesò [A seguran­a das instala­»es de rejeitos, notadamente as do tipo a 

montante, tem sido objeto de controv®rsia h§ muitos anos; contudo, na aus°ncia de dados 

emp²ricos definitivos que diferenciem os riscos dos diversos tipos de instala­»es, as estruturas a 

montante continuaram a ser amplamente utilizadas pela ind¼stria, e emergiu um consenso de que, 

teoricamente, tais instala­»es podem ser constru²das com seguran­a sob as circunst©ncias 

adequadas]. Franks et al. (2021) demonstraram que o abandono do m®todo de constru­«o a 

montante j§ estava em pleno andamento, ainda na d®cada de 1970 (ver Fig. 12). De acordo com 

Franks et al. (2021), ñWhile upstream facilities make up 37 per cent of the total, they have 

declined from a peak of 85 per cent of new facilities in 1920ï1929 to 19 per cent of new facilities 

in 2010ï2019ò [embora as instala­»es a montante representem 37% do total, sua participa­«o 

diminuiu de um pico de 85% das novas instala­»es no per²odo de 1920 a 1929 para 19% das 

novas instala­»es no per²odo de 2010 a 2019] (ver Fig. 12). Al®m disso, as instala­»es a 

montante representaram 45%, 41% e 32% do total de novas instala­»es nas d®cadas de 1960-

1969, 1970-1979 e 1980-1989, respectivamente, indicando que, j§ na d®cada de 1970, era 

geralmente sabido que os benef²cios da constru­«o a montante n«o superavam os riscos. De 

acordo com Franks et al. (2021), ñOwing to their historical popularity, upstream facilities make 

up 43 per cent of facilities that are inactive, closed or reclaimed. However, in the past twenty 

years, the number of new downstream and in-pit/natural landform facilities have risen sharply é 

At present, the number of active downstream facilities (230) marginally exceeds the number of 

active upstream facilities (224)ò [Devido ¨ sua popularidade hist·rica, as instala­»es a montante 

representam 43% das instala­»es inativas, fechadas ou recuperadas. No entanto, nos ¼ltimos 

vinte anos, o n¼mero de novas instala­»es a jusante e em cavas/forma­»es naturais aumentou 

acentuadamente é Atualmente, o n¼mero de instala­»es ativas a jusante (230) excede 

ligeiramente o n¼mero de instala­»es ativas a montante (224)] (ver Fig. 12). No momento atual, 

ñUpstream facilities represent a relatively low number of active facilities in North and South 

America when compared to Africa and Oceaniaò [As instala­»es a montante representam um 

n¼mero relativamente baixo de instala­»es ativas nas Am®ricas do Norte e do Sul, quando 

comparadas ¨ Ćfrica e ¨ Oceania] (Franks et al., 2021). As conclus»es de Franks et al. (2021) 

refor­aram a impress«o geral de Blight (2010) e a declara­«o anterior da USEPA (1994) de que 

ñmost recent dike dams have been built using downstream or centerline methods rather than the 

upstream methodò [as barragens de dique mais recentes t°m sido constru²das utilizando os 

m®todos a jusante ou de linha de centro, em vez do m®todo a montante] (USEPA, 1994). 
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Figura 12. De acordo com Franks et al. (2021), ñwhile upstream facilities make up 37 per cent of the total, they 

have declined from a peak of 85 per cent of new facilities in 1920ï1929 to 19 per cent of new facilities in 2010ï2019 

(Fig. 1B)ò [embora as instala­»es a montante representem 37% do total, sua participa­«o diminuiu de um pico de 

85% das novas instala­»es no per²odo de 1920 a 1929 para 19% das novas instala­»es no per²odo de 2010 a 2019 

(Fig. 1B)]. Al®m disso, as instala­»es a montante representaram 45%, 41% e 32% do total de novas instala­»es nas 

d®cadas de 1960-1969, 1970-1979 e 1980-1989, respectivamente, indicando que, j§ na d®cada de 1970, era 

geralmente sabido que os benef²cios da constru­«o a montante n«o superavam os riscos. Figura de Franks et al. 

(2021) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 

 

Entre outras informa­»es, o Portal Global de Rejeitos inclui o hist·rico de preocupa­»es 

com a estabilidade. O hist·rico de quest»es de estabilidade ® uma resposta de ñsimò ou ñn«oò ¨ 

pergunta ñHas this facility, at any point in its history, failed to be confirmed or certified as stable, 

or experienced notable stability concerns, as identified by an independent engineer (even if later 

certified as stable by the same or a different firm)?ò [Em algum momento de sua hist·ria, esta 

instala­«o deixou de ser confirmada ou certificada como est§vel, ou apresentou problemas de 

estabilidade significativos, conforme identificado por um engenheiro independente (mesmo que 

posteriormente tenha sido certificada como est§vel pela mesma empresa ou por outra)?] com o 

esclarecimento ñWe note that this will depend on factors including local legislation that are not 

necessarily tied to best practice. As such, and because remedial action may have been taken, a 

óYesô answer may not indicate heightened risk. Stability concerns might include toe seepage, dam 

movement, overtopping, spillway failure, piping etc. If yes, have appropriately designed and 

reviewed mitigation actions been implemented? We also note that this question does not bear 

upon the appropriateness of the criteria, but rather the stewardship levels of the facility or the 

damò [Observamos que isso depender§ de fatores, incluindo a legisla­«o local, que n«o est«o 

necessariamente ligados ¨s melhores pr§ticas. Sendo assim, e considerando que medidas 

corretivas podem ter sido tomadas, uma resposta ñSimò pode n«o indicar um risco elevado. As 

preocupa­»es com a estabilidade podem incluir infiltra­«o na base da barragem, movimenta­«o 

da estrutura, galgamento, falha do vertedouro, eros«o interna, etc. Em caso afirmativo, as a­»es 
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de mitiga­«o foram devidamente projetadas e implementadas ap·s a devida revis«o? 

Observamos tamb®m que esta pergunta n«o se refere ¨ adequa­«o dos crit®rios, mas sim aos 

n²veis de gest«o da instala­«o ou da barragem]. Franks et al. (2021) utilizaram essas respostas 

para estabelecer que as barragens a montante apresentam problemas de estabilidade aumentados, 

mesmo nos casos em que tais problemas n«o evolu²ram para a falha da barragem (ver Fig. 13). 

De acordo com Franks et al. (2021), ñOur findings reveal that in practice active upstream 

facilities report a higher incidence of stability issues (18.3%) than other facility types, and that 

this elevated risk persists even when these facilities are built in high governance settings é The 

likelihood of a stability issue in active upstream facilities is twice that of active downstream 

facilities é The control tests [age, height, volume, seismic hazard, wind speed, and rainfall] 

showed that the properties of the upstream samples (notably their distribution of age), have a 

small effect on the incidence of stability, however the estimated effect is only about one standard 

error, and is not sufficient to account for their higher than average incidenceò [Nossas 

descobertas revelam que, na pr§tica, as instala­»es ativas a montante apresentam uma incid°ncia 

maior de problemas de estabilidade (18,3%) do que outros tipos de instala­»es, e que esse risco 

elevado persiste mesmo quando essas instala­»es s«o constru²das em ambientes com boa 

governan­a ... A probabilidade de um problema de estabilidade em instala­»es ativas a montante 

® o dobro da probabilidade em instala­»es ativas a jusante... Os testes de controle [idade, altura, 

volume, risco s²smico, velocidade do vento e precipita­«o] mostraram que as propriedades das 

amostras a montante (notadamente sua distribui­«o de idade) t°m um pequeno efeito na 

incid°ncia de problemas de estabilidade; no entanto, o efeito estimado ® de apenas cerca de um 

erro padr«o e n«o ® suficiente para explicar sua incid°ncia acima da m®dia]. 
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Figura 13. De acordo com Franks et al. (2021), ñOur findings reveal that in practice active upstream facilities 

report a higher incidence of stability issues (18.3%) than other facility types, and that this elevated risk persists even 

when these facilities are built in high governance settings é The likelihood of a stability issue in active upstream 

facilities is twice that of active downstream facilities é The control tests [age, height, volume, seismic hazard, wind 

speed, and rainfall] showed that the properties of the upstream samples (notably their distribution of age), have a 

small effect on the incidence of stability, however the estimated effect is only about one standard error, and is not 

sufficient to account for their higher than average incidenceò [Nossas descobertas revelam que, na pr§tica, as 

instala­»es ativas a montante apresentam uma incid°ncia maior de problemas de estabilidade (18,3%) do que outros 

tipos de instala­»es, e que esse risco elevado persiste mesmo quando essas instala­»es s«o constru²das em ambientes 

com boa governan­a... A probabilidade de um problema de estabilidade em instala­»es ativas a montante ® o dobro 

da probabilidade em instala­»es ativas a jusante... Os testes de controle [idade, altura, volume, risco s²smico, 

velocidade do vento e precipita­«o] mostraram que as propriedades das amostras a montante (notadamente sua 

distribui­«o de idade) t°m um pequeno efeito na incid°ncia de problemas de estabilidade; no entanto, o efeito 

estimado ® de apenas cerca de um erro padr«o e n«o ® suficiente para explicar sua incid°ncia acima da m®dia]. A 

quest«o da estabilidade foi uma resposta ¨ pergunta espec²fica ñHas this facility, at any point in its history, failed to 

be confirmed or certified as stable, or experienced notable stability concerns, as identified by an independent 

engineer (even if later certified as stable by the same or a different firm)?ò [Em algum momento de sua hist·ria, esta 

instala­«o deixou de ser confirmada ou certificada como est§vel, ou apresentou problemas de estabilidade 

significativos, conforme identificado por um engenheiro independente (mesmo que posteriormente tenha sido 

certificada como est§vel pela mesma empresa ou por outra)?] com o esclarecimento ñWe note that this will depend 

on factors including local legislation that are not necessarily tied to best practice. As such, and because remedial 

action may have been taken, a óYesô answer may not indicate heightened risk. Stability concerns might include toe 

seepage, dam movement, overtopping, spillway failure, piping etc. If yes, have appropriately designed and reviewed 

mitigation actions been implemented? We also note that this question does not bear upon the appropriateness of the 

criteria, but rather the stewardship levels of the facility or the damò [Observamos que isso depender§ de fatores, 

incluindo a legisla­«o local, que n«o est«o necessariamente ligados ¨s melhores pr§ticas. Sendo assim, e 

considerando que medidas corretivas podem ter sido tomadas, uma resposta ñSimò pode n«o indicar um risco 

elevado. As preocupa­»es com a estabilidade podem incluir infiltra­«o na base da barragem, movimenta­«o da 

estrutura, galgamento, falha do vertedouro, eros«o interna, etc. Em caso afirmativo, as a­»es de mitiga­«o foram 

devidamente projetadas e implementadas ap·s a devida revis«o? Observamos tamb®m que esta pergunta n«o se 

refere ¨ adequa­«o dos crit®rios, mas sim aos n²veis de gest«o da instala­«o ou da barragem]. Figura de Franks et al. 

(2021) com sobreposi­«o de etiquetas em portugu°s. 
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Al®m de quest»es de estabilidade mais acentuadas, Piciullo et al. (2022) documentaram a 

representa­«o desproporcionalmente elevada de barragens de rejeitos a montante entre os casos 

de falha de barragens de rejeitos (ver Fig. 14). De acordo com Piciullo et al. (2022), ñJoining the 

databases on failures and existing dams, the fraction of failures as a function of the dam 

construction method has been computed é we observe that for a relatively high fraction of the 

incidents in the failure database the construction method was not known é For the tailings dam 

failures with a documented construction method, a higher frequency (relative to total number of 

dams in the catalogue of tailings dams) is observed for the upstream method (0.13), followed by 

the centreline construction method (0.11) and the downstream construction method (0.07) é An 

analysis with the failure database only é suggests that the downstream method is second in 

terms of number of failures é The analysis presented in Fig. 13 [Fig. 14 in this report], using 

failure and nonfailure databases, shows that the frequency of failures is lower for the 

downstream method compared to the centreline. This result agrees with the survey carried out by 

Franks et al., 2021, who highlighted that active upstream facilities show a higher incidence of 

stability issues than other construction methodsò [Ao combinar os bancos de dados sobre falhas 

e barragens existentes, calculou-se a fra­«o de falhas em fun­«o do m®todo de constru­«o da 

barragem é observamos que, para uma fra­«o relativamente alta dos incidentes no banco de 

dados de falhas, o m®todo de constru­«o era desconhecido é Para as falhas de barragens de 

rejeitos com m®todo construtivo documentado, observa-se uma frequ°ncia mais elevada (em 

rela­«o ao n¼mero total de barragens no cat§logo de barragens de rejeitos) para o m®todo a 

montante (0,13), seguido pelo m®todo construtivo de linha de centro (0,11) e pelo m®todo 

construtivo a jusante (0,07) é Uma an§lise considerando apenas o banco de dados de falhas é 

sugere que o m®todo a jusante ocupa o segundo lugar em termos de n¼mero de falhas ... A 

an§lise apresentada em Fig. 13 [Fig. 14 neste relat·rio], utilizando bancos de dados de falhas e 

n«o falhas, demonstra que a frequ°ncia de falhas ® menor para o m®todo a jusante em 

compara­«o ao m®todo de linha de centro. Esse resultado corrobora o levantamento realizado por 

Franks et al. (2021), que destacaram que as instala­»es ativas a montante apresentam uma 

incid°ncia maior de problemas de estabilidade do que outros m®todos construtivos].  
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Figura 14. Ao comparar conjuntos de dados sobre falhas de barragens de rejeitos em n²vel global (Center for 

Science in Public Participation, 2025) com dados sobre barragens de rejeitos em n²vel global (Franks et al., 2021; 

UNEP et al., 2025), Piciullo et al. (2022) demonstraram uma representa­«o desproporcionalmente grande de 

barragens de rejeitos constru²das pelo m®todo a montante entre os casos de falhas. DT = Tipo de Barragem, US = 

Montante, DS = Jusante, CL = Linha de Centro. Figura de Piciullo et al. (2022) com sobreposi­«o de etiquetas em 

portugu°s. 

 

Em contraposi­«o a todas as precau­»es e proibi­»es anteriores, persiste na literatura de 

minera­«o a alega­«o de que as barragens de rejeitos a montante podem ser seguras se forem 

constru²das e operadas em condi­»es ideais (baixa sismicidade e precipita­«o) e por pessoal 

altamente qualificado que n«o cometa erros. O artigo cl§ssico nessa §rea ® o de Martin et al. 

(2002), que escreveram: ñUpstream dams are not necessarily inherently unstable and dangerous. 

They can be as safe as other types of dams provided site conditions are favorable and that the 

rules for their safe design, construction and operation are followed é Conventional upstream 

dams cannot be considered for areas of moderate to high seismicity. Improved upstream 

construction, involving a combination of compaction of the outer shell and good internal 

drainage, can be used in such areasò [As barragens a montante n«o s«o, necessariamente, 

inerentemente inst§veis e perigosas. Elas podem ser t«o seguras quanto outros tipos de barragens, 

desde que as condi­»es do local sejam favor§veis e que as normas para seu projeto, constru­«o e 

opera­«o seguros sejam seguidas]. Martin et al. (2002) apresentaram ent«o dez regras para a 

constru­«o segura de barragens a montante. Destaca-se a regra de que ñupstream dams should be 

raised at slopes of 4H:1V or flatter é If an upstream constructed dam is raised at a slope 

steeper than 4H:1V, the likelihood of a static undrained failure due to minimal trigger is 
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increasedò [as barragens a montante devem ser alteadas com taludes de 4H:1V ou mais suaves ... 

Se uma barragem constru²da a montante for alteada com um talude mais inclinado do que 4H:1V, 

aumenta-se a probabilidade de uma falha est§tica n«o drenada decorrente de um gatilho m²nimo] 

(Martin et al., 2002; ver Fig. 15). ê lista de regras, Martin et al. (2002) acrescentaram a 

advert°ncia, ñOf the 10 rules, a óscoreô of 9/10 will not necessarily have a better outcome than 

2/10, as any omission creates immediate candidacy for an upstream tailings dam to join the list 

of facilities that have failed due to ignoring some or all of the rulesò [Das 10 regras, uma 

ópontua­«oô de 9/10 n«o resultar§ necessariamente em um desfecho melhor do que 2/10, visto 

que qualquer omiss«o torna imediatamente candidata uma barragem de rejeitos a montante a 

integrar a lista de instala­»es que falharam por terem ignorado algumas ou todas as regras] 

(°nfase adicionada por Hopkins e Kemp (2021)).  

 

 
Figura 15. Martin et al. (2002) listaram dez regras para a constru­«o segura de barragens a montante, com a 

advert°ncia de que ñof the 10 rules, a óscoreô of 9/10 will not necessarily have a better outcome than 2/10, as any 

omission creates immediate candidacy for an upstream tailings dam to join the list of facilities that have failed due 

to ignoring some or all of the rulesò [das 10 regras, uma ñpontua­«oò de 9/10 n«o garante necessariamente um 

resultado melhor do que 2/10, visto que qualquer omiss«o torna a barragem de rejeitos imediatamente candidata a 

integrar a lista de instala­»es que falharam por ignorar algumas ou todas as regras]. Deve-se notar que, no momento 

atual, ñExiste amplo consenso entre engenheiros, especialmente em setores de alto risco como a avia­«o e oleodutos, 

que todas as estruturas constru²das devem ser robustas e ter m¼ltiplos mecanismos de respaldo e seguran­a. A 

necessidade de cumprir as dez regras, sem margem de erro, n«o prenuncia um empreendimento seguroò (Morrill et 

al., 2022). Algumas das dez regras de Martin et al. (2002) s«o ilustradas na figura acima, que visa mostrar um 

projeto padr«o que atende a quatro das dez regras. Em particular, a inclina­«o do aterro de 3H:1V violou a regra de 

que ñupstream dams should be raised at slopes of 4H:1V or flatterò [as barragens a montante devem ser constru²das 

com inclina­»es de 4H:1V ou mais planas] (Martin et al., 2002). Figura de Martin et al. (2022) com sobreposi­«o de 

etiquetas em portugu°s. 

 

Hopkins e Kemp (2021) reagiram ao alerta de Martin et al. (2002) escrevendo: ñThis is a 

slightly obscure statement that may need to be read twice to reveal its true meaningò [Esta ® uma 

afirma­«o ligeiramente obscura que talvez precise ser lida duas vezes para revelar seu verdadeiro 

significado]. (A interpreta­«o do autor ® que, na perspectiva de Hopkins e Kemp (2021), Martin 

et al. (2002) descreveram a constru­«o de barragens a montante como se fosse uma esp®cie de 

expedi­«o de escalada no gelo em que tudo correria bem desde que n«o fossem cometidos erros.) 

Morrill et al. (2022) aprofundaram ainda mais a cr²tica ao escreverem: ñEm teoria, ® poss²vel 

construir e operar uma barragem de alteamento a montante em condi­»es limitadas de baixa 
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atividade s²smica, baixa precipita­«o e se operada por pessoal altamente capacitado. Mesmo sob 

essas condi­»es limitadas, um artigo muito influente no ramo de rejeitos cita muitos antecedentes 

e argumenta que, h§ dez regras obrigat·rias na constru­«o de barragens de alteamento a montante 

e que nenhuma delas pode ser violada sem incorrer um risco substancial de falha. Existe amplo 

consenso entre engenheiros, especialmente em setores de alto risco como a avia­«o e oleodutos, 

que todas as estruturas constru²das devem ser robustas e ter m¼ltiplos mecanismos de respaldo e 

seguran­a. A necessidade de cumprir as dez regras, sem margem de erro, n«o prenuncia um 

empreendimento seguroò. 

Em mar­o de 2023, a ind¼stria de minera­«o denunciou veementemente o m®todo a 

montante no Manual de Minera­«o de Superf²cie da SME e o Manual de Minera­«o Subterr©nea 

da SME, n«o importa quantas regras tenham sido seguidas. De acordo com o Manual de 

Minera­«o de Superf²cie da SME, ñNot mentioned in Table 4 [Tailings storage facility failures by 

decade from 1950 to December 16, 2020] is the fact that the upstream method of raising the level 

of the dams has been utilized in many of the most serious failures. This is in spite of the fact that 

the dangers of failure inherent with the upstream method have been recognized for many decades 

- see for example, Klohn (1972), who states that the óhistory of this method of dam construction 

is plagued with failures, some of them catastrophicôò [N«o mencionado na Tabela 4 [Falhas em 

instala­»es de armazenamento de rejeitos por d®cada, de 1950 at® 16 de dezembro de 2020] ® o 

fato de que o m®todo a montante de alteamento das barragens tem sido empregado em muitas das 

falhas mais graves. Isso ocorre a despeito de os perigos de falha inerentes ao m®todo a montante 

serem reconhecidos h§ muitas d®cadas - ver, por exemplo, Klohn (1972), que afirma que a 

ñhist·ria desse m®todo de constru­«o de barragens ® marcada por falhas, algumas delas 

catastr·ficasò] (Turek, 2023). De acordo com o Manual de Minera­«o Subterr©nea da SME, ñThe 

industry has only itself to blame because the issues with upstream lifts have been known for 

decades (Klohn 1972) éò [A ind¼stria s· tem a culpar a si mesma, pois os problemas com os 

alteamentos a montante s«o conhecidos h§ d®cadas (Klohn 1972) é] (Darling, 2023). 

A insist°ncia de que o perigo do m®todo de constru­«o a montante ® bem conhecido h§ 

mais de cinco d®cadas nunca ser§ enfatizada o suficiente. De acordo com Klohn (1972), ñThere 

is a limiting height to which such a dam [constructed using the upstream method] can be raised 

before a shear failure occurs and the tailings flow out. In regions subject to seismic shocks, 

failure of this type of dam by liquefaction can occur at very low heights. In fact, the history of 

this method of dam construction is plagued with failures, some of them catastrophicò [Existe 

uma altura-limite at® a qual tal barragem [constru²da utilizando o m®todo a montante] pode ser 

elevada antes que ocorra uma falha por cisalhamento e os rejeitos extravasem. Em regi»es 

sujeitas a abalos s²smicos, a falha desse tipo de barragem por liquefa­«o pode ocorrer a alturas 

muito reduzidas. De fato, a hist·ria desse m®todo de constru­«o de barragens ® marcado por 

falhas, algumas delas catastr·ficas]. 

De acordo com Klohn (1972), o m®todo de constru­«o a montante era ño m®todo antigoò 

e j§ estava ultrapassado. Klohn (1972) elaborou: ñA comparison between a typical water storage 

dam and two types of tailings dam, one built using the old upstream method of construction and 

the other built using the downstream method of construction, is most enlightening. An 

examination of Figure 3, which presents a comparison between a water storage dam and the old, 

upstream-construction type of tailings dam, shows that this type of tailings dam does not meet 

conventional requirements for slope stability, seepage control (internal drainage) and resistance 

to earthquake shocks. The factor of safety of the tailings dam is obviously very low even under 

normal, static conditions of loading. Any change in conditions that would result in saturation of 
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the outer sand dyke could quickly lead to failure by piping or sliding. Potential causes of 

saturation include such items as: a rise in water levels in the pond, freezing of seepage outlets on 

the downstream face of the dam, and torrential rainfall. Under earthquake loading the fine, loose 

tailings in the pond would tend to liquefy and the subsequent high lateral pressures would likely 

burst the thin, sand-dyke shell. In fact, if, at the time of the earthquake, part of the sand dyke 

were saturated it would likely fail without the thrust from the liquefied tailings it retains é All 

upstream methods of tailings dam construction suffer the disadvantage of being built on top of 

previously deposited, unconsolidated tailings. These tailings have limited shear strength, are 

loose and usually are saturated. Under static loading conditions there is a limiting height to 

which such a dam can be built without danger of a shear failure occurring in the downstream 

direction. This height will depend on the strength of the tailings within the zone of shearing, the 

downstream slope of the tailings dam and the location of the phreatic line within the dam. Under 

earthquake loading, this type of dam may be subject to failure by liquefaction, at any height é 

Upstream dam building is unsuitable for areas where the dam must be designed to resist 

earthquake shocks. Even in non-seismic areas this method of construction is generally 

unsuitable for all but very minor tailings dams é Downstream dam building is the only 

procedure that permits design and construction of tailings dams to conventionally acceptable 

engineering standards é All tailings dams located in seismic areas, and all major tailings dams, 

regardless of their location should be constructed using some form of the downstream methodò 

[Uma compara­«o entre uma barragem t²pica de armazenamento de §gua e dois tipos de 

barragens de rejeitos, uma constru²da utilizando o antigo m®todo de constru­«o a montante e a 

outra, o m®todo a jusante, ® extremamente esclarecedora. A an§lise da Figura 3, que apresenta 

uma compara­«o entre uma barragem de armazenamento de §gua e o antigo tipo de barragem de 

rejeitos constru²da a montante, demonstra que esse tipo de barragem de rejeitos n«o atende aos 

requisitos convencionais de estabilidade de taludes, controle de percola­«o (drenagem interna) e 

resist°ncia a abalos s²smicos. O fator de seguran­a da barragem de rejeitos ®, evidentemente, 

muito baixo, mesmo sob normais condi­»es est§ticas de carregamento. Qualquer altera­«o nas 

condi­»es que resulte na satura­«o do dique externo de areia poderia levar rapidamente a uma 

falha por eros«o interna ou deslizamento. As causas potenciais de satura­«o incluem fatores 

como: a eleva­«o dos n²veis de §gua na lagoa, o congelamento das sa²das de percola­«o na face 

de jusante da barragem e chuvas torrenciais. Sob a a­«o de cargas s²smicas, os rejeitos finos e 

fracos contidos na lagoa tenderiam a se liquefazer, e as consequentes press»es laterais elevadas 

provavelmente romperiam o inv·lucro fino do dique de areia. De fato, se, no momento do 

terremoto, parte do dique de areia estivesse saturada, ele provavelmente falharia mesmo sem o 

empuxo dos rejeitos liquefeitos que ret®m ... Todos os m®todos a montante de constru­«o de 

barragens de rejeitos apresentam a desvantagem de serem constru²dos sobre rejeitos previamente 

depositados e n«o consolidados. Esses rejeitos apresentam resist°ncia ao cisalhamento limitada, 

s«o pouco compactados e, geralmente, encontram-se saturados. Sob condi­»es de carregamento 

est§tico, existe uma altura limite at® a qual tal barragem pode ser constru²da sem o risco de 

ocorr°ncia de uma falha por cisalhamento na dire­«o a jusante. Essa altura depender§ da 

resist°ncia dos rejeitos na zona de cisalhamento, do talude de jusante da barragem de rejeitos e 

da localiza­«o da linha fre§tica no interior da barragem. Sob a a­«o de cargas s²smicas, esse tipo 

de barragem pode estar sujeito a falha por liquefa­«o, em qualquer altura é A constru­«o de 

barragens pelo m®todo a montante ® inadequada para §reas onde a barragem deve ser projetada 

para resistir a abalos s²smicos. Mesmo em §reas n«o s²smicas, esse m®todo de constru­«o ®, 

de modo geral, inadequado para todas as barragens de rejeitos, exceto as de porte muito 
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reduzido é A constru­«o de barragens pelo m®todo a jusante ® o ¼nico procedimento que 

permite o projeto e a constru­«o de barragens de rejeitos em conformidade com padr»es de 

engenharia convencionalmente aceit§veis ... Todas as barragens de rejeitos situadas em §reas 

s²smicas, bem como todas as grandes barragens de rejeitos, independentemente de sua 

localiza­«o, devem ser constru²das empregando-se alguma forma do m®todo a jusante] (°nfase 

adicionada). 

 

An§lises Determin²sticas vs. Emp²ricas de Ruptura de Barragens 

 

Os m®todos computacionais para a an§lise de ruptura de barragens, utilizando softwares 

como o HEC-RAS ou o FLO-2D, encontram-se atualmente bem estabelecidos na ind¼stria de 

minera­«o. Esses m®todos computacionais podem gerar previs»es altamente detalhadas, tais 

como profundidades e velocidades de fluxo, bem como os tempos de chegada da onda de 

rejeitos. A desvantagem desses m®todos computacionais ® que eles exigem um n¼mero muito 

grande de par©metros de entrada, incluindo a topografia detalhada, os detalhes da ruptura da 

barragem (tais como as dimens»es e a taxa de crescimento da ruptura) e a reologia 

(comportamento de fluxo) dos rejeitos. Muitos desses par©metros s«o pouco conhecidos, 

especialmente a reologia, de modo que podem estar sujeitos a manipula­«o, a qual pode ser 

intencional ou n«o intencional. 

O m®todo padr«o na engenharia para conferir confiabilidade a modelos baseados em um 

n¼mero muito grande de par©metros, alguns dos quais pouco conhecidos, consiste em validar e, 

posteriormente, calibrar o modelo. A valida­«o do modelo refere-se ¨ compara­«o das previs»es 

do modelo com as observa­»es. Por exemplo, uma cidade pode possuir um modelo para o seu 

sistema de gest«o de §guas pluviais. O modelo deve fazer previs»es referentes, por exemplo, ¨s 

velocidades ou profundidades do fluxo em algum canal de §guas pluviais, durante um 

determinado evento de precipita­«o que tamb®m possa ser observado. Se as previs»es forem 

completamente diferentes do que ® observado durante aquele evento de precipita­«o espec²fico, 

ent«o o modelo precisa ser totalmente reconsiderado. No entanto, na maioria das vezes, as 

previs»es s«o razoavelmente pr·ximas das observa­»es, mas n«o exatamente iguais a elas. Nesse 

caso, o modelo ® calibrado, o que significa que os par©metros menos conhecidos s«o ajustados 

at® que as previs»es correspondam ¨s observa­»es. Em circunst©ncias ideais, esses tipos de 

modelos computacionais s«o continuamente atualizados por meio da calibra­«o, ¨ medida que 

novas observa­»es se tornam dispon²veis para compara­«o com as previs»es. 

O problema com os modelos computacionais para an§lises de ruptura de barragens de 

rejeitos ® que tais modelos nunca s«o calibrados. Esses modelos s· poderiam ser calibrados se 

uma falha de pequena magnitude j§ tivesse ocorrido em uma determinada barragem de rejeitos e 

se as observa­»es decorrentes dessa falha estivessem sendo utilizadas para calibrar um modelo 

visando a uma futura falha de grande magnitude. O autor desconhece qualquer modelo 

computacional que tenha sido, de fato, calibrado sob as circunst©ncias supracitadas. Assim, em 

todos os casos, os modelos computacionais para rupturas de barragens de rejeitos n«o s«o 

calibrados, pois n«o existem observa­»es (nem profundidades de fluxo, velocidades de fluxo ou 

tempos de chegada da onda de rejeitos) com as quais comparar as previs»es. Em outras palavras, 

as an§lises computacionais de ruptura de barragens de rejeitos devem apresentar um baixo n²vel 

de confian­a, quase por defini­«o. 

O processo de valida­«o/calibra­«o n«o deve ser confundido com um tipo mais b§sico de 

teste, denominado verifica­«o. O processo de verifica­«o constitui um meio de demonstrar que o 
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software ® uma implementa­«o correta da metodologia. Em outras palavras, tem sido 

amplamente demonstrado que o software FLO-2D resolve corretamente as equa­»es de fluxo. 

No entanto, um modelo desenvolvido para uma barragem espec²fica, constru²da de uma maneira 

espec²fica, em uma localiza­«o espec²fica e com caracter²sticas de rejeitos espec²ficas, n«o pode 

ser utilizado para calibrar um modelo para uma barragem diferente, constru²da de uma maneira 

diferente, em uma localiza­«o diferente e com caracter²sticas de rejeitos diferentes. 

Na aus°ncia de quaisquer meios de calibra­«o, uma an§lise de sensibilidade adequada ® 

crucial para conferir certa confiabilidade a um modelo. Em uma an§lise de sensibilidade, cada 

par©metro de entrada ® variado dentro de sua faixa razo§vel, e o modelo ® reexecutado para toda 

a faixa de par©metros de entrada considerados razo§veis. A an§lise de sensibilidade constitui um 

elemento fundamental, seja para estabelecer a confian­a nas previs»es de um modelo, seja para 

evidenciar a verdadeira falta de confian­a. Assim, se as previs»es do modelo variarem 

amplamente diante de escolhas razo§veis dos par©metros de entrada, tais previs»es devem ser 

encaradas com grande suspeita. Devido ¨ falta de calibra­«o das an§lises de ruptura de barragens 

de rejeitos, a an§lise de sensibilidade constitui uma etapa crucial. De acordo com o Technical 

Bulletin: Tailings Dam Breach Analysis [Boletim T®cnico: An§lise de Ruptura de Barragem de 

Rejeitos] da Canadian Dam Association [Associa­«o Canadense de Barragens], ñThere are 

uncertainties inherent in every step of the TDBA [Tailings Dam Breach Analysis] and sensitivity 

analysis should be undertaken for each critical step to account for some of these uncertainties 

and to evaluate the impact on the TDBA results. Recognizing the complex nature of dam breach 

modelling and flood wave routing, it is important to examine a plausible range of outflow 

behaviours and satisfy that a reasonably conservative estimate of the runout path is definedò 

[Existem incertezas inerentes a cada etapa da TDBA [An§lise de Ruptura de Barragem de 

Rejeitos], e uma an§lise de sensibilidade deve ser realizada para cada etapa cr²tica, a fim de 

considerar algumas dessas incertezas e avaliar o impacto nos resultados da TDBA. 

Reconhecendo a natureza complexa da modelagem de ruptura de barragens e do roteamento de 

ondas de cheia, ® importante examinar uma faixa plaus²vel de comportamentos de vaz«o e 

assegurar que seja definida uma estimativa razoavelmente conservadora da trajet·ria de 

propaga­«o] (Canadian Dam Association, 2021). De acordo com o Manual de Gest«o de Rejeitos 

de Minera­«o, ñIn nearly every step of the TBA [Tailings Breach Analysis], there is some 

uncertainty. To reflect this lack, a sensitivity analysis should be considered on all TBAs é The 

sensitivity analysis should show the uncertainty in the input parameters and model limitations to 

provide reasonably conservative downstream flood routing and inundation resultsò [Em 

praticamente todas as etapas da TBA [An§lise de Ruptura de Barragens de Rejeitos], existe 

alguma incerteza. Para refletir essa lacuna, uma an§lise de sensibilidade deve ser considerada em 

todas as TBAs ... A an§lise de sensibilidade deve evidenciar a incerteza nos par©metros de 

entrada e as limita­»es do modelo, a fim de fornecer resultados de propaga­«o de cheias a 

jusante e de inunda­«o que sejam razoavelmente conservadores] (Clohan e Kidner, 2022). 

Uma alternativa ¨ depend°ncia de modelos computacionais com seus par©metros de 

entrada intensivos ® o uso de modelos emp²ricos ou estat²sticos desenvolvidos a partir de falhas 

passadas de barragens de rejeitos. O modelo estat²stico mais recente sobre falhas passadas de 

barragens de rejeitos foi desenvolvido por Larrauri e Lall (2018). O modelo estat²stico prev° o 

escoamento inicial dos rejeitos ap·s a falha da barragem. O escoamento inicial corresponde ¨ 

dist©ncia percorrida pelos rejeitos em decorr°ncia da libera­«o de energia potencial gravitacional, 

¨ medida que estes caem para fora do dep·sito de rejeitos. Ap·s a cessa­«o do escoamento 

inicial, processos fluviais normais podem transportar os rejeitos a jusante indefinidamente, at® 



55 

 

que estes atinjam um grande lago ou o oceano. Quando o escoamento inicial atinge um rio de 

grande porte, pode ser dif²cil distinguir esse escoamento inicial dos processos fluviais normais 

subsequentes. Por exemplo, a falha da barragem de rejeitos na mina Samarco em Minas Gerais, 

Brasil, despejou rejeitos no Rio Doce, fazendo com que o escoamento inicial se estendesse por 

637 quil¹metros at® o Oceano Atl©ntico (Larrauri e Lall, 2018). 

Segundo Larrauri e Lall (2018), o melhor preditor do escoamento inicial dos rejeitos 

liberados ® o fator de barragem Hf, definido como 

 

 Ὄ Ὄ
ὠ

ὠ
ὠ (1) 

 

onde H ® a altura da barragem (metros), VT ® o volume total de rejeitos e §gua confinados 

(milh»es de metros c¼bicos) e VF ® o volume de liberta­«o (milh»es de metros c¼bicos). As 

previs»es mais prov§veis para o volume de liberta­«o e para o escoamento inicial Dmax 

(quil¹metros) s«o, ent«o 

 

 ὠ πȟσσςὠȟ  (2) 

 

 Ὀ σȟπτὌȟ
 (3) 

 

Deve-se notar que as Eqs. (2)-(3) expressam as consequ°ncias mais prov§veis da ruptura da 

barragem. Em particular, a consequ°ncia mais prov§vel ® que a ruptura da barragem resultar§ na 

libera­«o de cerca de um ter­o dos rejeitos armazenados (ver Eq. (2)). No entanto, o pior cen§rio 

poss²vel ® que a ruptura da barragem resultar§ na libera­«o de 100% dos rejeitos armazenados, 

para o qual existem pelo menos quatro exemplos (Larrauri e Lall, 2018; Center for Science in 

Public Participation [Centro para a Ci°ncia na Participa­«o P¼blica], 2025). Portanto, a dist©ncia 

de escoamento de pior caso (VF = VT) deve ser calculada usando Eq. (3) com 

 

 Ὄ Ὄὠ (4) 

 

As Eqs. (2)-(3) ser«o atualizadas utilizando dados mais recentes na se­«o ñRespostasò. 

A desvantagem do m®todo emp²rico ou estat²stico ® que ele fornece apenas o volume de 

liberta­«o e a dist©ncia de escoamento, em vez dos detalhes bidimensionais das profundidades de 

fluxo, das velocidades de escoamento e dos tempos de chegada da onda de rejeitos que s«o 

fornecidos por um modelo computacional. Naturalmente, outra desvantagem ® que o m®todo 

estat²stico leva em considera­«o apenas a altura da barragem e o volume de armazenamento, e 

nenhuma outra caracter²stica da barragem de rejeitos, dos pr·prios rejeitos ou da topografia a 

jusante (embora tais caracter²sticas possam ser pouco conhecidas). A melhor abordagem costuma 

ser a compara­«o dos resultados de um modelo estat²stico com os de um modelo computacional. 

Se um modelo computacional fizer previs»es muito diferentes das de um modelo estat²stico, o 

modelo computacional deve ser encarado com grande suspeita. Outro meio de testar um modelo 

computacional consiste em comparar as velocidades de fluxo de rejeitos previstas com as 

velocidades de fluxo medidas em casos passados de falhas de barragens de rejeitos. Se um 

modelo computacional produzir previs»es que sejam, grosso modo, consistentes com as falhas de 
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barragens de rejeitos ocorridas no passado, ent«o ® apropriado utiliz§-lo para realizar previs»es 

mais detalhadas do que as que podem ser obtidas por meio de modelos emp²ricos. 

  

Regulamenta­»es Brasileiras de Barragens de Rejeitos 

 

As regulamenta­»es brasileiras mais importantes referentes a barragens de rejeitos s«o a 

Resolu­«o nÜ 13, de 8 de agosto de 2019 (ANM, 2019b), que revogou a Resolu­«o nÜ 4, de 15 de 

fevereiro de 2019 (ANM, 2019a), e a Resolu­«o nÜ 95, de 7 de fevereiro de 2022 (ANM, 2022), 

que revogou a Portaria nÜ 70.389, de 17 de maio de 2017 (ANM, 2017). A Resolu­«o nÜ 95, de 7 

de fevereiro de 2022 (ANM, 2022), foi alterada em 2023 e 2024, e nenhuma nova 

regulamenta­«o sobre barragens de rejeitos surgiu desde ent«o. Esta subse­«o foca no significado 

preciso do fechamento de uma barragem de rejeitos constru²da pelo m®todo a montante, bem 

como nas regras precisas para o c§lculo da Categoria de Risco e do Dano Potencial Associado. 

Os requisitos para os Planos de A­«o de Emerg°ncia para Barragens de Minera­«o (PAEBM) 

ser«o discutidos na se­«o ñRespostasò. 

De acordo com a ANM (2022), ñArt. 2Ü Fica proibida a utiliza­«o do m®todo de 

alteamento de barragens de minera­«o denominado "a montante" em todo o territ·rio nacional ... 

Para fins desta Resolu­«o, entende-se por: I - m®todo óa montanteô: a metodologia construtiva de 

barragens onde os maci­os de alteamento, se apoiam sobre o pr·prio rejeito ou sedimento 

previamente lan­ado e depositado, estando tamb®m enquadrados nessa categoria os maci­os 

formados sobre rejeitos de reservat·rios j§ implantadosò. A Resolu­«o nÜ 95, de 7 de fevereiro de 

2022, continua, ñArt. 8Ü Com vistas a minimizar o risco de rompimento, em especial por 

liquefa­«o, das barragens alteadas pelo m®todo a montante ou por m®todo declarado como 

desconhecido, o empreendedor dever§:  ...  III - concluir a descaracteriza­«o da barragem nos 

seguintes prazos: i. At® 15 de setembro de 2022, para barragens com volume Ò 12 milh»es de 

metros c¼bicos, conforme Cadastro Nacional de Barragens de Minera­«o do SIGBM; ii. At® 15 

de setembro de 2025, para barragens com volume entre 12 milh»es e 30 milh»es de metros 

c¼bicos, conforme Cadastro Nacional de Barragens de Minera­«o do SIGBM; e iii. At® 15 de 

setembro de 2027, para barragens com volume Ó 30 milh»es de metros c¼bicos, conforme 

Cadastro Nacional de Barragens de Minera­«o do SIGBMò. O SIGBM (Sistema Integrado de 

Gest«o de Barragens de Minera­«o) est§ publicamente dispon²vel no Brasil no site da ANM 

(ANM, 2025). 

Em resumo, as barragens de rejeitos existentes a montante devem ser 

ñdescaracterizadasò. O termo ñdescaracteriza­«oò requer uma an§lise cuidadosa em termos do 

que significa e do que n«o significa, visto que o conceito n«o existe de fato fora das 

regulamenta­»es brasileiras de barragens de rejeitos. De acordo com as regulamenta­»es 

brasileiras, uma ñBarragem de minera­«o descaracterizadaò ® uma ñestrutura que n«o recebe, 

permanentemente, aporte de rejeitos e/ou sedimentos oriundos de sua atividade fim, a qual deixa 

de possuir caracter²sticas ou de exercer fun­«o de barragem, de acordo com projeto t®cnico, 

compreendendo, mas n«o se limitando, ¨s seguintes etapas conclu²das:  

a) Descomissionamento: encerramento das opera­»es com a remo­«o das infraestruturas 
associadas, tais como, mas n«o se limitando: a espigotes e tubula­»es, exceto aquelas 

destinadas ¨ garantia da seguran­a da estrutura;  

b) Controle hidrol·gico e hidrogeol·gico: ado­«o de medidas efetivas para reduzir ou 
eliminar o aporte de §guas superficiais e subterr©neas para o reservat·rio, bem como a 

redu­«o controlada da linha fre§tica no interior do reservat·rio;  
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c) Estabiliza­«o: execu­«o de medidas tomadas para garantir a estabilidade f²sica e qu²mica 
de longo prazo das estruturas que permanecerem no local; e  

d) Monitoramento: acompanhamento pelo per²odo m²nimo de 2 (dois) anos ap·s a 
conclus«o das obras de descaracteriza­«o, objetivando assegurar a efic§cia das medidas 

de estabiliza­«oò (ANM, 2022).  

Em s²ntese complementar, a ñdescaracteriza­«oò n«o significa necessariamente a remo­«o 

dos rejeitos para um local seguro (tal como uma cava a c®u aberto abandonada) e a subsequente 

destrui­«o f²sica da barragem; tampouco a ñdescaracteriza­«oò significa necessariamente colocar 

a estrutura de rejeitos em um estado no qual n«o subsistam modos de falha plaus²veis. A 

descaracteriza­«o exige apenas a ñestabiliza­«oò, isto ®, a ñexecu­«o de medidas tomadas para 

garantir a estabilidade f²sica e qu²mica de longo prazo das estruturas que permanecerem no 

localò (ANM, 2022). Infelizmente, as regulamenta­»es brasileiras n«o definem ñestabilidade 

f²sica e qu²micaò, nem fica claro como tal estabilidade poderia, de fato, ser garantida. Em outras 

palavras, a ñdescaracteriza­«oò, conforme definida nas regulamenta­»es brasileiras sobre 

barragens de rejeitos, difere substancialmente das condi­»es sob as quais o monitoramento de 

longo prazo, as inspe­»es, a manuten­«o e as revis»es poderiam ser encerrados (o que 

corresponderia ¨ elimina­«o de todos os modos de falha plaus²veis), conforme estabelecido em A 

Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes para Gest«o Respons§vel de Rejeitos de Minera­«o 

(Morrill et al., 2022). Na verdade, ñdescaracteriza­«oò nem sempre significa que o dep·sito de 

rejeitos tenha cessado completamente. De acordo com as regulamenta­»es brasileiras, uma 

ñbarragem de rejeitos descaracterizadaò ® uma ñestrutura que n«o recebe, permanentemente, 

aporte de rejeitos e/ou sedimentos oriundos de sua atividade fimò (ANM, 2022). Assim, uma 

instala­«o de armazenamento de rejeitos descaracterizada poderia continuar a receber rejeitos em 

qualquer etapa do processo de descaracteriza­«o, desde que a deposi­«o de novos rejeitos n«o 

fosse ñpermanenteò. 

Sob outra perspectiva, o conceito de ñdescaracteriza­«oò, tal como definido nas 

regulamenta­»es brasileiras, ® inconsistente com os padr»es da ind¼stria de minera­«o referentes 

ao fechamento de instala­»es de armazenamento de rejeitos. Conforme explicado na subse­«o 

ñBarragens de Rejeitos vs. Barragens de Reten­«o de Ćguaò, tanto o Manual de Gest«o de 

Rejeitos de Minera­«o da SME (Morrison e Lammers, 2022) quanto o Servi­o Florestal dos 

EUA (Werner, 2025) indicam que as instala­»es de armazenamento de rejeitos exigem 

manuten­«o perp®tua, o que difere completamente da ñestabiliza­«oò seguida por dois anos de 

monitoramento, conforme descrito nas quatro etapas de descaracteriza­«o mencionadas 

anteriormente. Al®m disso, de acordo com o Padr«o Global da Ind¼stria para a Gest«o de 

Rejeitos (GISTM), todas as instala­»es de armazenamento de rejeitos em ñp·s-fechamentoò ou 

ñcuidados passivosò devem ser capazes de suportar uma inunda­«o com um per²odo de retorno 

de 10.000 anos (probabilidade anual de exced°ncia de 0,01%), independentemente das 

consequ°ncias de uma falha durante a fase operacional (ICMM-UNEP-PRI, 2020). A Glencore, a 

South32 e a Rio Tinto s«o todas Empresas-Membro do ICMM e, portanto, est«o obrigadas a 

cumprir integralmente os requisitos do GISTM para todas as instala­»es de armazenamento de 

rejeitos at® 5 de agosto de 2025 (ICMM, 2021, 2025). Al®m disso, entre os Membros Associados 

do ICMM incluem-se a Aluminum Association [Associa­«o do Alum²nio], o Australasian 

Institute of Mining and Metallurgy [Instituto Australasiano de Minera­«o e Metalurgia] 

(AusIMM), a Eurometaux, a Euromines, o Instituto Brasileiro de Minera­«o (IBRAM), o 

International Aluminum Institute [Instituto Internacional do Alum²nio] (IAI) e o Minerals 

Council of Australia [Conselho de Minerais da Austr§lia] (MCA), de modo que a conformidade 
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com o GISTM ® amplamente reconhecida na Austr§lia, no Brasil, na Europa e na ind¼stria do 

alum²nio. Em contrapartida, a regulamenta­«o brasileira carece de qualquer conceito de ñcheia 

de projetoò para uma instala­«o de armazenamento de rejeitos ñdescaracterizadaò. O conceito de 

ñvaz«o de projetoò ® discutido com maior detalhe na se­«o ñRespostasò. 

Como uma nota final, embora as regulamenta­»es brasileiras  listem o 

ñdescomissionamentoò como apenas a primeira etapa da descaracteriza­«o, o termo em ingl°s 

ñdecommissioningò possui um significado muito diferente em documentos de orienta­«o sobre 

seguran­a de barragens de rejeitos em ingl°s, nos quais ñdecommissioningò significa que os 

rejeitos foram realocados e a barragem de rejeitos foi removida. De acordo com a Associa­«o 

Canadense de Barragens (2019), ñThe term ódecommissioningô is often used when referring to 

closure of mining dams. In this Bulletin, the term ódecommissioningô is used when referring to 

removal or breach of a dam so that it no longer retains tailings or water that may pose safety or 

environmental concerns. Partial breaching of a dam is considered rehabilitation not 

decommissioning.  The portion of the dam that remains in place holding tailings back will still 

need to function as a tailings retaining dam (if the tailings can flow). In general, water retaining 

dams can be decommissioned by breaching. Decommissioning of a tailings retaining dam will 

typically require complete removal of the dam and relocation of tailings it retainsò [O termo 

ñdescomissionamentoò ® frequentemente utilizado ao se referir ao fechamento de barragens de 

minera­«o. Neste Boletim, o termo ñdescomissionamentoò ® empregado para designar a remo­«o 

ou a ruptura de uma barragem, de modo que esta deixe de reter rejeitos ou §gua que possam 

representar riscos ¨ seguran­a ou ao meio ambiente. A parte da barragem que permanece no 

local, contendo os rejeitos, ainda precisar§ funcionar como uma barragem de conten­«o de 

rejeitos (caso estes possam fluir). Em geral, barragens de conten­«o de §gua podem ser 

descomissionadas por meio de ruptura controlada. O descomissionamento de uma barragem 

de rejeitos exigir§, tipicamente, a remo­«o completa da barragem e a realoca­«o dos 

rejeitos que ela ret®m] (°nfase adicionada). A ICOLD (2022) afirma de forma mais sucinta, 

ñFor dams that can be breached and removed from service, where they no longer contain water 

or flowable tailings, this is referred to as decommissioningò [Para barragens que podem ser 

rompidas e retiradas de opera­«o, deixando de conter §gua ou rejeitos fluidos, esse processo ® 

denominado descomissionamento]. A Associa­«o Canadense de Barragens continua explicando 

que o descomissionamento nem sempre ® vi§vel para instala­»es de armazenamento de rejeitos, 

o que ® consistente com a posi­«o da ind¼stria e do Servi­o Florestal dos EUA de que a 

manuten­«o perp®tua ® necess§ria. De acordo com a Canadian Dam Association (2019), ñFrom 

an environmental perspective, dams that contain noncontaminated solids are easier to breach 

than dams that contain contaminated solids. When there is no practical option to decommission 

the dam, the dam must be designed and maintained as a long term and possibly permanent 

structureò [Do ponto de vista ambiental, barragens que cont°m s·lidos n«o contaminados s«o 

mais f§ceis de romper do que aquelas que cont°m s·lidos contaminados. Quando n«o h§ op­«o 

pr§tica para descomissionar a barragem, esta deve ser projetada e mantida como uma estrutura de 

longo prazo e, possivelmente, permanente].  

Esta revis«o das regulamenta­»es brasileiras sobre barragens de rejeitos volta-se agora 

para o sistema de pontua­«o utilizado para classificar uma barragem de rejeitos em uma 

Categoria de Risco e em um Dano Potencial Associado (DPA). Para cada barragem de rejeitos, 

s«o atribu²das pontua­»es a dez Caracter²sticas T®cnicas (CT) (ver Tabelas 6a-b), a cinco 

aspectos do Estado de Conserva­«o (EC) (ver Tabela 7) e a cinco aspectos do Plano de 

Seguran­a da Barragem (PS) (ver Tabela 8). Para a Categoria de Risco, a pontua­«o total (CRI) 
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corresponde ¨ soma CT + EC + PS. Pontua­»es tamb®m s«o atribu²das a quatro aspectos do 

Potencial de Dano Associado, resultando em uma pontua­«o total (DPA) (ver Tabela 9). Cada 

barragem de rejeitos ®, ent«o, classificada em uma Categoria de Risco (Baixo, M®dio, Alto), em 

fun­«o do valor do CRI (ver Tabela 10a). A exce­«o ® que uma pontua­«o de 10 em qualquer 

coluna de Estado de Conserva­«o (EC) atribui automaticamente ¨ barragem a Categoria de Risco 

Alta (ver Tabela 10a). De modo semelhante, cada barragem de rejeitos ® classificada em um 

Potencial de Dano Associado (Baixo, M®dio, Alto), dependendo do valor do DPA (ver Tabela 

10b). 

 

Tabela 6a. Classifica­«o quanto ¨ Categoria de Risco (res²duos e rejeitos)ðCaracter²sticas 

T®cnicas (CT)1,2 

Altura 

(a) 

Inclina­«o m®dia 

dos taludes na 

se­«o principal 

(b) 

Comprimento 

(c) 

Vaz«o do Projeto 

(d) 

Controle de 

compacta­«o (e) 

Altura Ò 15m 

(0) 

Suave (Ò 1V:3H) ou 

barragem de 

concreto 

(0) 

Comprimento Ò 

50m 

(0) 

CMP (Cheia 

M§xima 

Prov§vel) ou 

Decamilenar 

(0) 

Existem 

documentos que 

comprovam o 

controle de 

compacta­«o 

conforme projeto e 

que comprovam o 

acompanhamento e 

controle tecnol·gico 

durante a execu­«o 

(0) 

15m < Altura < 30m 

(1) 

Intermedi§rio 

(1V:2H Ó Inclina­«o 

> 1V:3H) 

(3) 

50m < 

Comprimento < 

200m 

(1) 

Milenar  

(2) 

Existem estudo 

geot®cnicos que 

comprovam o grau 

de compacta­«o de 

acordo com projeto 

(4) 

30m Ò Altura Ò 60m 

(4) 

Ingrime (> 1V:2H) 

(6) 

200m Ò 

Comprimento 

Ò 600m 

(2) 

TR = 500 anos 

(5) 

N«o houve controle 

tecnol·gico e/ou 

n«o h§ informa­«o 

e/ou compacta­«o 

em desacordo com 

projeto 

(10) 

Altura > 60m 

(7) 

 Comprimento > 

600m 

(3) 

TR Inferior a 500 

anos ou 

desconhecida/ 

Estudo n«o 

confi§vel 

(10) 

 

1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 
2Continua­«o em Tabela 6b 
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Tabela 6b. Classifica­«o quanto ¨ Categoria de Risco (res²duos e rejeitos)ðCaracter²sticas 

T®cnicas (CT)1,2 

Exist°ncia de 

drenagem 

interna 

(f) 

Funda­«o 

(g) 

M®todo 

Construtivo 

(h) 

Instrumenta­«o 

(i) 

Idade da barragem 

(j) 

Drenagem 

constru²da 

conforme projeto ou 

n«o existe drenagem 

em projeto 

(0) 

Funda­«o 

investigada 

conforme projeto 

(0) 

Etapa ¼nica 

(0) 

Existe 

instrumenta­«o 

de acordo com o 

projeto t®cnico 

(0) 

Entre 5 e 15 anos 

(1) 

Drenagem corretiva 

constru²da 

posteriormente a 

conclus«o da 

barragem 

(4) 

Funda­«o 

parcialmente 

investigada 

(6) 

Alteamento a 

jusante 

(2) 

Existe 

instrumenta­«o 

em desacordo com o 

projeto, por®m em 

processo de 

instala­«o de 

instrumentos para 

adequa­«o ao 

projeto 

(2) 

Entre 15 e 30 anos 

(2) 

Sistema de 

drenagem em 

desacordo com 

projeto ou 

inexistente ou 

desconhecida ou 

estudo n«o 

confi§vel ou 

inoperante 

(10) 

Funda­«o 

desconhecida/ 

Estudo n«o 

confi§vel 

(10) 

Alteamento por 

linha de centro 

(5) 

 

Existe 

instrumenta­«o 

em desacordo com o 

projeto sem 

processo de 

instala­«o de 

instrumentos para 

adequa­«o ao 

projeto 

(6) 

<5 anos ou > 30 

anos ou sem 

informa­«o 

(3) 

  Alteamento a 

montante ou 

desconhecido 

(10) 

Barragem n«o 

instrumentada em 

desacordo com o 

projeto 

(8) 

 

CT = Ɇ (a at® j) 
1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 
2Continua­«o de Tabela 6a 
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Tabela 7. Matriz de classifica­«o quanto ¨ Categoria de Risco (res²duos e rejeitos)ðEstado 

de Conserva­«o (EC)1 

Confiabilidade das 

Estruturas 

Extravasoras 

(k) 

Percola­«o 

(l) 

Deforma­»es e 

Recalques 

(m) 

Deteriora­«o dos 

Taludes / 

Paramentos 

(n) 

Drenagem 

Superficial 

(o) 

Estruturas civis bem 

mantidas e em 

opera­«o normal 

/barragem sem 

necessidade de 

estruturas 

extravasoras 

(0) 

Percola­«o 

totalmente 

controlada 

pelo sistema de 

drenagem 

(0) 

 

 

N«o existem 

deforma­»es e 

recalques com 

potencial de 

comprometimento 

da seguran­a da 

estrutura 

(0) 

N«o existe 

deteriora­«o de 

taludes e 

paramentos 

(0) 

 

Drenagem 

superficial existente 

e operante 

(0) 

Estruturas com 

problemas 

identificados e 

medidas corretivas 

em implanta­«o 

(3) 

Umidade ou 

surg°ncia nas §reas 

de jusante, 

paramentos, taludes 

e ombreiras est§veis 

e monitorados 

(3) 

Exist°ncia de 

trincas e 

abatimentos 

com medidas 

corretivas em 

implanta­«o 

(2) 

Falhas na prote­«o 

dos taludes e 

paramentos, 

presen­a de 

vegeta­«o arbustiva 

(2) 

Exist°ncia de 

trincas e/ou 

assoreamento e/ou 

abatimentos com 

medidas corretivas 

em implanta­«o 

(2) 

Estruturas com 

problemas 

identificados e sem 

implanta­«o das 

medidas corretivas 

necess§rias, sem 

restri­«o 

operacional e 

extravasor 

com capacidade 

plena 

(6) 

Umidade ou 

surg°ncia nas §reas 

de jusante, 

paramentos, taludes 

ou ombreiras sem 

implanta­«o das 

medidas corretivas 

necess§rias 

(6) 

 

 

Exist°ncia de 

trincas e 

abatimentos 

sem implanta­«o 

das medidas 

corretivas 

necess§rias 

(6) 

Eros»es 

superficiais, 

ferragem 

exposta, presen­a de 

vegeta­«o arb·rea, 

sem implanta­«o 

das medidas 

corretivas 

necess§rias 

(6) 

Exist°ncia de 

trincas e/ou 

assoreamento e/ou 

abatimentos sem 

medidas corretivas 

em implanta­«o 

(4) 

Estruturas com 

problemas 

identificados, com 

redu­«o de 

capacidade vertente 

e sem medidas 

corretivas 

(10) 

Surg°ncia nas §reas 

de jusante com 

carreamento de 

material ou com 

vaz«o crescente ou 

infiltra­«o do 

material contido, 

com potencial de 

comprometimento 

da seguran­a da 

estrutura 

(10) 

Exist°ncia de 

trincas, abatimentos 

ou escorregamentos, 

com potencial de 

comprometimento 

da seguran­a da 

estrutura 

(10) 

Depress»es 

acentuadas nos 

taludes, 

escorregamentos, 

sulcos profundos 

de eros«o, com 

potencial de 

comprometimento 

da seguran­a da 

estrutura 

(10) 

Drenagem 

superficial 

inexistente 

(5) 

EC = Ɇ (k at® o) 
1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 

  



62 

 

Tabela 8. Matriz de classifica­«o quanto a Categoria de Risco (res²duos e rejeitos)ðPlano 

de Seguran­a da Barragem (PS)1 

Documenta­«o de 

Projeto 

(p) 

Estrutura 

Organizacional e 

Qualifica­«o 

dos Profissionais 

na Equipe de 

Seguran­a 

da Barragem 

(q) 

Manuais de 

Procedimentos 

para 

inspe­»es de 

Seguran­a e 

Monitoramento 

(r) 

Plano de A­«o 

Emergencial PAE 

(quando exigido 

pelo ·rg«o 

fiscalizador) 

(s) 

Relat·rios de 

inspe­«o e 

monitoramento da 

instrumenta­«o e 

de An§lise de 

Seguran­a 

(t) 

Projeto executivo ® 

"como constru²do" 

(0) 

 

 

Possui unidade 

administrativa com 

profissional t®cnico 

qualificado 

respons§vel 

pela seguran­a da 

barragem ou ® 

barragem n«o 

enquadrada nos 

incisos I, II, III ou IV, 

par§grafo ¼nico do art. 

1Á da Lei nÜ 

12.334/2010 

(0) 

Possui manuais de 

procedimentos para 

inspe­«o, 

monitoramento e 

opera­«o ou ® 

barragem n«o 

enquadrada nos 

incisos I, II, III ou IV, 

par§grafo ¼nico do art. 

1Á da Lei nÁ 

12.334/2010 

(0) 

 

Possui PAE 

(0) 

Emite regularmente 

relat·rios de 

inspe­«o e 

monitoramento com 

base na 

instrumenta­«o e de 

An§lise de Seguran­a 

ou ® barragem n«o 

enquadrada nos 

incisos I, II, III ou IV, 

par§grafo ¼nico do art. 

1Á da Lei nÜ 

12.334/2010 

(0) 

Projeto executivo ou 

"como constru²do" 

(2) 

 

 

Possui profissional 

t®cnico qualificado 

(pr·prio ou 

contratado) 

respons§vel pela 

seguran­a da 

barragem 

(1) 

Possui apenas manual 

de procedimentos de 

monitoramento 

(2) 

N«o possui PAE (n«o 

® exigido pelo ·rg«o 

fiscalizador) 

(2) 

Emite regularmente 

apenas relat·rios 

de An§lise de 

Seguran­a 

 (2) 

Projeto "como est§" 

(3) 

 

 

Possui unidade 

administrativa sem 

profissional t®cnico 

qualificado 

respons§vel 

pela seguran­a da 

barragem 

(3) 

Possui apenas manual 

de procedimentos de 

inspe­«o 

(4) 

PAE em elabora­«o 

(4) 

Emite regularmente 

apenas relat·rios 

de inspe­«o e 

monitoramento 

(4) 

Projeto b§sico 

(5) 

 

 

N«o possui unidade 

administrativa e 

respons§vel t®cnico 

qualificado pela 

seguran­a da 

barragem  

(6) 

N«o possui manuais 

ou procedimentos 

formais para 

monitoramento e 

inspe­»es 

(8) 

N«o possui PAE 

(quando for exigido 

pelo ·rg«o 

fiscalizador) 

(8) 

Emite regularmente 

apenas relat·rios 

de inspe­«o visual 

(6) 

 

 

Projeto conceitual 

(8) 

 

 

   N«o emite 

regularmente 

relat·rios de inspe­«o 

e monitoramento e de 

An§lise de Seguran­a 

(8) 

N«o h§ documenta­«o 

de projeto 

(10) 

    

PS = Ɇ (p at® t) 
1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 

 



63 

 

Tabela 9. Classifica­«o quanto ao Dano Potencial Associado - DPA (res²duos e rejeitos)1  

Volume Total do 

Reservat·rio 

(a) 

Exist°ncia de popula­«o a 

jusante 

(b) 

Impacto ambiental 

(c) 

Impacto socioecon¹mico 

(d) 

Muito Pequeno 

Ò 500 mil m3 

(1) 

INEXISTENTE 

(n«o existem pessoas 

permanentes/residentes ou 

tempor§rias/transitando na 

§rea afetada a jusante da 

barragem) 

(0) 

INSIGNIFICANTE 

(§rea afetada a jusante da 

barragem encontra-se 

totalmente descaracterizada de 

suas condi­»es naturais e a 

estrutura armazena apenas 

res²duos Classe II B - Inertes, 

segundo a NBR 10004 da 

ABNT) 

(0) 

INEXISTENTE 

(n«o existem quaisquer 

instala­»es na §rea afetada a 

jusante da barragem) 

(0) 

Pequeno 

500 mil a 5 

milh»es m3 

(2) 

POUCO FREQUENTE 

(n«o existem pessoas 

ocupando permanentemente a 

§rea afetada a jusante da 

barragem, mas existe estrada 

vicinal de uso local) 

(3) 

POUCO SIGNIFICATIVO 

(§rea afetada a jusante da 

barragem n«o apresenta §rea 

de interesse ambiental 

relevante ou §reas protegidas 

em legisla­«o espec²fica, 

exclu²das APPs, e armazena 

apenas res²duos Classe II B - 

Inertes, segundo a NBR 10004 

da ABNT) 

(2) 

BAIXO 

(existe pequena concentra­«o 

de instala­»es residenciais, 

agr²colas, industriais ou de 

infraestrutura de relev©ncia 

socioecon¹mica cultural na 

§rea afetada a jusante da 

barragem) 

(1) 

M®dio 

5 milh»es a 25 

milh»es m3 

(3) 

FREQUENTE 

(n«o existem pessoas 

ocupando permanentemente a 

§rea afetada a jusante da 

barragem, mas existe rodovia 

municipal ou estadual ou 

federal ou outro local e/ou 

empreendimento de 

perman°ncia eventual de 

pessoas que poder«o ser 

atingidas) 

(5) 

SIGNIFICATIVO 

(§rea afetada a jusante da 

barragem apresenta §rea de 

interesse ambiental relevante 

ou §reas protegidas em 

legisla­«o espec²fica, 

exclu²das APPs, e armazena 

apenas res²duos Classe II B - 

Inertes, segundo a NBR 

10.004 da ABNT) 

(6) 

M£DIO 

(existe moderada concentra­«o 

de instala­»es residenciais, 

agr²colas, industriais ou de 

infraestrutura de relev©ncia 

socioecon¹mico cultural na 

§rea afetada a jusante da 

barragem) 

(3) 

Grande 

25 milh»es a 50 

milh»es m3 

(4) 

EXISTENTE 

(existem pessoas ocupando 

permanentemente a §rea 

afetada a jusante da barragem, 

portanto, vidas humanas 

poder«o ser atingidas) 

(10) 

MUITO SIGNIFICATIVO 

(barragem armazena rejeitos 

ou res²duos s·lidos 

classificados na Classe II A - 

N«o Inertes, segundo a NBR 

10004 da ABNT) 

(8) 

ALTO 

(existe alta concentra­«o de 

instala­»es residenciais, 

agr²colas, industriais ou de 

infraestrutura de relev©ncia 

socioecon¹mico cultural na 

§rea afetada a jusante da 

barragem) 

(5) 

Muito Grande 

Ó 50 milh»es m3 

(5) 

 MUITO SIGNIFICATIVO 

AGRAVADO 

(barragem armazena rejeitos 

ou res²duos s·lidos 

classificados na Classe I - 

Perigosos segundo a NBR 

10.004 da ABNT) 

(10) 

 

DPA = Ɇ (a at® d) 
1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 
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Tabela 10a. Classifica­«o para barragens de minera­«oðCategoria de Risco1 
 Categoria de Risco CRI2 

FAIXAS DE 

CLASSIFICA¢ëO 

ALTO Ó 80 ou EC = 10 (*) 

M£DIO 40 < CRI < 80 

BAIXO Ò 40 

(*) Pontua­«o (10) em qualquer coluna de Estado de Conserva­«o (EC) implica 

automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de provid°ncias imediatas 

pelo respons§vel pela barragem 
1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 
2Pontua­«o Total (CRI) = Caracter²sticas T®cnicas (CT) + Estado de Conserva­«o (EC) + Plano de Seguran­a de 

Barragens (PS) 

 

Tabela 10b. Classifica­«o para barragens de minera­«oðDano Potencial Associado 
 Dano Potencial Associado DPA 

FAIXAS DE 

CLASSIFICA¢ëO 

ALTO Ó 13 

M£DIO 7 < DPA < 13 

BAIXO Ò 7 
1Tabela redesenhada a partir da ANM (2022) 

 

Para este relat·rio, tr°s aspectos da Categoria de Risco de particular interesse s«o a 

inclina­«o m®dia dos taludes na se­«o principal (ver Tabela 6a), o m®todo construtivo (ver 

Tabela 6b) e a documenta­«o de projeto (ver Tabela 8). As regulamenta­»es brasileiras n«o 

exigem nenhuma inclina­«o m§xima espec²fica; no entanto, quaisquer inclina­»es mais 

acentuadas do que 1V:2H recebem a pontua­«o mais alta (Categoria de Risco mais elevada) para 

essa caracter²stica espec²fica. Das 30 barragens de rejeitos da mina MRN, 24 apresentam a 

pontua­«o mais alta para a inclina­«o do talude (ver Tabela 2a). Outras tr°s barragens de rejeitos 

(SP-25A, SP-25B, SP-25C) possuem inclina­»es intermedi§rias, correspondendo a taludes na 

faixa de 1V:3H a 1V:2H (comparar Tabelas 2a e 6a). Mais tr°s barragens de rejeitos (SP-24A, 

SP-24B, SP-24C) com inclina­»es intermedi§rias n«o est«o, atualmente, armazenando rejeitos 

(ver Tabela 2a). 

As quatro op­»es poss²veis para o m®todo construtivo s«o, em ordem crescente de perigo: 

etapa ¼nica, a jusante, na linha de centro e a montante ou desconhecido (ver Tabela 6b). Assim, 

barragens de rejeitos constru²das utilizando o m®todo a montante e barragens de rejeitos cujo 

m®todo de constru­«o ® desconhecido s«o consideradas igualmente arriscadas. Vale ressaltar que 

a exig°ncia de descaracteriza­«o de barragens a montante aplica-se tamb®m ¨s barragens cujo 

m®todo construtivo ® desconhecido (ANM, 2022). O m®todo construtivo pode ser desconhecido 

porque uma barragem de rejeitos foi abandonada e n«o existe nenhuma empresa remanescente 

que possua a documenta­«o de projeto, ou porque uma empresa de minera­«o adquiriu uma mina 

com uma ou mais barragens de rejeitos para as quais n«o havia documenta­«o de projeto. De 

qualquer modo, seria certamente uma engenharia deficiente por parte de uma empresa 

mineradora desconhecer o m®todo construtivo de uma barragem de rejeitos que ela pr·pria 

construiu ou encomendou. 

Nessa mesma linha, existem seis op­»es poss²veis para a documenta­«o de projeto. As 

barragens de rejeitos mais seguras s«o aquelas para as quais est«o dispon²veis tanto a 

documenta­«o de ñprojeto executivoò quanto a de ñcomo constru²doò (ver Tabela 8). Um 

documento de ñcomo constru²doò compara o projeto original com o que foi efetivamente 
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constru²do e registra quaisquer discrep©ncias. A documenta­«o ñcomo constru²doò tem sido 

padr«o na constru­«o de barragens desde a d®cada de 1970 (Fell et al., 2015). O n²vel seguinte de 

perigo corresponde ¨s barragens de rejeitos para as quais a empresa possui o projeto executivo 

ou a documenta­«o como constru²do, mas n«o ambos (ver Tabela 8). Um n²vel de perigo mais 

elevado ® atribu²do ¨s barragens de rejeitos para as quais a empresa n«o possui nem o projeto 

executivo nem a documenta­«o como constru²do, mas possui o ñprojeto ócomo est§ôò, que se 

refere a um documento que reconstr·i o projeto com base nas condi­»es atuais (ver Tabela 8). 

N²veis de perigo sucessivamente mais elevados s«o atribu²dos ¨s barragens de rejeitos para as 

quais existe apenas um projeto b§sico, apenas um projeto conceitual ou nenhuma documenta­«o 

de projeto (ver Tabela 8). 

 

RESUMO DAS BARRAGENS DE REJEITOS NA MINA MRN 

 

An§lises Computacionais de Ruptura de Barragem e Planos de A­«o de Emerg°ncia 

 

Esta subse­«o examina, em grande parte, as consequ°ncias da falha das barragens de 

rejeitos na mina MRN, com base na sucess«o de an§lises computacionais de ruptura de barragens 

e nos Planos de A­«o de Emerg°ncia que estiveram dispon²veis ao autor (BVP Engenharia, 

2018a-c; DAM, 2020a-c; Pimenta de Ćvila Consultoria, 2020ab, 2021, 2023, 2024, 2025; 

Golder, 2021a-b). Para a an§lise das consequ°ncias da ruptura das barragens de rejeitos TP1 e 

TP2, a BVP Engenharia (2018c) considerou tr°s cen§rios. O Cen§rio A calculou a inunda­«o 

resultante de uma cheia com per²odo de retorno de 100 anos (probabilidade anual de exced°ncia 

de 1%) nos cursos dô§gua a jusante da barragem de rejeitos, sem a ruptura de nenhuma das 

barragens de rejeitos (ver Fig. 16a e Tabela 11a). O Cen§rio A estabelece, assim, uma linha de 

base para compara­«o com a inunda­«o resultante da ruptura de uma barragem de rejeitos. De 

particular interesse ® a localiza­«o da comunidade de Sapucu§ a sudeste da interse­«o da grade 

nas coordenadas 9.800.000 N e 580.000 E (ver Fig. 16a), a qual n«o se repete de forma 

consistente nos mapas de inunda­«o dos demais cen§rios. De qualquer modo, Fig. 16a demonstra 

que uma cheia com per²odo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante das barragens de 

rejeitos resultar§ na inunda­«o da comunidade de Sapucu§, mesmo sem qualquer contribui­«o 

das barragens de rejeitos. A cor azul em Fig. 16a provavelmente indica o limite de inunda­«o a 

uma profundidade de 2 p®s (0,61 metros) (uma escolha comum para o limite de inunda­«o), mas 

isso n«o foi esclarecido em BVP Engenharia (2018c). A mesma falta de clareza aplica-se a todos 

os mapas de inunda­«o subsequentes da BVP Engenharia (2018c) que s«o discutidos neste 

relat·rio. 
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Figura 16a. A BVP Engenharia (2018c) calculou a inunda­«o que resultar§ de uma cheia com tempo de retorno de 

100 anos nos cursos dô§gua a jusante da barragem de rejeitos, sem ocorrer a falha de nenhuma das barragens de 

rejeitos (denominado Cen§rio A). Uma vez que as an§lises das falhas das barragens de rejeitos TP1 e TP2 durante 

uma inunda­«o com tempo de retorno de 10.000 anos (denominada Cen§rio C) supunham uma inunda­«o com 

tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o il·gica), o mapa acima mostra o cen§rio 

base para inunda­»es sem contribui­«o adicional das instala­»es de armazenamento de rejeitos (comparar com Figs. 

16d-f). A cor azul indica provavelmente o limite da inunda­«o a uma profundidade de 0,61 metros, mas isso n«o foi 

esclarecido pela BVP Engenharia (2018c). Notar a localiza­«o da comunidade de Sapucu§ a sudeste da interse­«o 

das coordenadas 9800000 N e 580000 E. Ver a sele­«o de par©metros de inunda­«o na tabela inserida na Tabela 11a 

deste relat·rio. Figura da BVP Engenharia (2018c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Tabela 11a. Valores de inunda­«o para cheias com tempo de retorno de 100 anos sem 

ruptura da barragem de rejeitos1,2 

CENĆRIO A - CHEIA NATURAL 

Se­«o Cota do Fundo 

do Curso 

D'§gua da 

Se­«o (m) 

Profundidade 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o (m) 

Eleva­«o 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o (m) 

Velocidade 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o (m/s) 

STN-01 81,00 3,28 84,28 1,15 

STN-02 74,98 10,10 85,08 1,14 

STN-03 72,86 11,00 83,86 0,50 

STN-04 68,70 15,00 83,70 0,40 

STN-05 65,56 2,40 67,96 2,26 

STN-06 62,08 3,10 65,18 1,12 

STN-07 59,82 3,10 62,92 1,59 

STN-08 56,48 3,40 59,88 0,96 

STS-01 73,39 1,54 74,93 1,46 

STS-02 70,71 1,83 72,54 1,13 

STS-03 67,48 2,49 69,96 1,19 

STS-04 65,95 1,70 67,65 1,35 

STS-05 62,95 1,50 64,44 1,10 

STS-06 58,93 1,87 60,80 0,86 

STS-07 60,84 1,60 62,44 0,94 

STS-08 56,40 1,89 58.29 1,19 

ST-09 53,91 2.39 56,30 0,90 

ST-10 47,48 3,15 50,63 1,01 

ST-11 44,63 4,02 48,64 0,69 

ST-12 44,88 3,40 48,28 0,55 
1
Tabela redesenhada a partir da BVP Engenharia (2018c) 
2Ver mapa em Fig. 16a. 

 

O Cen§rio B corresponde ¨ inunda­«o resultante da ruptura de uma barragem de rejeitos 

durante um ñdia secoò, isto ®, com vaz«o normal nos cursos dô§gua a jusante e falha decorrente 

de algum mecanismo distinto do galgamento. Fig. 16b e Tabela 11b apresentam a inunda­«o 

resultante da falha da parede norte da barragem de rejeitos TP1, no ©mbito do Cen§rio B. O 

c§lculo pressup¹s que a inunda­«o de rejeitos ficaria represada atr§s de um aterro 

rodoferrovi§rio, com fluxo controlado atrav®s de uma galeria de drenagem. De acordo com a 

BVP Engenharia (2018a-b), ñRecomenda-se que seja realizado um estudo com intuito de 

verificar a integridade do aterro da rodoferroviaò. No entanto, n«o h§ indica­«o de que tal estudo 

tenha sido realizado, e a mesma premissa foi adotada em an§lises posteriores de ruptura de 

barragens e em Planos de A­«o de Emerg°ncia (DAM, 2020b; Pimenta de Ćvila Consultoria, 

2020ab, 2021, 2023; Golder, 2021a-b). Assim como ocorreu com a cor azul, o significado do 

padr«o hachurado n«o foi esclarecido em BVP Engenharia (2018c). O padr«o hachurado n«o 

indica a extens«o do represamento a montante do aterro ferrovi§rio, uma vez que tamb®m ocorre 

no lado a jusante do aterro (ver Fig. 16b). A mesma falta de clareza (tanto em rela­«o ¨ cor azul 

quanto ao padr«o hachurado) aplica-se a todos os mapas de inunda­«o subsequentes da BVP 

Engenharia (2018c) que s«o discutidos neste relat·rio. Uma fonte semelhante de confus«o ® que 
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apenas as esta­»es de ST-08 a ST-12 incluem a nota de rodap® ñQuando o hidrograma de ruptura 

atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a jusante s«o regularizadasò (ver Tabela 

11b), mesmo que as esta­»es ST-05, ST-06 e ST-07 estejam todas a jusante do aterro ferrovi§rio 

(ver Fig. 16b). De fato, as esta­»es ST-10 a ST-12 est«o at® mesmo fora do mapa (ver Fig. 16b). 

A conclus«o importante ® que a interse­«o de grade mais a sudeste em Fig. 16b corresponde a 

9.810.000 N, 575.000 E; portanto, a inunda­«o de rejeitos resultante de uma ruptura da parede 

norte de TP1 durante um ñdia secoò n«o atingir§ a comunidade de Sapucu§ (comparar Figs. 16a e 

16b). 

A BVP Engenharia (2018c) tamb®m calculou a inunda­«o resultante da ruptura da parede 

sul da barragem de rejeitos TP1 sob o Cen§rio B (um ñdia secoò, sem precipita­«o e com vaz«o 

normal nos cursos dô§gua a jusante) (ver Fig. 16c e Tabela 11c). Esta vers«o da an§lise 

computacional de ruptura de barragem indicou que a inunda­«o de rejeitos atingiria a 

comunidade de Sapucu§ apenas marginalmente (ver Fig. 16c). H§ duas ressalvas em rela­«o ¨ 

conclus«o precedente, a qual parece indicar que a comunidade de Sapucu§ estaria segura durante 

uma falha de ñdia secoò de TP1. A primeira ressalva ® que o tri©ngulo vermelho em Fig. 16c 

indica o centro aproximado de Sapucu§ (compare com Fig. 16a), ao passo que Fig. 16a mostra 

que a comunidade de Sapucu§ se estende por aproximadamente 3.500 metros para noroeste (mais 

pr·xima das barragens de rejeitos). A segunda ressalva ® que, assim como no caso da ruptura da 

parede norte de TP1, a Tabela 11c inclui a nota de rodap® ñQuando o hidrograma de ruptura 

atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a jusante s«o regularizadasò para as 

esta­»es ST-08 a ST-12. No entanto, a Fig. 16c mostra a trajet·ria da inunda­«o de rejeitos 

passando bem ao sul dos aterros ferrovi§rios (comparar com Fig. 16b). 
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Figura 16b. A BVP Engenharia (2018c) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da parede norte da barragem de 

rejeitos TP1 durante um ñdia secoò, considerando a aus°ncia de precipita­«o e o fluxo normal nos cursos dô§gua a 

jusante (denominado Cen§rio B). O c§lculo considerou que a inunda­«o de rejeitos ficaria represada atr§s de um 

aterro rodoferrovi§rio, com fluxo controlado atrav®s de uma galeria de drenagem. De acordo com a BVP Engenharia 

(2018a-b), ñRecomenda-se que seja realizado um estudo com intuito de verificar a integridade do aterro da 

rodoferroviaò. No entanto, n«o h§ ind²cios de que tal estudo tenha sido realizado. A cor azul indica provavelmente o 

limite de inunda­«o a uma profundidade de 0,61 metros, mas isso n«o foi esclarecido no documento da BVP 

Engenharia (2018c), que tamb®m n«o esclareceu o significado do padr«o hachurado. Notar a localiza­«o da 

comunidade de Sapucu§ a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 580000 E (comparar com Fig. 16a). 

Ver a sele­«o de par©metros de inunda­«o na tabela inserida na Tabela 11b deste relat·rio. Figura da BVP 

Engenharia (2018c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Tabela 11b. Valores de inunda­«o para ruptura da parede norte de TP1 no cen§rio de ñdia 

secoò1,2 

TP01 - CENĆRIO B - RUPTURA DA PAREDE NORTE 

Se­«o 

 

Dist©ncia em 

Rela­«o ao 

Eixo da 

Barragem 

(km) 

Sobreleva­«o 

M§xima 

do NA 

Atingido na 

Se­«o (m) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura ï 

2 p®s 

(hh:mm) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura - 

Pico 

(hh:mm) 

Vaz«o 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o 

(m3/s) 

ST-01 1,57 3,80 00:46 01:06 657 

ST-02 2,50 4,55 00:56 01:09 655 

ST-03 3,82 3,55 01:07 01:17 637 

ST-04 4,85 3,48 01:18 01:33 410 

ST-05 7,40 6,90 02:09 02:36 90 

ST-06 9,60 1,90 07:15 09:00 8,5 

ST-07 11,90 0,35 13:28 13:28 7,8 

ST-08* 13,97 0,60 20:13 21:00 6,34 

ST-09* 16,60 (**) (*) (*) (**) 

ST-10* 22,03 (**) (*) (*) (**) 

ST-11* 26,06 (**) (*) (*) (**) 

ST-12* 28,80 (**) (*) (*) (**) 

(*) Quando o hidrograma de ruptura atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a 

jusante s«o regularizadas. 

(**) Atingiu o crit®rio de parada de 0,61 m 
1
Tabela redesenhada a partir da BVP Engenharia (2018c) 
2Ver mapa em Fig. 16b. 
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Figura 16c. A BVP Engenharia (2018c) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da parede sul da barragem de 

rejeitos TP1 durante um ñdia secoò, considerando a aus°ncia de precipita­«o e o fluxo normal nos cursos dô§gua a 

jusante (denominado Cen§rio B). O c§lculo considerou que a inunda­«o de rejeitos ficaria represada atr§s de um 

aterro rodoferrovi§rio, com fluxo controlado atrav®s de uma galeria de drenagem (comparar com Fig. 16b). De 

acordo com a BVP Engenharia (2018a-b), ñRecomenda-se que seja realizado um estudo com intuito de verificar a 

integridade do aterro da rodoferroviaò. No entanto, n«o h§ ind²cios de que tal estudo tenha sido realizado. A cor azul 

indica provavelmente o limite de inunda­«o a uma profundidade de 0,61 metros, mas isso n«o foi esclarecido no 

documento da BVP Engenharia (2018c), que tamb®m n«o esclareceu o significado do padr«o hachurado. Notar a 

localiza­«o da comunidade de Sapucu§ no tri©ngulo vermelho a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 

580000 E (comparar com Fig. 16a). Ver a sele­«o de par©metros de inunda­«o na tabela inserida na Tabela 11c deste 

relat·rio. Figura da BVP Engenharia (2018c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Tabela 11c. Valores de inunda­«o para ruptura da parede sul de TP1 no cen§rio de ñdia 

secoò1,2 

TP01 - CENĆRIO B - RUPTURA DA PAREDE SUL 

Se­«o 

 

Dist©ncia em 

Rela­«o ao 

Eixo da 

Barragem 

(km) 

Sobreleva­«o 

M§xima 

do NA 

Atingido na 

Se­«o (m) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura ï 

2 p®s 

(hh:mm) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura - 

Pico 

(hh:mm) 

Vaz«o 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o 

(m3/s) 

ST-01 0,50 3,55 00:29 00:53 688 

ST-02 1,37 3,59 00:38 01:14 617 

ST-03 2,50 3,92 00:52 01:20 592 

ST-04 3,00 2,71 01:12 01:34 535 

ST-05 4,10 2,25 01:30 01:47 484 

ST-06 5,40 2,21 01:45 02:12 428 

ST-07 6,51 2,37 02:01 02:25 390 

ST-08* 7,55 1,87 02:28 02:55 334 

ST-09* 11,00 1,16 03:25 03:55 229 

ST-10* 16,52 1,49 06:35 07:04 118 

ST-11* 20,56 1,06 10:05 10:55 56 

ST-12* 23,27 0,63 15:17 20:05 17 

(*) Quando o hidrograma de ruptura atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a 

jusante s«o regularizadas. 
1
Tabela redesenhada a partir da BVP Engenharia (2018c) 
2Ver mapa em Fig. 16c. 

 

O Cen§rio C corresponde ¨ inunda­«o resultante da ruptura de uma barragem de rejeitos 

devido ao galgamento durante uma tempestade com per²odo de retorno de 10.000 anos 

(probabilidade anual de exced°ncia de 0,01%). Por exemplo, Fig. 16d e Tabela 11d apresentam a 

inunda­«o calculada pela BVP Engenharia (2018c) como resultado da ruptura da parede norte da 

barragem de rejeitos TP1, no ©mbito do Cen§rio C. A an§lise computacional de ruptura de 

barragem, no ©mbito do Cen§rio C, pressup¹s, ademais, que, embora se tenha assumido a 

ocorr°ncia de uma tempestade com per²odo de retorno de 10.000 anos na barragem de rejeitos, 

ocorreria uma cheia com per²odo de retorno de apenas 100 anos nos cursos dô§gua situados a 

jusante da barragem de rejeitos, o que constitui uma contradi­«o il·gica. O per²odo de retorno da 

cheia nos cursos dô§gua a jusante (correspondente ¨ magnitude da cheia) constitui uma premissa 

importante, pois determina a velocidade com que os rejeitos liberados da barragem de rejeitos se 

propagar«o a jusante. De acordo com a Canadian Dam Association [Associa­«o Canadense de 

Barragens ] (2021), ñThe pre-breach flood event in the drainage network immediately 

downstream of the TSF [Tailings Storage Facility] should be the same flood event that was 

assumed for the breach and then prorated with distance from the TSFò [O evento de cheia pr®-

ruptura na rede de drenagem imediatamente a jusante da TSF [Instala­«o de Armazenamento de 

Rejeitos] deve corresponder ao mesmo evento de cheia assumido para a ruptura e, 

subsequentemente, ser proporcionalizado em fun­«o da dist©ncia em rela­«o ¨ TSF]. Em outras 

palavras, embora n«o se possa necessariamente presumir que uma tempestade de 10.000 anos 

ocorra simultaneamente em uma barragem de rejeitos na mina MRN e na comunidade de 
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Sapucu§, a premissa de que a magnitude da tempestade diminua de uma cheia de 10.000 anos 

para uma cheia de 100 anos, da face de montante para a face de jusante do maci­o de uma 

barragem de rejeitos, aproxima-se da premissa menos conservadora, isto ®, a premissa que 

minimiza os impactos a jusante decorrentes da ruptura da barragem de rejeitos. A onda de 

rejeitos tamb®m encontraria o aterro ferrovi§rio (comparar Figs. 16d e 16b); portanto, a premissa 

adicional de que o aterro ferrovi§rio resistiria ¨ tempestade extrema e cumpriria a fun­«o de 

regularizar a onda de rejeitos, for­ando-a a fluir atrav®s da galeria de drenagem, constitui outra 

premissa n«o conservativa que minimiza o impacto a jusante. De qualquer modo, apesar da 

premissa de um fluxo reduzido nos cursos dô§gua a jusante e da perman°ncia do aterro 

ferrovi§rio, a BVP Engenharia (2018c) calculou que a onda de rejeitos resultante de uma ruptura 

por galgamento da parede norte de TP1 alcan­ar§ e ultrapassar§ a comunidade de Sapucu§ 

(tri©ngulo vermelho em Fig. 16d, estendendo-se por 3.500 metros a noroeste e a sudeste), 

podendo obliterar a comunidade. 

No caso da ruptura da parede sul de TP1 sob o Cen§rio C, a BVP Engenharia (2018c) 

calculou que a inunda­«o de rejeitos mal alcan­ar§ o centro da comunidade de Sapucu§ (ver Fig. 

16e e Tabela 11e). Neste caso, deve-se ter em mente que a comunidade de Sapucu§ se estende 

por 3.500 metros a noroeste (ver Fig. 16a), bem como as premissas anteriores de que apenas uma 

cheia com per²odo de retorno de 100 anos ocorreria nos cursos dô§gua a jusante e de que o aterro 

ferrovi§rio resistiria ¨ tempestade, sendo fatores que, em conjunto, minimizam os impactos a 

jusante. £ tamb®m dif²cil compreender por que as esta­»es ST-07 e ST-08 seriam afetadas pelo 

aterro ferrovi§rio (comparar Tabela 11e com Fig. 16e e observar a localiza­«o do aterro 

ferrovi§rio em Fig. 16b). Apenas o ramal norte do curso dô§gua (que n«o receberia rejeitos 

provenientes da ruptura da parede sul de TP1) encontraria o aterro ferrovi§rio (comparar Figs. 

16d e 16a), e apenas as esta­»es de ST-09 a ST-12 situam-se a jusante da conflu°ncia do ramal 

norte com o ramal sul (que receberia rejeitos provenientes da ruptura da parede sul de TP1). 

Seguindo a mesma linha de racioc²nio, ® confuso o motivo pelo qual o c§lculo da inunda­«o 

resultante de uma cheia com tempo de retorno de 100 anos sem falhas das barragens de rejeitos 

(ver Fig.16a e Tabela 11a) n«o mostrou nenhum impacto do encontro com o aterro ferrovi§rio 

(observar a aus°ncia da nota de rodap® ñQuando o hidrograma de ruptura atinge o aterro da 

rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a jusante s«o regularizadasò em Tabela 11a).  

Como exemplo final, a BVP Engenharia (2018c) demonstrou que, no Cen§rio C, a 

ruptura da parede norte da barragem de rejeitos TP2 far§ com que o fluxo passe por e oblitere 

potencialmente a comunidade de Sapucu§ (ver Fig. 16f e Tabela 11f). Assim como ocorreu com 

as consequ°ncias da falha de TP1, as consequ°ncias da falha de TP2 podem ter sido 

subestimadas devido ¨ premissa de ocorr°ncia de uma cheia com per²odo de retorno de apenas 

100 anos nos cursos dô§gua a jusante, bem como ¨ premissa de que o aterro ferrovi§rio e a 

galeria de drenagem resistiriam a uma tempestade extrema. Em resumo, para ambas as barragens 

de rejeitos TP1 e TP2, existe um modo de falha plaus²vel (galgamento de alguma parede em 

resposta a uma cheia com per²odo de retorno de 10.000 anos) que resultar§ na chegada da onda 

de rejeitos ¨ comunidade de Sapucu§, com consequ°ncias potencialmente desastrosas. N«o h§ 

an§lise de ruptura de barragem referente ¨ barragem de rejeitos TP3 dispon²vel para o autor. 



74 

 

 
Figura 16d. A BVP Engenharia (2018c) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da parede norte da barragem de 

rejeitos TP1 devido ao galgamento durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos (denominado Cen§rio 

C), mas considerando uma cheia com tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o 

il·gica). O c§lculo considerou que a inunda­«o de rejeitos ficaria represada atr§s de um aterro rodoferrovi§rio, com 

fluxo controlado atrav®s de uma galeria de drenagem (comparar com Fig. 16b). De acordo com a BVP Engenharia 

(2018a-b), ñRecomenda-se que seja realizado um estudo com intuito de verificar a integridade do aterro da 

rodoferroviaò. No entanto, n«o h§ ind²cios de que tal estudo tenha sido realizado. A cor azul indica provavelmente o 

limite de inunda­«o a uma profundidade de 0,61 metros, mas isso n«o foi esclarecido no documento da BVP 

Engenharia (2018c), que tamb®m n«o esclareceu o significado do padr«o hachurado. Notar a localiza­«o da 

comunidade de Sapucu§ no tri©ngulo vermelho a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 580000 E 

(comparar com Fig. 16a). Assim, o mapa esclarece que a inunda­«o de rejeitos resultante de uma falha por 

galgamento da barragem TP1 atingir§ e passar§ pela comunidade de Sapucu§, podendo obliterar completamente a 

comunidade. Ver a sele­«o de par©metros de inunda­«o na tabela inserida na Tabela 11d deste relat·rio. Figura da 

BVP Engenharia (2018c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Tabela 11d. Valores de inunda­«o para ruptura da parede norte de TP1 para um cen§rio de 

inunda­«o com tempo de retorno de 10.000 anos1,2 

TP01 - CENARIO C - RUPTURA DA PAREDE NORTE 

Se­«o 

 

Dist©ncia em 

Rela­«o ao 

Eixo da 

Barragem 

(km) 

Sobreleva­«o 

M§xima 

do NA 

Atingido na 

Se­«o (m) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura ï 

2 p®s 

(hh:mm) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura - 

Pico 

(hh:mm) 

Vaz«o 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o 

(m3/s) 

ST-01 1,57 4,76 00:22 00:30 1032 

ST-02 2,50 5,55 00:29 00:35 980 

ST-03 3,82 4,04 00:36 00:41 890 

ST-04 4,85 14,00 00:45 00:59 1555 

ST-05 7,40 14,80 01:11 01:19 598 

ST-06 9,60 3,80 02:00 02:27 440 

ST-07* 11,90 2,17 02:41 03:05 473 

ST-08* 13,97 2,07 02:56 03:35 518 

ST-09* 16,60 1,87 04:09 04:48 831 

ST-10* 22,03 2,90 08:13 09:02 825 

ST-11* 26,06 3,20 13:22 13:25 808 

ST-12* 28,80 2,88 19:33 19:50 784 

(*) Quando o hidrograma de ruptura atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a 

jusante s«o regularizadas. 
1
Tabela redesenhada a partir da BVP Engenharia (2018c) 
2Ver mapa em Fig. 16d. 
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Figura 16e. A BVP Engenharia (2018c) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da parede sul da barragem de 

rejeitos TP1 devido ao galgamento durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos (denominado Cen§rio 

C), mas considerando uma cheia com tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o 

il·gica). O c§lculo considerou que a inunda­«o de rejeitos ficaria represada atr§s de um aterro rodoferrovi§rio, com 

fluxo controlado atrav®s de uma galeria de drenagem (comparar com Fig. 16b). De acordo com a BVP Engenharia 

(2018a-b), ñRecomenda-se que seja realizado um estudo com intuito de verificar a integridade do aterro da 

rodoferroviaò. No entanto, n«o h§ ind²cios de que tal estudo tenha sido realizado. A cor azul indica provavelmente o 

limite de inunda­«o a uma profundidade de 0,61 metros, mas isso n«o foi esclarecido no documento da BVP 

Engenharia (2018c), que tamb®m n«o esclareceu o significado do padr«o hachurado. Notar a localiza­«o da 

comunidade de Sapucu§ no tri©ngulo vermelho a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 580000 E 

(comparar com Fig. 16a). Assim, o mapa esclarece que a inunda­«o de rejeitos resultante de uma falha por 

galgamento da barragem TP1 atingir§ a comunidade de Sapucu§. Ver a sele­«o de par©metros de inunda­«o na tabela 

inserida na Tabela 11e deste relat·rio. Figura da BVP Engenharia (2018c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Tabela 11e. Valores de inunda­«o para ruptura da parede sul de TP1 para um cen§rio de 

inunda­«o com tempo de retorno de 10.000 anos1,2 

TP01 - CENARIO C - RUPTURA DA PAREDE SUL 

Se­«o 

 

Dist©ncia em 

Rela­«o ao 

Eixo da 

Barragem 

(km) 

Sobreleva­«o 

M§xima 

do NA 

Atingido na 

Se­«o (m) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura ï 

2 p®s 

(hh:mm) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura - 

Pico 

(hh:mm) 

Vaz«o 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o 

(m3/s) 

ST-01 0,50 4,81 00:13 00:19 1321 

ST-02 1,37 4,00 00:18 00:31 801 

ST-03 2,50 4,24 00:27 00:40 731 

ST-04 3,00 2,96 00:41 00:52 630 

ST-05 4,10 2,48 00:57 01:19 573 

ST-06 5,40 2,41 01:10 01:32 522 

ST-07* 6,51 2,58 01:24 01:50 473 

ST-08* 7,55 2,14 01:44 02:02 459 

ST-09* 11,00 2,26 02:33 03:33 386 

ST-10* 16,52 3,01 04:40 10:33 881 

ST-11* 20,56 3,84 05:40 14:18 874 

ST-12* 23,27 3,25 08:35 14:29 840 

(*) Quando o hidrograma de ruptura atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a 

jusante s«o regularizadas. 
1
Tabela redesenhada a partir da BVP Engenharia (2018c) 
2Ver mapa em Fig. 16e. 
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Figura 16f. A BVP Engenharia (2018c) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da parede norte da barragem de 

rejeitos TP2 devido ao galgamento durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos (denominado Cen§rio 

C), mas considerando uma cheia com tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o 

il·gica). O c§lculo considerou que a inunda­«o de rejeitos ficaria represada atr§s de um aterro rodoferrovi§rio, com 

fluxo controlado atrav®s de uma galeria de drenagem (comparar com Fig. 16b). De acordo com a BVP Engenharia 

(2018a-b), ñRecomenda-se que seja realizado um estudo com intuito de verificar a integridade do aterro da 

rodoferroviaò. No entanto, n«o h§ ind²cios de que tal estudo tenha sido realizado. A cor azul indica provavelmente o 

limite de inunda­«o a uma profundidade de 0,61 metros, mas isso n«o foi esclarecido no documento da BVP 

Engenharia (2018c), que tamb®m n«o esclareceu o significado do padr«o hachurado. Notar a localiza­«o da 

comunidade de Sapucu§ no tri©ngulo vermelho a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 580000 E 

(comparar com Fig. 16a). Assim, o mapa esclarece que a inunda­«o de rejeitos resultante de uma falha por 

galgamento da barragem TP1 atingir§ e passar§ pela comunidade de Sapucu§, podendo obliterar completamente a 

comunidade. Ver a sele­«o de par©metros de inunda­«o na tabela inserida na Tabela 11f deste relat·rio. Figura da 

BVP Engenharia (2018c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Tabela 11f. Valores de inunda­«o para ruptura da parede norte de TP2 para um cen§rio de 

inunda­«o com tempo de retorno de 10.000 anos1,2 

TP02 - CENARIO C - RUPTURA DA PAREDE NORTE 

Se­«o 

 

Dist©ncia em 

Rela­«o ao 

Eixo da 

Barragem 

(km) 

Sobreleva­«o 

M§xima 

do NA 

Atingido na 

Se­«o (m) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura ï 

2 p®s 

(hh:mm) 

Tempo de 

Chegada da 

Onda de 

Ruptura - 

Pico 

(hh:mm) 

Velocidade 

M§xima 

Atingida na 

Se­«o 

(m/s) 

ST-01 0,78 10,00 00:08 00:11 2,14 

ST-02 2,83 9,70 00:14 00:18 1,50 

ST-03 5,29 11,40 00:26 00:31 1,10 

ST-04 7,74 14,30 00:47 01:05 0,13 

ST-05 10,29 15,20 01:18 01:44 0,04 

ST-06 12,45 4,00 02:00 02:27 0,90 

ST-07* 14,74 2,30 02:41 03:05 0,18 

ST-08* 16,87 2,18 02:56 03:35 0,10 

ST-09* 19,54 1,90 04:09 04:48 0,50 

ST-10* 24,94 2,90 08:13 09:57 0,50 

ST-11* 28,95 3,30 11:22 13:02 0,40 

ST-12* 31,72 3,00 17:42 18:04 0,20 

(*) Quando o hidrograma de ruptura atinge o aterro da rodoferrovia ® amortecido e as vaz»es a 

jusante s«o regularizadas. 
1
Tabela redesenhada a partir da BVP Engenharia (2018c) 
2Ver mapa em Fig. 16f. 

 

Em rela­«o aos quatro aspectos do Potencial Dano Associado (ver Tabela 9), para ambas 

as barragens de rejeitos TP1 e TP2, a MRN avaliou a ñExist°ncia de popula­«o a jusanteò como 

ñExistenteò, o ñImpacto Ambientalò como ñSignificativoò, e o ñImpacto socioecon¹micoò como 

ñM®dioò (ver Tabelas A5 e B5). As regulamenta­»es brasileiras (ANM, 2022) esclarecem que 

ñExistenteò significa ñexistem pessoas ocupando permanentemente a §rea afetada a jusante da 

barragem, portanto, vidas humanas poder«o ser atingidasò (ver Tabela 9). Visto que os 

reservat·rios de TP1 e TP2 cont°m, ambos, um volume de rejeitos na faixa de 5 a 25 milh»es de 

metros c¼bicos (ver Tabelas 2a, A5 e B5), as pontua­»es totais tanto para TP1 quanto para TP2 

s«o DPA = 22 (ver Tabelas A5 e B5), situando TP1 e TP2 firmemente na faixa de DPA Alto (ver 

Tabelas 2b e 10b). Deve-se notar que todas as demais barragens de rejeitos, incluindo TP3, 

enquadram-se na classifica­«o DPA M®dio (ver Tabela 2b). 

N«o h§ documento dispon²vel que explique como foi formulado o ju²zo de que, para TP1 

e TP2, a ñExist°ncia de popula­»es a jusanteò ® ñExistenteò, o ñImpacto ambientalò ® 

ñSignificativoò e o ñImpacto socioecon¹micoò ® ñM®dioò. Na aus°ncia de outras informa­»es, 

deve-se presumir que o fator determinante seja a chegada da onda de rejeitos ¨ comunidade de 

Sapucu§, em particular, no que tange a uma popula­«o ñExistenteò. A se­«o ñRespostasò 

considerar§ as an§lises de ruptura de barragem dispon²veis para as barragens de rejeitos SP, bem 

como a classifica­«o dessas barragens na faixa de DPA M®dio. 
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Situa­«o da Descaracteriza­«o 

 

Esta subse­«o analisa a situa­«o da descaracteriza­«o das barragens de rejeitos SP1, 

SP2_3, SP6 e SP9A, as quais s«o todas designadas como ñem descaracteriza­«oò no site da 

ANM (2025) (ver Tabela 2a). Visto que tanto a SP2_3 quanto a SP6 est«o listadas como 

barragens a montante com volumes de armazenamento inferiores a 12 milh»es de metros c¼bicos 

(ver Tabela 2a), de acordo com as regulamenta­»es brasileiras sobre rejeitos (ANM, 2022), a 

descaracteriza­«o dessas barragens deveria ter sido conclu²da at® 15 de setembro de 2022. No 

entanto, os relat·rios do ñprojeto executivoò de descaracteriza­«o foram submetidos apenas em 

31 de dezembro de 2022 para SP2_3 e em 31 de agosto de 2023 para SP6. Nenhum documento 

dispon²vel explicou o atraso na descaracteriza­«o ou descreveu quaisquer consequ°ncias para a 

mineradora. Para as barragens de rejeitos SP9A e SP1, classificadas como barragens de etapa 

¼nica sem exig°ncias de descaracteriza­«o, os relat·rios de projeto detalhado foram submetidos 

em 1Ü de julho de 2023 e 30 de setembro de 2022, respectivamente (ANM, 2025). 

Para SP2_3, as obras de estabiliza­«o tiveram in²cio em 30 de junho de 2023 e foram 

conclu²das em 31 de dezembro de 2023. Os 24 meses de monitoramento exigidos foram 

programados para come­ar na mesma data da conclus«o da estabiliza­«o, de modo que SP2_3 

pudesse ser totalmente descaracterizado no momento atual. Os 24 meses de monitoramento 

exigidos para SP6 tamb®m estavam programados para ter in²cio em 31 de dezembro de 2023, de 

modo que SP6 pudesse, igualmente, estar totalmente descaracterizado neste momento. Contudo, 

o site da ANM (2025) informa, ainda, que um per²odo de 26 meses de obras de estabiliza­«o para 

o SP6 teve in²cio em 3 de novembro de 2021, ou seja, quase dois anos antes da submiss«o do 

projeto executivo de estabiliza­«o. N«o est§, de forma alguma, claro como resolver a contradi­«o 

supracitada. Para SP9A, as obras de estabiliza­«o, com dura­«o prevista de 30 meses, tiveram 

in²cio em 31 de julho de 2023, sem informa­»es sobre quando estava programado o in²cio do 

monitoramento. Para SP1, a ANM (2025) indicou o in²cio projetado de obras de estabiliza­«o 

com dura­«o de 12 meses, a partir de maio de 2024. Em resumo, a SP2_3 pode estar totalmente 

descaracterizada (embora isso n«o tenha sido verificado), ao passo que as outras tr°s barragens 

de rejeitos, muito provavelmente, ainda se encontram em alguma fase do processo de 

descaracteriza­«o. 

£ importante observar que os rejeitos n«o foram removidos de tr§s das barragens em 

nenhum dos casos de barragens de rejeitos listadas como ñem descaracteriza­«oò. Em cada caso, 

a ñsolu­«oò ® descrita como ñestrutura remanescenteò. A descri­«o mais detalhada da solu­«o ® 

fornecida para SP2_3, que afirma: ñDe acordo com o projeto executivo, as obras consistem na 

conforma­«o da estrutura existente para revegeta­«o da superf²cie do reservat·rio, implanta­«o 

de dispositivos de drenagem superficial de descaracteriza­«o e fechamento (micro e 

macrodrenagem) para condu­«o do fluxo da drenagem pluvial incidente e monitoramento e 

acompanhamento de indicadoresò. 

 

PERGUNTAS 

 

Com base nas se­»es anteriores, o objetivo deste relat·rio pode ser subdividido nas 

seguintes perguntas relativas ¨s barragens de rejeitos da mina MRN: 

1) As barragens de rejeitos foram constru²das de acordo com os padr»es da ind¼stria? 

2) As barragens de rejeitos foram classificadas corretamente em termos do m®todo de 
constru­«o? 
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3) As faixas de classifica­«o para a Categoria de Risco foram indicadas corretamente? 

4) Os resultados das an§lises computacionais de ruptura da barragem s«o consistentes com 
as falhas anteriores de barragens de rejeitos? 

5) As faixas de classifica­«o para o Dano Potencial Associado foram indicadas 

corretamente? 

6) As barragens de rejeitos possuem Planos de A­«o de Emerg°ncia adequados? 

A metodologia para responder a cada pergunta ® discutida na subse­«o correspondente da se­«o 

ñRespostasò. 

 

RESPOSTAS 

 

1: Barragens de Rejeitos n«o s«o Constru²das de acordo com os Padr»es da Ind¼stria 

 

Em compara­«o com os padr»es da ind¼stria, todas as barragens de rejeitos da mina 

MRN s«o excessivamente ²ngremes. Com rela­«o a todas as barragens de rejeitos da mina MRN, 

DAM (2020b) escreveu: ñEm geral, os taludes de jusante e montante apresentam inclina­«o de 

1V:1,5Hò (34Á em rela­«o ¨ horizontal) (ver se­«o transversal de amostra da barragem de rejeitos 

SP9 em Fig. 17). A cita­«o anterior ® ainda mais alarmante do que a informa­«o constante no site 

da ANM de que 24 das barragens de rejeitos possuem taludes mais inclinados do que 1V:2H 

(comparar Tabelas 2a e 6a). Embora um talude mais inclinado do que 1V:2H n«o seja proibido 

no Brasil, ele ® listado como a op­«o mais perigosa (ver Tabela 6a). 

De fato, o talude externo da barragem de rejeitos de Brumadinho, que falhou em 2019, 

resultando em 272 mortes, tinha uma inclina­«o de 1V:2H, considerada a principal causa da 

falha. Segundo o painel de especialistas que investigou a falha: ñO projeto inicial da barragem 

estabeleceu uma inclina­«o relativamente ²ngreme é Em um talude, as tens»es de cisalhamento 

que conduzem ¨ uma potencial instabilidade tamb®m se devem ao peso dos solos acima. Quanto 

mais ²ngreme o talude e quanto mais pesados os solos dentro do talude, maior a tens«o de 

cisalhamento é Os taludes a montante e a jusante das bermas constru²das em cada alteamento 

variaram de 1,5 na horizontal a 1 na vertical (1,5H:1V) a 2,5H:1V; no entanto, inclina­»es de 

2H:1V foram usadas na maioria dos casos é O hist·rico a seguir criou as condi­»es de 

instabilidade na Barragem I: Å Um projeto que resultou em um talude ²ngreme constru²do a 

montanteò (Robertson et al., 2019).   

Para fins de compara­«o com as inclina­»es das barragens de rejeitos da mina MRN, a 

gama de normas industriais e regulat·rias referentes ¨s inclina­»es dos aterros externos de 

barragens de rejeitos foi revisada na se­«o ñTutorialò. Essas normas est«o brevemente listadas 

abaixo, come­ando pela mais conservadora: 

1) Para todas as barragens e diques de terra, o Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos EUA 
recomenda uma inclina­«o m§xima de 1V:5H (11Á em rela­«o ¨ horizontal) para evitar a 

eros«o interna (USACE, 2000). 

2) Para todas as barragens de rejeitos, A Seguran­a em Primeiro Lugar: Diretrizes para 

Gest«o Respons§vel de Rejeitos de Minera­«o exige uma inclina­«o m§xima de 1V:5H 

(Morrill et al., 2022). 

3) O antigo padr«o da ind¼stria de minera­«o para barragens a montante estabelecia uma 
inclina­«o m§xima de 1V:4H (14Á em rela­«o ¨ horizontal) (Martin et al., 2002). Trata-se 

de um padr«o antigo, pois a ind¼stria de minera­«o atualmente denuncia o uso do m®todo 

de constru­«o a montante (Darling, 2023; Turek, 2023). 
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4) O livro-texto Geotechnical Engineering for Mine Waste Storage Facilities [Engenharia 

Geot®cnica de Instala­»es de Armazenamento de Res²duos de Minera­«o] recomenda 

uma inclina­«o m§xima de 1V:3H (18Á em rela­«o ¨ horizontal) como um compromisso 

entre a necessidade de prevenir o colapso e a necessidade de armazenar o volume 

m§ximo de rejeitos (Blight, 2010). 

5) A Comiss«o Europeia recomenda uma inclina­«o m§xima de 1V:3H, tanto para barragens 
de rejeitos a montante quanto para todas as barragens de rejeitos em geral (Gabarino et 

al., 2018). 

6) O Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation (British Columbia) [Minist®rio 

de Energia, Minas e Inova­«o de Baixo Carbono (Col¼mbia Brit©nica)] (2024) exige uma 

inclina­«o m§xima de 1V:2H (26,5Á em rela­«o ¨ horizontal) para barragens de rejeitos. 

7) Uma inclina­«o 1V:1H (45Á em rela­«o ¨ horizontal) ® reconhecida como a inclina­«o 

m§xima te·rica para prevenir a falha por eros«o interna (Holtz et al., 2011). 

Em resumo, a inclina­«o t²pica de 1V:1,5H (34Á em rela­«o ¨ horizontal) utilizada nos taludes 

externos das barragens de rejeitos da mina MRN est§ muito fora dos padr»es da ind¼stria. 

 

 
Figura 17. Em compara­«o com os padr»es da ind¼stria, todas as barragens de rejeitos da mina MRN apresentam 

inclina­«o excessiva. Em rela­«o a todas as barragens de rejeitos da mina MRN, a DAM (2020b) escreveu, ñEm 

geral, os taludes de jusante e montante apresentam inclina­«o de 1V:1,5Hò. A se­«o transversal acima mostra um 

exemplo da barragem de rejeitos SP-9. Em contraste, para barragens de terra, o Corpo de Engenheiros do Ex®rcito 

dos EUA (2000) exige inclina­»es n«o superiores a 1V:5H. Para barragens de rejeitos, a Comiss«o Europeia exige 

inclina­»es n«o superiores a 1V:3H (Garbarino et al., 2018), o que ® corroborado por um livro-texto padr«o sobre 

barragens de rejeitos (Blight, 2010). Embora o Brasil n«o possua regulamenta­«o sobre inclina­»es m§ximas, uma 

inclina­«o superior a 1V:2H corresponde ¨ pontua­«o mais alta (maior probabilidade de falha) em termos da 

Categoria de Risco (ver Tabela 6a). Figura da DAM (2020b) com sobreposi­«o de etiquetas maiores 

 

2: Muitas Barragens de Rejeitos s«o Barragens a Montante na Verdade 

 

Embora o atual site da ANM liste apenas duas barragens de rejeitos (SP2_3 e SP6) como 

tendo sido constru²das pelo m®todo a montante (ver Tabela 2a), um relat·rio de consultoria de 

2021, elaborado para a Minera­«o Rio do Norte, indicou que o m®todo a montante era o m®todo 

gen®rico para todas as barragens de rejeitos na mina MRN. De acordo com a Pimenta de Ćvila 
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Consultoria (2021), ñConforme apresentado no documento QD5-JPA-26-24-109-AT, a Pimenta 

de Ćvila entende que uma barragem pode ser considerada, do ponto de vista estrutural, como 

alteada por linha de centro, mesmo se em alguma etapa de alteamento o eixo tiver sido deslocado 

para montante, desde que a por­«o da mesma, apoiada somente em aterro compactado ou 

funda­«o competente, independente da resist°ncia dos rejeitos, seja suficiente para garantir a 

estabilidade do maci­oò.  

Fig. 18a mostra claramente material de constru­«o da barragem depositado sobre rejeitos 

n«o compactados, o que constitui a caracter²stica essencial do m®todo de constru­«o a montante 

(comparar com Fig. 5a). Assim, os consultores argumentam, essencialmente, que as barragens a 

montante s«o, na verdade, barragens de linha de centro, o que n«o possui respaldo nas 

regulamenta­»es brasileiras nem nos padr»es da ind¼stria, mas que poderia explicar por que oito 

barragens a montante foram reclassificadas como barragens de linha de centro, embora duas 

tenham sido posteriormente reclassificadas como barragens a montante (ver Tabela 3). Com base 

no exposto, deve-se presumir que todas as sete barragens de rejeitos listadas como barragens de 

linha de centro (ver Tabela 2a) sejam, na verdade, barragens a montante. A Pimenta de Ćvila 

Consultoria (2021) continua, ñEste conceito ® tamb®m defendido pelo consultor internacional 

Andrew Robertson (Robertson Geoconsultants)ò. Em outras palavras, a Pimenta de Ćvila 

Consultoria (2021) defende a reclassifica­«o de barragens a montante n«o com base em 

quaisquer regulamenta­»es brasileiras ou normas do setor, mas unicamente com base em um 

¼nico indiv²duo, e nem sequer em qualquer publica­«o desse indiv²duo. 

A Pimenta de Ćvila Consultoria (2021) continua, ñA Figura 8 ilustra a delimita­«o entre a 

por­«o do maci­o estruturalmente independente dos rejeitos (¨ direita do eixo em vermelho) da 

por­«o estruturalmente dependente dos rejeitos (¨ esquerda do eixo em vermelho), para o caso 

t²pico da MRN. Esta ®, portanto, uma situa­«o diferente do conceito cl§ssico de alteamento por 

montante, onde os aterros de alteamentos est«o completamente apoiados no rejeito e, logo, a 

estabilidade da estrutura ® totalmente dependente da resist°ncia do rejeito. Para a comprova­«o 

de que a condi­«o de estabilidade das estruturas da MRN ® independente da resist°ncia do rejeito 

e dos materiais sobrejacentes ao mesmo, foram realizadas an§lises de estabilidade, 

desconsiderando-se a resist°ncia do rejeito e dos materiais nele apoiados (aterro submerso e parte 

do aterro de alteamento). Os fatores de seguran­a obtidos s«o satisfat·rios (FS>1,5), indicando 

que a seguran­a das estruturas n«o ® dependente da resist°ncia dos rejeitosò. A express«o ño caso 

t²pico da MRNò confirma ainda que a barragem de rejeitos gen®rica na mina MRN foi alteada 

utilizando o m®todo a montante (comparar Figs. 18a-b com Figs. 5a). O restante da cita­«o 

afirma, essencialmente, que as barragens de rejeitos n«o s«o, de fato, barragens a montante, uma 

vez que possuem um fator de seguran­a aceit§vel, uma exce­«o que n«o encontra respaldo nem 

nas regulamenta­»es brasileiras nem nos padr»es da ind¼stria. Assim como em Fig. 18a, a se­«o 

transversal em Fig. 18b mostra claramente material de constru­«o da barragem sobre rejeitos n«o 

compactados, indicando que a barragem de rejeitos foi alteada utilizando o m®todo a montante 

(comparar com Fig. 5a). 
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Figura 18a. Um relat·rio de consultoria para a Minera­«o Rio do Norte demonstra claramente que a barragem de 

rejeitos gen®rica na mina MRN foi alteada utilizando o m®todo a montante, uma vez que o material de constru­«o da 

barragem foi depositado sobre rejeitos n«o compactados (comparar com Fig. 5a). De acordo com a Pimenta de Ćvila 

Consultoria (2021), ñConforme apresentado no documento QD5-JPA-26-24-109-AT, a Pimenta de Ćvila entende 

que uma barragem pode ser considerada, do ponto de vista estrutural, como alteada por linha de centro, mesmo se 

em alguma etapa de alteamento o eixo tiver sido deslocado para montante, desde que a por­«o da mesma, apoiada 

somente em aterro compactado ou funda­«o competente, independente da resist°ncia dos rejeitos, seja suficiente 

para garantir a estabilidade do maci­oò. Assim, os consultores est«o essencialmente argumentando que as barragens 

a montante s«o, na verdade, barragens de linha central, o que n«o tem base na regulamenta­«o brasileira nem nos 

padr»es da ind¼stria, mas que poderia explicar por que oito barragens a montante foram reclassificadas como 

barragens de linha central, embora duas tenham sido posteriormente reclassificadas como barragens a montante (ver 

Tabela 3). Com base no exposto acima, deve-se presumir que todas as sete barragens de rejeitos listadas como 

barragens de linha central (ver Tabela 2a) s«o, na verdade, barragens a montante. Pimenta de Ćvila Consultoria 

(2021) continua, ñEste conceito ® tamb®m defendido pelo consultor internacional Andrew Robertson (Robertson 

Geoconsultants)ò. Assim, a Pimenta de Ćvila Consultoria (2021) defende a reclassifica­«o das barragens a montante 

n«o com base em quaisquer regulamenta­»es brasileiras ou normas do setor, mas apenas com base na opini«o de um 

¼nico indiv²duo, e nem mesmo em qualquer publica­«o desse indiv²duo. Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria 

(2021) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Figura 18b. De acordo com a Pimenta de Ćvila Consultoria (2021), ñA Figura 8 ilustra a delimita­«o entre a por­«o 

do maci­o estruturalmente independente dos rejeitos (¨ direita do eixo em vermelho) da por­«o estruturalmente 

dependente dos rejeitos (¨ esquerda do eixo em vermelho), para o caso t²pico da MRN. Esta ®, portanto, uma 

situa­«o diferente do conceito cl§ssico de alteamento por montante, onde os aterros de alteamentos est«o 

completamente apoiados no rejeito e, logo, a estabilidade da estrutura ® totalmente dependente da resist°ncia do 

rejeito. Para a comprova­«o de que a condi­«o de estabilidade das estruturas da MRN ® independente da resist°ncia 

do rejeito e dos materiais sobrejacentes ao mesmo, foram realizadas an§lises de estabilidade, desconsiderando-se a 

resist°ncia do rejeito e dos materiais nele apoiados (aterro submerso e parte do aterro de alteamento). Os fatores de 

seguran­a obtidos s«o satisfat·rios (FS>1,5), indicando que a seguran­a das estruturas n«o ® dependente da 

resist°ncia dos rejeitosò. A express«o ño caso t²pico da MRNò confirma ainda mais que a barragem de rejeitos 

gen®rica na mina MRN foi constru²da utilizando o m®todo a montante (comparar com as Figs. 5a e 18a). O restante 

da cita­«o afirma, essencialmente, que as barragens de rejeitos n«o s«o realmente barragens a montante, uma vez 

que apresentam um fator de seguran­a aceit§vel, uma exce­«o que n«o tem base nas regulamenta­»es brasileiras ou 

nos padr»es da ind¼stria. A se­«o transversal acima mostra claramente o material de constru­«o da barragem sobre 

os rejeitos n«o compactados, indicando que a barragem de rejeitos foi alteada utilizando o m®todo a montante 

(comparar com Fig. 5a). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria (2021) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 

 

Se­»es transversais n«o est«o dispon²veis para todas as barragens de rejeitos da mina 

MRN, mas est«o dispon²veis para SP2_3, SP4 Norte, SP5 Leste e SP5 Oeste. A se­«o transversal 

da barragem de rejeitos SP2_3 (ver Fig. 19a) mostra claramente a deposi­«o do material de 

constru­«o da barragem sobre rejeitos n«o compactados, indicando que a SP2_3 foi alteada 

utilizando o m®todo a montante. Assim, a barragem de rejeitos SP2_3 foi corretamente 

classificada como uma barragem a montante (ver Tabela 2a). Em contrapartida, as se­»es 

transversais de SP4 Norte, SP5 Leste e SP5 Oeste mostram claramente a deposi­«o de material 

de constru­«o da barragem sobre rejeitos n«o compactados, indicando que as tr°s barragens de 

rejeitos foram alteadas utilizando o m®todo a montante (comparar Figs. 19b-d com Fig. 5a). 

Assim, as barragens de rejeitos SP4 Norte, SP5 Leste e SP5 Oeste foram todas classificadas 

incorretamente como barragens de linha de centro (ver Tabela 2a). A se­«o transversal de SP9 

(ver Fig. 17), bem como as se­»es transversais de SP1, SP8, SP10, SP11 e SP16 (ver Figs. 20a-

e), demonstram que as barragens n«o foram alteadas, tendo sido, portanto, todas classificadas 

corretamente como barragens de etapa ¼nica (ver Tabela 2a). Deve-se notar tamb®m os taludes 
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excessivamente ²ngremes de todas as dez barragens de rejeitos com se­»es transversais 

dispon²veis (SP2_3, SP4 Norte, SP5 Leste, SP5 Oeste, SP9, SP1, SP8, SP10, SP11, SP16) (ver 

Figs. 17, 19a-d, 20a-e). N«o h§ se­»es transversais dispon²veis ao autor para as outras 20 

barragens de rejeitos. 

 

 
Figura 19a. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP2_3 mostra claramente a coloca­«o do material de 

constru­«o da barragem sobre os rejeitos n«o compactados, indicando que a barragem SP2_3 foi alteada utilizando o 

m®todo a montante (comparar com Figs. 5a e 18a-b). Assim, a barragem de rejeitos SP2_3 foi corretamente 

classificada como uma barragem de montante (ver Tabela 2a). £ importante notar tamb®m os taludes excessivamente 

²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da DAM (2020c) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 

 

Pode-se agora considerar quantas barragens de rejeitos na mina MRN s«o, muito 

provavelmente, barragens a montante. Duas barragens de rejeitos (SP2_3 e SP6) est«o listadas 

como barragens a montante no site da ANM (ver Tabela 2a). Outras tr°s barragens de rejeitos 

(SP4 Norte, SP5 Leste, SP5 Oeste) s«o barragens a montante, com base nas se­»es transversais 

(ver Figs. 19b-d). A suposi­«o plaus²vel de que todas as sete barragens de rejeitos listadas como 

barragens de linha de centro (ver Tabela 2a) sejam, na verdade, barragens a montante, abrange 

mais quatro barragens de rejeitos (SP4 Sul, SP7A, SP7B, SP7C), totalizando, at® o momento, 

nove barragens a montante. 
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Figura 19b. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP4 Norte mostra claramente a coloca­«o do material de 

constru­«o da barragem sobre os rejeitos n«o compactados, indicando que a barragem SP4 Norte foi alteada 

utilizando o m®todo a montante (comparar com Figs. 5a e 18a-b). Assim, a barragem de rejeitos SP4 Norte foi 

classificada incorretamente como uma barragem de linha central (ver Tabela 2a). £ importante notar tamb®m os 

taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria (2020b) com 

sobreposi­«o de etiquetas maiores. 

 

 
Figura 19c. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP5 Leste mostra claramente a coloca­«o do material de 

constru­«o da barragem sobre os rejeitos n«o compactados, indicando que a barragem SP5 Leste foi alteada 

utilizando o m®todo a montante (comparar com Figs. 5a e 18a-b). Assim, a barragem de rejeitos SP5 Leste foi 

classificada incorretamente como uma barragem de linha central (ver Tabela 2a). £ importante notar tamb®m os 

taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria (2020b) com 

sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Figura 19d. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP5 Oeste mostra claramente a coloca­«o do material de 

constru­«o da barragem sobre os rejeitos n«o compactados, indicando que a barragem SP5 Oeste foi alteada 

utilizando o m®todo a montante (comparar com Figs. 5a e 18a-b). Assim, a barragem de rejeitos SP5 Oeste foi 

classificada incorretamente como uma barragem de linha central (ver Tabela 2a). £ importante notar tamb®m os 

taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria (2020b) com 

sobreposi­«o de etiquetas maiores. 

 

 
Figura 20a. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP1 mostra que a barragem n«o foi alteada, o que confirma 

sua classifica­«o correta como barragem de etapa ¼nica (ver Tabela 2a). No entanto, ® importante notar tamb®m os 

taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da DAM (2020b) com sobreposi­«o de etiquetas 

maiores. 
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Figura 20b. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP8 mostra que a barragem n«o foi alteada, o que confirma 

sua classifica­«o correta como barragem de etapa ¼nica (ver Tabela 2a). No entanto, ® importante notar tamb®m os 

taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria (2020b) com 

sobreposi­«o de etiquetas maiores. 

 

 
Figura 20c. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP10 mostra que a barragem n«o foi alteada, o que 

confirma sua classifica­«o correta como barragem de etapa ¼nica (ver Tabela 2a). No entanto, ® importante notar 

tamb®m os taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria 

(2020b) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 
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Figura 20d. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP11 mostra que a barragem n«o foi alteada, o que 

confirma sua classifica­«o correta como barragem de etapa ¼nica (ver Tabela 2a). No entanto, ® importante notar 

tamb®m os taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da Pimenta de Ćvila Consultoria 

(2020b) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 

 

 
Figura 20e. A se­«o transversal da barragem de rejeitos SP16 mostra que a barragem n«o foi alteada, o que 

confirma sua classifica­«o correta como barragem de etapa ¼nica (ver Tabela 2a). No entanto, ® importante notar 

tamb®m os taludes excessivamente ²ngremes (comparar com Fig. 17). Figura da DAM (2020a) com sobreposi­«o de 

etiquetas maiores. 

 

A ¼ltima categoria de potenciais barragens a montante ® a lista de 10 barragens de rejeitos 

adicionais (TP1, TP2, SP8, SP9, SP9A, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16) que j§ foram listadas 

como barragens a montante, mas para as quais o m®todo construtivo registrado foi alterado para 

etapa ¼nica (ver Tabela 3). Deve ficar claro que n«o h§ sentido l·gico no qual uma barragem a 

montante possa ser convertida em uma barragem de etapa ¼nica na realidade (em oposi­«o ¨ 

descri­«o), uma vez que uma barragem a montante possui os alteamentos constru²dos sobre 
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rejeitos n«o compactados, ao passo que uma barragem de etapa ¼nica n«o possui alteamentos 

(ver Fig. 5a). Al®m disso, ® dif²cil conciliar as altera­»es no m®todo construtivo declarado no site 

da ANM em julho de 2019 (ver Tabela 3) com as declara­»es atuais de que a empresa 

mineradora det®m tanto a documenta­«o original do projeto executivo quanto a documenta­«o 

original do tipo ñcomo constru²daò (a qual deveria descrever e explicar quaisquer altera­»es 

entre o projeto executivo original e o que foi efetivamente constru²do). A combina­«o 

supracitada aplica-se especialmente a TP2, SP9A, SP14 e SP15 (ver Ap°ndices B4, P4, U4 e 

V4), que est«o em opera­«o desde janeiro de 2002, junho de 2007, janeiro de 2012 e fevereiro de 

2014, respectivamente (ANM, 2025). 

£ teoricamente poss²vel que a descri­«o do m®todo construtivo tenha sido alterada de a 

montante para etapa ¼nica, pois, embora a inten­«o original fosse construir os alteamentos 

utilizando o m®todo a montante, nenhum alteamento chegou a ser constru²do; assim, o dique 

inicial foi simplesmente renomeado como uma barragem de etapa ¼nica. A explica­«o precedente 

® altamente improv§vel, pelas seguintes raz»es: 

1) Um exemplo de barragem de rejeitos cujo m®todo de constru­«o foi alterado de a 
montante para etapa ¼nica ® TP1 (ver Tabela 3), a qual est§ em opera­«o desde 1Ü de 

junho de 1989, um per²odo muito longo para a opera­«o de uma barragem de rejeitos sem 

quaisquer alteamentos. 

2) A Pimenta de Ćvila Consultoria (2021) descreve o m®todo de constru­«o a montante 
como o m®todo construtivo gen®rico na mina MRN (ver Figs. 18a-b). 

3) Antes de qualquer alteamento ter sido constru²do, qualquer barragem de rejeitos deveria 
ter sido classificada como uma barragem de etapa ¼nica. 

As barragens de rejeitos SP9 e SP16 parecem, de fato, ser barragens de etapa ¼nica, com 

base nas se­»es transversais dispon²veis (ver Figs. 17 e 20e); contudo, deve-se observar que tais 

se­»es transversais n«o foram elaboradas a partir da documenta­«o de projeto original nem da 

documenta­«o ñcomo constru²daò, mas sim da documenta­«o ñcomo est§ò (projetos 

reconstru²dos com base nas condi­»es atuais) (ver Ap°ndices O4 e W4). Em resumo, com base 

nas se­»es transversais dispon²veis e nas altera­»es nas informa­»es constantes no site da ANM, 

® altamente prov§vel que pelo menos 17 das barragens de rejeitos da mina MRN (SP2_3, SP6, 

SP4 Norte, SP5 Leste, SP5 Oeste, SP4 Sul, SP7A, SP7B, SP7C, TP1, TP2, SP8, SP9A, SP12, 

SP13, SP14, SP15) tenham sido constru²das utilizando o m®todo a montante, incluindo 13 que 

ainda est«o recebendo rejeitos ativamente (todas, exceto SP2_3, SP4 Sul, SP6 e SP9A) 

(comparar Tabelas 2a e 12). 

 

3: As Categorias de Risco foram Rebaixadas Incorretamente 

 

H§ dois aspectos das Caracter²sticas T®cnicas (ver Tabela 6a-b) que sugerem que as 

Categorias de Risco para as barragens de rejeitos da mina MRN foram avaliadas incorretamente 

(ver Tabela 2b). O primeiro aspecto ® o m®todo de constru­«o, que foi discutido na subse­«o 

anterior. Para as sete barragens de linha de centro (todas as quais foram argumentadas como 

sendo, na verdade, barragens a montante), todas as pontua­»es da Categoria de Risco (CRI) 

devem ser acrescidas de cinco pontos (ver Tabelas 2b e 6b). Para as oito barragens de etapa ¼nica 

que foram argumentadas como sendo, na verdade, barragens a montante, todas as pontua­»es da 

Categoria de Risco (CRI) devem ser acrescidas de dez pontos (ver Tabelas 2b e 6b). Com base 

unicamente na altera­«o do m®todo de constru­«o, a ¼nica mudan­a na Categoria de Risco total 
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refere-se ¨ SP8, cuja Categoria de Risco passa de Baixo (CRI = 33) para M®dio (CRI = 43) (ver 

Tabelas 2b e 10a). 

O segundo aspecto ® a vaz«o do projeto, para a qual todas as barragens de rejeitos da 

mina MRN receberam uma pontua­«o de zero, correspondendo ao dimensionamento para a 

Cheia M§xima Prov§vel (CMP) ou para a cheia com um per²odo de retorno de 10.000 anos 

(probabilidade anual de exced°ncia de 0,01%) (ver Tabela 6a). Bulletin 194 Tailings Dam Safety 

[Boletim 194 Seguran­a de Barragens de Rejeitos] da International Commission on Large Dams 

[Comiss«o Internacional de Grandes Barragens] (ICOLD) define a Precipita­«o M§xima 

Prov§vel (PMP) como ñThe greatest depth of precipitation for a given duration, meteorologically 

possible for a given size storm area at a particular time of year, with no allowance made for 

long-term climatic trendsò [A maior profundidade de precipita­«o para uma dada dura­«o, 

meteorologicamente poss²vel para uma determinada §rea de tempestade e em uma ®poca 

espec²fica do ano, sem considerar tend°ncias clim§ticas de longo prazo], e ent«o define a Cheia 

M§xima Prov§vel (CMP) como ñThe largest flood that could conceivably occur. Usually 

estimated from probable maximum precipitation, and where applicable, snow melt, coupled with 

the worst flood-producing catchment conditionsò [A maior cheia que poderia concebivelmente 

ocorrer. Geralmente estimada a partir da precipita­«o m§xima prov§vel e, quando aplic§vel, do 

derretimento de neve, combinados com as piores condi­»es de bacia hidrogr§fica prop²cias ¨ 

gera­«o de cheias] (ICOLD, 2022). De acordo com o Corpo de Engenheiros do Ex®rcito dos 

Estados Unidos, ñthe PMF does not incorporate a specific exceedance probability, but is 

generally thought to be well beyond the 10,000 year recurrence intervalò [A CMP n«o incorpora 

uma probabilidade espec²fica de exced°ncia, mas ® geralmente considerada como situando-se 

muito al®m do intervalo de recorr°ncia de 10.000 anos] (USACE-HCE, 2003).  

A vaz«o do projeto ® a maior vaz«o que uma barragem deve ser capaz de suportar sem 

falhas, geralmente expressa como uma vaz«o ou como o per²odo de retorno correspondente a 

uma determinada vaz«o. A ¼nica defini­«o dessa express«o nas regulamenta­»es brasileiras 

encontra-se nas normas mais recentes de seguran­a de barragens. De acordo com o Di§rio 

Oficial da Uni«o (2024), a ñvaz«o de projetoò ® a ñvaz«o utilizada para o dimensionamento das 

estruturas da barragem, definida em fun­«o do tempo de retorno estabelecido em projeto ou em 

documento t®cnico mais atualò. Embora a defini­«o precedente seja tecnicamente correta, ela 

poderia ser mais informativa no que diz respeito ao motivo da exist°ncia do conceito de vaz«o do 

projeto ou ¨ forma como a vaz«o do projeto ® selecionada. 

Outras defini­»es presentes em documentos de orienta­«o sobre a seguran­a de barragens 

de rejeitos est«o, de modo geral, em conformidade com a defini­«o de ñvaz«o do projetoò 

apresentada neste relat·rio. De acordo com a ICOLD (2022), ñThe IDF [Inflow Design Flood] is 

the flood used for design of the TSF and its appurtenant works, particularly for sizing the 

spillway and outlet works and for determining extreme flood storage and freeboard 

requirements. The tailings facility must be capable of withstanding the flood conditions, 

accepting some damage and a temporary reduction in factors of safety, but without causing 

failure of the dam ...  The inflow design flood (IDF) is the most severe inflow flood (peak, 

volume, shape, duration, timing) for which the tailings dam and associated facilities (spillway) 

are designed to protect the dam from overtoppingsò [A vaz«o do projeto de entrada (IDF) ® a 

vaz«o utilizada para o projeto da barragem de rejeitos e suas obras acess·rias, particularmente 

para o dimensionamento do vertedouro e das obras de descarga, bem como para a determina­«o 

dos requisitos de armazenamento e de borda livre em cheias extremas. A barragem de rejeitos 

deve ser capaz de suportar as condi­»es de cheia, aceitando alguns danos e uma redu­«o 
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tempor§ria nos fatores de seguran­a, mas sem causar o colapso da estrutura ... A vaz«o do projeto 

de entrada (IDF)  ® a vaz«o de entrada mais severa (pico, volume, forma, dura­«o e momento de 

ocorr°ncia) para a qual a barragem de rejeitos e as instala­»es associadas (vertedouro) s«o 

projetadas, a fim de proteger a barragem contra o galgamento]. De acordo com a Tailings Dam 

Safety Best Practices [Melhores Pr§ticas de Seguran­a em Barragens de Rejeitos] da FEMA 

(Federal Emergency Management Agency [Ag°ncia Federal de Gest«o de Emerg°ncias (EUA)]) 

ñThe TSF should be designed to withstand the Inflow Design Flood (IDF), as described in the 

next section, without resulting in failure of the dam or otherwise causing an uncontrolled release 

of tailings and/or process water into the downstream environment ... The IDF is the most severe 

inflow flood for which the TSF and the emergency spillway, in particular, are designed to protect 

the dam from overtoppingsò [A TSF [Instala­«o de Armazenamento de Rejeitos] deve ser 

projetada para suportar a Vaz«o do Projeto de Entrada (IDF), conforme descrito na pr·xima 

se­«o, sem resultar na falha da barragem ou, de outra forma, causar uma libera­«o descontrolada 

de rejeitos e/ou §guas de processo para o ambiente a jusante ... A IDF ® a vaz«o de entrada mais 

severa para a qual a TSF e, em particular, o vertedouro de emerg°ncia, ® projetada para proteger 

a barragem contra o galgamento].  

Os requisitos em outros documentos de orienta­«o sobre a seguran­a de barragens de 

rejeitos expressam o mesmo conceito, mas sem defini­»es expl²citas de ñvaz«o do projetoò. De 

acordo com as Guidelines on Tailings Dams [Diretrizes sobre Barragens de Rejeitos] do 

Australian National Committee on Large Dams [Comit° Nacional Australiano sobre Grandes 

Barragens],  ñAll storages must be designed with adequate freeboard to retain design floods, 

normally with spillways to pass higher floods without damaging the damò [Todos os 

reservat·rios devem ser projetados com borda livre adequada para reter as vaz»es do projeto, 

normalmente com vertedouros para extravasar cheias de maior magnitude sem danificar a 

barragem] (ANCOLD, 2012, 2019). De acordo com a Application of Dam Safety Guidelines to 

Mining Dams [Aplica­«o das Diretrizes de Seguran­a de Barragens a Barragens de Minera­«o] 

da Canadian Dam Association [Associa­«o Canadense de Barragens], ñManagement of water 

contained by mining dams has a number of major functions: ... (c) Storage and/or safe passage 

of the Inflow Design Flood (IDF) runoff to ensure the integrity of the containment damsò [A 

gest«o da §gua contida por barragens de minera­«o desempenha diversas fun­»es 

fundamentais: ... (c) Armazenamento e/ou passagem segura do escoamento da Vaz«o do Projeto 

de Entrada (IDF), para assegurar a integridade das barragens de conten­«o] (Canadian Dam 

Association, 2019).  

No caso da mina MRN, todas as instala­»es de armazenamento de rejeitos s«o 

completamente circundadas por aterros artificiais (MRN, 2025b; ver Figs. 2-3). Uma vez que 

nenhum curso dô§gua ou escoamento superficial entra nas instala­»es de armazenamento de 

rejeitos, a vaz«o do projeto depende unicamente do bordo livre, isto ®, da diferen­a de cota entre 

a crista da barragem e o n²vel da §gua nos reservat·rios de rejeitos (ver Fig. 3). N«o h§ 

documento dispon²vel que especifique o per²odo de retorno do evento de precipita­«o que 

poderia resultar no galgamento de qualquer uma das barragens de rejeitos. Embora n«o seja 

poss²vel mensurar a borda livre a partir da ¼nica imagem de drone dispon²vel (ver Fig. 3), a 

aus°ncia de borda livre constitui motivo de preocupa­«o. Outra quest«o referente ¨ vaz«o do 

projeto diz respeito ¨ capacidade dos aterros de terra de resistir a uma tempestade de determinada 

intensidade e dura­«o, a qual corresponderia tamb®m a um per²odo de retorno espec²fico. Na 

aus°ncia de qualquer informa­«o sobre a borda livre ou sobre a capacidade dos aterros de resistir 
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a tempestades de alta intensidade, a pontua­«o correta para a vaz«o do projeto deve ser 10, 

correspondendo a uma vaz«o do projeto desconhecida (ver Tabela 6a). 

Os consultores da MRN realizaram, de fato, an§lises de ruptura de barragem para cheias 

com per²odos de retorno de 10.000 anos (ver Figs. 16d-f). No entanto, a cheia considerada em 

uma an§lise de ruptura de barragem n«o corresponde ao que se entende por ñvaz«o do projetoò, 

conforme definido tanto nas regulamenta­»es brasileiras (Di§rio Oficial da Uni«o, 2024) quanto 

em diversos documentos de orienta­«o sobre a seguran­a de barragens de rejeitos (ANCOLD, 

2012; 2019; Canadian Dam Association, 2019; ICOLD, 2022; FEMA, 2025). De fato, a 

premissa, nas an§lises de ruptura de barragem do cen§rio ñDia chuvosoò, de que o galgamento 

ocorreria em resposta a uma cheia com per²odo de retorno de 10.000 anos (ver Figs. 16d-f) 

contradiz qualquer alega­«o de que a vaz«o do projeto poderia ter o mesmo per²odo de retorno. 

 Se a pontua­«o for alterada para refletir uma vaz«o do projeto desconhecida e o m®todo 

construtivo a montante, conforme apropriado, ent«o 16 barragens de rejeitos dever«o ser 

classificadas na Categoria de Risco M®dio, com as demais atribu²das ¨ Categoria de Risco Baixo 

(ver Tabela 12). A barragem de rejeitos com a maior probabilidade de falha ® TP2, que dever§ 

apresentar uma pontua­«o CRI de 68 ap·s a altera­«o do m®todo construtivo para a montante e 

da vaz«o do projeto para desconhecida (ver Tabela 12). A barragem de rejeitos TP2 tamb®m 

apresenta a pontua­«o CRI mais elevada, de 48, de acordo com as informa­»es dispon²veis no 

site da ANM (2025) (considerando constru­«o em etapa ¼nica e uma vaz«o do projeto 

correspondente ¨ CMP ou a uma cheia com per²odo de retorno de 10.000 anos) (ver Tabelas 2b e 

12). Dado que a barragem de rejeitos TP2 apresenta agora uma pontua­«o de 48 no site da ANM 

(2025) e, considerando que a pontua­«o m²nima para a Categoria de Risco M®dio ® 41 (ver 

Tabela 10a), m¼ltiplos aspectos de degrada­«o no Estado de Conserva­«o (ver Tabela 7) devem 

ter ocorrido para alterar a Categoria de Risco de Baixo para M®dio em abril de 2024 (ver Tabela 

4). Em contrapartida, uma vez que a barragem de rejeitos TP1 possui uma pontua­«o CRI de 42 

no site da ANM (2025) (ver Tabela 2b), apenas uma degrada­«o leve no Estado de Conserva­«o 

poderia ter elevado a Categoria de Risco de Baixo para M®dio em abril de 2024 (ver Tabela 4). 

Notar que as altera­»es nas Caracter²sticas T®cnicas (ver Tabelas 6a-b) t°m menor probabilidade 

de ocorrer de uma inspe­«o ou revis«o para outra. Caso contr§rio, n«o h§ informa­»es sobre o 

motivo pelo qual cinco barragens de rejeitos foram reclassificadas da Categoria de Risco Baixo 

para a Categoria de Risco M®dio entre mar­o e abril de 2024. 
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Tabela 12. Barragens de rejeitos na mina Minera­«o Rio do Norte: Informa­«o corrigida 

com base em an§lise do autor1 

Nome M®todo Construtivo Categoria de Risco 

  Faixa de Classifica­«o Pontua­«o (CRI) 

Rejeitos Convencionais 

TP1 Etapa ¼nica Ÿ Montante M£DIO 42 Ÿ 62 

TP2 Etapa ¼nica Ÿ Montante M£DIO 48 Ÿ 68 

TP3 Jusante LOW 23 Ÿ 33 

Rejeitos Espessados 

SP1 Etapa ¼nica BAIXO Ÿ M£DIO 31 Ÿ 41 

SP2_3 Montante BAIXO Ÿ M£DIO 38 Ÿ 48 

SP4 Norte Linha de centro Ÿ Montante M£DIO 43 Ÿ 58 

SP4 Sul Linha de centro Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 35 Ÿ 50 

SP5 Leste Linha de centro Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 33 Ÿ 48 

SP5 Oeste Linha de centro Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 31 Ÿ 51 

SP6 Montante LOW 30 Ÿ 40 

SP7A Linha de centro Ÿ Montante M£DIO 43 Ÿ 58 

SP7B Linha de centro Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 34 Ÿ 49 

SP7C Linha de centro Ÿ Montante MEDIUM 43 Ÿ 58 

SP8 Etapa ¼nica Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 33 Ÿ 53 

SP9 Etapa ¼nica LOW 29 Ÿ 39 

SP9A Etapa ¼nica Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 24 Ÿ 44 

SP10 Etapa ¼nica LOW 27 Ÿ 37 

SP11 Etapa ¼nica LOW 27 Ÿ 37 

SP12 Etapa ¼nica Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 23 Ÿ 43 

SP13 Etapa ¼nica Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 22 Ÿ 42 

SP14 Etapa ¼nica Ÿ Montante BAIXO Ÿ M£DIO 23 Ÿ 43 

SP15 Etapa ¼nica Ÿ Montante LOW 19 Ÿ 39 

SP16 Etapa ¼nica LOW 19 Ÿ 29 

SP19 Jusante LOW 22 Ÿ 32 

SP-24A Etapa ¼nica LOW 12 Ÿ 22 

SP-24B Etapa ¼nica LOW 15 Ÿ 25 

SP-24C Etapa ¼nica LOW 15 Ÿ 25 

SP-25A Etapa ¼nica LOW 9 Ÿ 19 

SP-25B Etapa ¼nica LOW 9 Ÿ 19 

SP-25C Etapa ¼nica LOW 9 Ÿ 19 
1As informa­»es ¨ esquerda da seta foram retiradas do site da ANM (ver Tabelas 2a-b). As informa­»es ¨ direita da 

seta s«o baseadas na an§lise do autor. 

 

4: As An§lises Computacionais de Ruptura de Barragem s«o Inconsistentes com Falhas         

Anteriores 

 

O objetivo desta subse­«o ® avaliar a confiabilidade das an§lises computacionais de 

ruptura de barragens, contidas nos Planos de A­«o de Emerg°ncia desenvolvidos para as 

barragens de rejeitos da mina MRN, por meio da compara­«o das velocidades previstas para a 

onda de rejeitos com medi­»es provenientes de 13 falhas de barragens de rejeitos ocorridas no 
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passado (ver Tabela 13). As velocidades das ondas de rejeitos hist·ricas s«o analisadas com certo 

detalhe, uma vez que esse material n«o havia sido, anteriormente, compilado em um ¼nico local. 

As medi­»es provenientes de falhas passadas de barragens de rejeitos s«o agrupadas em tr°s 

categorias: velocidade de pico, velocidade m®dia (calculada sobre toda a extens«o do 

escoamento) e velocidades m®dias para se­»es espec²ficas do escoamento (ver Tabela 13). 

Das sete rupturas de instala­»es de armazenamento de rejeitos para as quais foram 

medidas velocidades de pico, a maioria ultrapassou 90 quil¹metros por hora, sendo a maior 

velocidade de pico de 112 quil¹metros por hora, conforme medido na falha da instala­«o de 

armazenamento de rejeitos em Stava, It§lia, em 1985 (ver Tabela 13). As ¼nicas exce­»es foram 

o fluxo de rejeitos em Aberfan, Pa²s de Gales, em 1966 (velocidade de pico medida em 22 

quil¹metros por hora) e o fluxo de rejeitos em El Cobre, Chile, em 1965 (medida em 47 

quil¹metros por hora) (ver Tabela 13). No entanto, deve-se notar que existem diverg°ncias entre 

os estudos quanto ¨s velocidades de pico mencionadas anteriormente. Assim, para o fluxo de 

rejeitos em Aberfan, enquanto Jeyapalan (1981) afirmou que a velocidade de pico foi de 22 

quil¹metros por hora, Blight (2010) constatou que a velocidade m®dia poderia ter atingido at® 32 

quil¹metros por hora (ver Tabela 13). Para o fluxo de rejeitos em El Cobre, enquanto Rana et al. 

(2021) afirmaram que a velocidade de pico foi de 47 quil¹metros por hora, Luino e De Graff 

(2012) constataram que a velocidade m®dia poderia ter atingido at® 50 quil¹metros por hora (ver 

Tabela 13). Embora nenhum estudo tenha estabelecido uma velocidade de pico para a falha da 

instala­«o de armazenamento de rejeitos em Jupille, na B®lgica, em 1973, Jeyapalan (1981) 

constatou uma velocidade m®dia na faixa de 110 a 160 quil¹metros por hora, o que certamente 

implica uma velocidade de pico muito elevada (ver Tabela 13). Da mesma forma, Petley (2019) 

constatou uma velocidade m®dia de 120 quil¹metros por hora para uma se­«o da zona de 

escoamento decorrente da falha da instala­«o de armazenamento de rejeitos em Brumadinho, o 

que, mais uma vez, sugere uma velocidade de pico muito elevada (ver Tabela 13). Em suma, na 

aus°ncia de outras informa­»es, uma velocidade de pico superior a 100 quil¹metros por hora 

constitui uma premissa razo§vel para um fluxo de rejeitos. 

As velocidades m®dias ao longo de todo o escoamento variaram de 12 a 160 quil¹metros 

por hora, com valores medianos e m®dios de 36 e 52 quil¹metros por hora, respectivamente, 

quando considerados em todos os estudos (ver Tabela 13). Os valores m®dios em se­»es 

espec²ficas variaram de 2,5 a 120 quil¹metros por hora (ver Tabela 13). Os valores mais baixos 

de 2,5 e 6,8 quil¹metros por hora, encontrados por Rana et al. (2021) para se­»es espec²ficas da 

falha da instala­«o de armazenamento de rejeitos em Aznalc·llar, Espanha, em 1998, s«o 

contestados por Kossof et al. (2014), que determinaram que a velocidade m®dia ao longo de todo 

o escoamento foi de 60 quil¹metros por hora (ver Tabela 13). Em resumo, na aus°ncia de outras 

informa­»es, uma velocidade m®dia de 35 quil¹metros por hora ao longo do escoamento inicial 

constitui uma premissa razo§vel para uma inunda­«o de rejeitos. 
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Tabela 13. Medi­»es emp²ricas de falhas passadas em barragens de rejeitos: Velocidades de 

fluxo de rejeitos 

Local ou Mina 

Pa²s 

 

Ano Velocidade 

M§xima 

 (km/h) 

Velocidade M®dia 

em Todo o 

Escoamento 

 (km/h) 

Velocidades M®dias 

em Se­»es 

Espec²ficas 

 (km/h) 

Barahona1 

Chile 

1928 108 ð ð 

Tlalpujahua2 

M®xico 

1937 >90 ð 25 32 36 50 72-90 

El Cobre 

Chile 

1965 471 503 

294 

ð 

Sgorigrad3 

Bulg§ria 

1966 ð 30 ð 

Aberfan 

Pa²s de Gales 

1966 225 183 

16-324 

ð 

Fort Meade3 

EUA 

1971 ð 30-36 ð 

Buffalo Creek3 

EUA 

1972 ð 12 ð 

Jupille5 

B®lgica 

1973 ð 110-160 ð 

Bafokeng 

Ćfrica do Sul 

1974 1085 <403 

361,4 

ð 

Stava 

It§lia 

1985 1121 72-973 30 901 

29 35 456 

Aznalc·llar 

Espanha 

1998 ð 607 2,5 6,81 

Samarco1 

Brasil 

2015 ð ð 7 40 

Brumadinho 

Brasil 

2019 1088 

1011 

ð 72-86 90-1088 

66 1209 

65 <251 
1Rana et al. (2021) 
2Mac²as et al. (2015) 
3Luino e De Graff (2012) 
4Blight (2010) 
5Jeyapalan (1981) 
6Takahashi (1991) 
7Kossof et al. (2014) 
8Robertson et al. (2019) 
9Petley (2019) 

 

Vale ressaltar que algumas regulamenta­»es admitem 20 quil¹metros por hora como 

velocidade m®dia m²nima para uma onda de rejeitos. Em particular, em Minas Gerais (Brasil) e 

no Equador, a velocidade m²nima de 20 quil¹metros por hora serve de base para a dist©ncia 

m²nima de separa­«o exigida de 10 quil¹metros entre uma instala­«o de armazenamento de 

rejeitos e uma comunidade situada a jusante, bem como para um tempo m²nimo de separa­«o de 
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30 minutos. De acordo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais [Legislative Assembly of 

Minas Gerais] (2019), ñÄ 1 ï Para os fins do disposto nesta lei, considera-se zona de 

autossalvamento a por­«o do vale a jusante da barragem em que n«o haja tempo suficiente para 

uma interven­«o da autoridade competente em situa­«o de emerg°ncia. Ä 2Ü ï Para a delimita­«o 

da extens«o da zona de autossalvamento, ser§ considerada a maior entre as duas seguintes 

dist©ncias a partir da barragem: I ï 10km (dez quil¹metros) ao longo do curso do vale; II ï a 

por­«o do vale pass²vel de ser atingida pela onda de inunda­«o num prazo de trinta minutosò. O 

ato legislativo em Minas Gerais estipulou, ent«o, que ningu®m deveria ter de viver em uma zona 

de autossalvamento. De acordo com a legisla­«o, ñFica vedada a concess«o de licen­a ambiental 

para constru­«o, instala­«o, amplia­«o ou alteamento de barragem em cujos estudos de cen§rios 

de rupturas seja identificada comunidade na zona de autossalvamentoò (Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais, 2019). De acordo com o Ministerio de Energ²a y Recursos Naturales No 

Renovables [Minist®rio da Energia e dos Recursos Naturais N«o Renov§veis] (Equador) (2020b), 

ñSe proh²be el dise¶o y construcci·n de dep·sitos de relave en los casos que se identifique una 

zona poblada ubicada aguas abajo del mismo que pudiera ser afectada por la onda de 

inundaci·n, la cual queda limitada por la mayor de las dos distancias: Å A diez (10) kil·metros 

de distancia aguas abajo del pie de la presa a lo largo del curso del valle, o; Å La porci·n de 

territorio que sea alcanzada por la onda de inundaci·n en un plazo de 30 minutosò [O projeto e 

a constru­«o de dep·sitos de rejeitos s«o proibidos nos casos em que uma §rea povoada seja 

identificada a jusante do dep·sito que possa ser afetada pela onda de inunda­«o, limitada pela 

maior das duas dist©ncias: Å Dez (10) quil¹metros a jusante da base da barragem ao longo do 

curso do vale, ou; Å A por­«o do territ·rio que ® atingida pela onda de inunda­«o dentro de um 

per²odo de 30 minutos]. A import©ncia da ñzona de autossalvamentoò (ZAS) no restante do 

Brasil (fora de Minas Gerais) ser§ discutida na subse­«o ñOs Planos de A­«o de Emerg°ncia s«o 

Inadequadosò. 

J§ foi mencionado que, ap·s o escoamento inicial, os processos fluviais normais 

continuar«o a transportar os rejeitos para o oceano ou para um grande lago. Leopold (1994) 

constatou que, para os rios dos Estados Unidos, a velocidade m®dia de fluxo era de 4,84 p®s por 

segundo (5,31 quil¹metros por hora). Em resumo, na aus°ncia de outras informa­»es e com base 

no banco de dados emp²rico, podem ser feitas as seguintes premissas sobre inunda­»es por 

rejeitos em geral: 

1) A velocidade de pico exceder§ 100 quil¹metros por hora. 

2) A velocidade m®dia ao longo do escoamento inicial ser§ de cerca de 35 quil¹metros por 
hora. 

3) Ap·s o escoamento inicial, os rejeitos se deslocar«o a cerca de 5 quil¹metros por hora at® 
alcan­arem o oceano ou um grande lago. 

Dos Planos de A­«o de Emerg°ncia e an§lises computacionais de ruptura de barragem 

dispon²veis para a mina MRN (BVP Engenharia, 2018a-b; DAM, 2020b; Pimenta de Ćvila 

Consultoria, 2020a-b, 2021, 2023; Golder, 2021a-b), o ¼nico que apresenta as velocidades de 

inunda­«o por rejeitos ® o da BVP Engenharia (2018c) (ver Figs. 16b-f e Tabelas 11b-f). Com 

base nas primeiras chegadas da onda de rejeitos a uma profundidade de 2 p®s (0,61 metros) na 

esta­«o mais pr·xima (ST-01), na esta­«o mais distante e na esta­«o situada imediatamente a 

montante do aterro ferrovi§rio, Tabela 14 compila a velocidade de pico dos rejeitos, a velocidade 

m®dia dos rejeitos ao longo de todo o escoamento, a velocidade m®dia dos rejeitos antes de o 

fluxo ser regulado pela galeria de drenagem que atravessa o aterro ferrovi§rio e a velocidade 

m®dia dos rejeitos ap·s o fluxo ser regulado pela galeria de drenagem que atravessa o aterro 



99 

 

ferrovi§rio, para o cen§rio de ñdia secoò (Cen§rio B) e para o cen§rio de cheia de 10.000 anos 

(Cen§rio C), referentes ¨s barragens de rejeitos TP1 e TP2. As velocidades de pico variam de 62 

a 123 quil¹metros por hora durante o cen§rio de ñdia secoò e de 138 a 351 quil¹metros por hora 

durante o cen§rio de cheia com um per²odo de retorno de 10.000 anos, valores que s«o 

razoavelmente consistentes com a observa­«o emp²rica de que as velocidades de pico exceder«o 

100 quil¹metros por hora. Assim, a BVP Engenharia (2018c) parece ter modelado corretamente a 

ruptura e o fluxo inicial de rejeitos a partir das barragens de rejeitos. 

 

Tabela 14. Velocidades de pico e m®dias dos rejeitos ap·s a ruptura da barragem1  

Barragem e Parede Velocidade 

de Pico dos 

Rejeitos 

(km/h)2 

Velocidade 

M®dia dos 

Rejeitos  

(km/h)3 

Velocidade M®dia 

dos Rejeitos antes 

do Aterro 

Rodoferrovi§rio 

(km/h)4 

Velocidade M®dia 

dos Rejeitos ap·s 

o Aterro 

Rodoferrovi§rio 

(km/h)5 

 Cen§rio de ñDia Secoò 

Parede Norte de TP1  122,87 0,69 0,88 0,31 

Parede Sul de TP1  62,07 1,52 3,23 1,26 

 Cen§rio de Cheia de 10,000 Anos 

Parede Norte de TP1 256,91 1,47 4,80 1,09 

Parede Sul de TP1 138,46 2,71 4,63 2,41 

Parede Norte de TP2 351,00 1,79 6,23 1,23 
1Calculado a partir dos dados de Tabelas 11b-f 
2Com base na primeira chegada da onda de rejeitos a uma profundidade de 2 p®s (0,61m) na esta­«o mais pr·xima 

(ST-01).  
3Com base na primeira chegada da onda de rejeitos a uma profundidade de 2 p®s (0,61 m) na esta­«o mais distante. 
4Com base na primeira chegada da onda de rejeitos a uma profundidade de 2 p®s (0,61 m) na esta­«o situada 

imediatamente antes do fluxo de rejeitos ser controlado atrav®s de uma galeria de drenagem 
5Calculado como a diferen­a entre a dist©ncia at® a esta­«o mais distante e a dist©ncia at® a esta­«o situada 

imediatamente antes do fluxo de rejeitos ser controlado atrav®s de uma galeria de drenagem, dividida pela diferen­a 

entre as primeiras chegadas da onda de rejeitos a uma profundidade de 2 p®s nas referidas esta­»es 

 

Por outro lado, as velocidades m®dias previstas dos rejeitos resultantes de falhas nas TP1 

e TP2 situaram-se entre 0,69 e 1,52 quil¹metros por hora para falhas em um ñdia secoò, e entre 

1,47 e 2,71 quil¹metros por hora para falhas decorrentes de uma cheia de 10.000 anos (ver 

Tabela 14). Mesmo para os fluxos a montante do aterro ferrovi§rio, as velocidades m®dias 

previstas dos rejeitos resultantes de falhas nas TP1 e TP2 situaram-se entre 0,88 e 3,23 

quil¹metros por hora para falhas em um ñdia secoò, e entre 4,80 e 6,23 quil¹metros por hora para 

falhas decorrentes de uma cheia de 10.000 anos (ver Tabela 14). Assim, as velocidades previstas 

para os rejeitos s«o muito inferiores ¨ observa­«o emp²rica de que a velocidade m®dia dos 

rejeitos calculada ao longo do escoamento inicial ® de cerca de 35 quil¹metros por hora (ver 

Tabela 13). Mesmo para o fluxo a montante do aterro ferrovi§rio, durante uma cheia com per²odo 

de retorno de 10.000 anos, a velocidade prevista dos rejeitos mal supera a velocidade m®dia do 

fluxo durante a vaz«o normal do curso dô§gua, que ® de cerca de 5 quil¹metros por hora. Em 

outras palavras, as an§lises computacionais de ruptura de barragens devem ser consideradas 

altamente n«o confi§veis para a previs«o do fluxo de rejeitos atrav®s dos canais a jusante. N«o h§ 

informa­»es suficientes em BVP Engenharia (2018c) ou em qualquer outro documento 

dispon²vel a respeito dos dados de entrada do modelo, o que permitiria determinar por que os 

modelos computacionais s«o t«o pouco confi§veis. 
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Um contraste interessante ® que o modelo computacional para a cheia de 100 anos sem a 

falha da barragem de rejeitos (ver Fig. 16a e Tabela 11a) parece ser mais confi§vel (coerente com 

as observa­»es emp²ricas) do que os modelos computacionais para as inunda­»es de rejeitos. A 

m®dia das velocidades m§ximas atingidas em cada se­«o ® de 1,07 metros por segundo (3,87 

quil¹metros por hora), enquanto a maior das velocidades m§ximas em todas as se­»es ® de 2,26 

metros por segundo (8,14 quil¹metros por hora) (ver Tabela 11a). Considerando uma velocidade 

m®dia calculada a partir da m®dia de todos os cursos dô§gua de cerca de 5 quil¹metros por hora 

(Leopold, 1994), as velocidades da §gua previstas parecem situar-se na faixa inferior, mas n«o 

t«o distantes da realidade quanto as velocidades previstas para a mistura de §gua e rejeitos 

(comparar Tabelas 13 e 14). Assim, os modelos computacionais ainda parecem deficientes em 

sua capacidade de modelar at® mesmo o fluxo da §gua atrav®s dos canais a jusante. Uma 

compara­«o entre o fluxo normal do curso dô§gua e uma cheia com per²odo de retorno de 100 

anos (considerando apenas a §gua e sem a falha da barragem de rejeitos) poderia ajudar a 

demonstrar onde e de que maneira os modelos computacionais est«o falhando em reproduzir a 

realidade. A relev©ncia de uma compara­«o entre o fluxo normal e uma cheia com per²odo de 

retorno de 100 anos ® discutida mais detalhadamente na subse­«o ñOs Danos Potenciais 

Associados foram Rebaixados Incorretamenteò. 

Em geral, nada est§ sendo feito em qualquer uma das an§lises dispon²veis de ruptura de 

barragens para convencer o leitor de que os modelos computacionais s«o confi§veis. Conforme 

discutido na se­«o ñTutorialò, as an§lises de ruptura de barragens de rejeitos s«o pouco 

confi§veis quase por defini­«o, uma vez que nunca s«o calibradas. Conforme tamb®m foi 

discutido, a pr§tica padr«o da ind¼stria consiste em realizar uma an§lise de sensibilidade que 

promova a confian­a nas previs»es de um modelo ou exponha a verdadeira falta de confian­a. 

No entanto, no caso da mina MRN, n«o h§ an§lises de sensibilidade em nenhuma das an§lises de 

ruptura de barragem dispon²veis. Com base na discuss«o apresentada nesta subse­«o, a an§lise de 

sensibilidade ·bvia seria determinar a intensidade com que as previs»es do modelo variam 

dentro da faixa razo§vel de incerteza do coeficiente de rugosidade de Manning (uma medida da 

resist°ncia ao fluxo da §gua ao longo do leito do ribeiro) para os cursos d'§gua a jusante. 

Como observa­«o final, de modo superficial, poderia parecer que as inunda­»es de 

rejeitos deveriam apresentar velocidades inferiores ¨s das inunda­»es de §gua, o que poderia 

explicar por que as velocidades dos fluxos de rejeitos s«o t«o inferiores ¨s velocidades previstas 

para o fluxo de §gua com um per²odo de retorno de 100 anos (comparar Tabelas 11a e 14). Esse 

racioc²nio, contudo, ® incorreto, pois a mistura de rejeitos e §gua nas tr°s barragens de rejeitos 

TP possui um teor inicial de s·lidos de apenas 7-8%, espessando-se para apenas 18-25% antes de 

ser transferida para uma barragem de rejeitos SP. Al®m disso, mesmo no cen§rio de ñdia secoò 

(supondo uma vaz«o h²drica normal), §guas adicionais s«o incorporadas ¨ mistura liberada de 

rejeitos e §gua pelos cursos dô§gua a jusante. Durante um evento de galgamento resultante de 

uma inunda­«o com per²odo de retorno de 10.000 anos, uma enorme quantidade de §gua ser§ 

adicionada ¨ mistura de rejeitos e §gua, proveniente tanto da precipita­«o sobre a barragem de 

rejeitos quanto da mistura com as §guas da inunda­«o nos cursos dô§gua a jusante. Finalmente, 

as inunda­»es por rejeitos de fato apresentam velocidades superiores ¨s inunda­»es compostas 

apenas por §gua. Com base em nove falhas de barragens de rejeitos nas quais as velocidades 

foram medidas, calculadas como m®dias ao longo de todo o escoamento, os valores variaram de 

12 a 160 quil¹metros por hora, com valores medianos e m®dios de 36 e 52 quil¹metros por hora, 

respectivamente (ver Tabela 13). Em contrapartida, a maior velocidade de fluxo de corrente j§ 

medida nos EUA foi de 22,4 p®s por segundo (24,6 quil¹metros por hora) em 1932 (Leopold, 
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1994). As velocidades de pico t²picas de inunda­»es de rejeitos, superiores a 100 quil¹metros por 

hora (ver Tabela 13), certamente n«o encontram paralelo em inunda­»es compostas apenas por 

§gua. 

 

5: Os Danos Potenciais Associados foram Rebaixados Incorretamente 

 

O objetivo principal desta subse­«o ® determinar se ® correto classificar todas as 

barragens de rejeitos SP, bem como a TP3, como de Dano Potencial Associado (DPA) M®dio, 

enquanto a TP1 e a TP2 foram classificadas como de DPA Alto (ver Tabela 2b). Foi mencionado 

na se­«o ñResumo das Barragens de Rejeitos na Mina MRNò que TP1 e TP2 receberam a 

classifica­«o de DPA Alto com base nos volumes de armazenamento (ver Tabela 2a) e na 

avalia­«o da ñExist°ncia de popula­«o a jusanteò como ñExistenteò, do ñImpacto Ambientalò 

como ñSignificativoò e do ñImpacto socioecon¹micoò como ñM®dioò (ver Tabelas A5 e B5). 

Embora nenhum documento dispon²vel explique essas avalia­»es, na aus°ncia de outras 

informa­»es, deve-se presumir que o fator-chave seja a chegada da onda de rejeitos ¨ 

comunidade de Sapucu§ (ver Figs. 16d e 16f), especialmente no que tange a uma popula­«o 

ñExistenteò. 

Em contraste com TP1 e TP2, para todas as outras barragens de rejeitos, exceto SP9A e 

SP14, a avalia­«o de ñExist°ncia de popula­»es a jusanteò ® declarada como ñPouco Frequente 

(n«o existem pessoas ocupando permanentemente a §rea afetada a jusante da barragem, mas 

existe estrada vicinal de uso local)ò (ver Tabela 9 e Ap°ndices). Para SP9A e SP14, a ñExist°ncia 

de popula­»es a jusanteò ® avaliada como ñInexistente (n«o existem pessoas 

permanentes/residentes ou tempor§rios/transitando na §rea afetada a jusante da barragem) (ver 

Tabelas 9, P5 e U5). 

Apesar da avalia­«o da ñExist°ncia de popula­»es a jusanteò como ñPouco Frequenteò, 

algumas das an§lises de ruptura de barragens dispon²veis para as barragens de rejeitos SP, tais 

como SP8, SP9 e SP4 Norte, demonstram claramente que a onda de rejeitos atinge a comunidade 

de Sapucu§ durante uma ruptura decorrente de uma cheia com per²odo de retorno de 10.000 anos 

(ver Figs. 21a-c). Vale ressaltar que o centro de Sapucu§ situa-se a sudeste da interse­«o das 

coordenadas de grade 9800000 N e 580000 E, estendendo-se a comunidade por 

aproximadamente 3.500 metros a noroeste e 3.500 metros a sudeste (comparar com Fig. 16a). 

Ainda assim, as an§lises de ruptura de barragem para as barragens de rejeitos SP parecem ter 

pressuposto condi­»es de inunda­«o a jusante menos extremas do que as an§lises para TP1 e 

TP2, de modo que os dois conjuntos de an§lises de ruptura n«o s«o, de fato, compar§veis. Em 

alguns aspectos, a inunda­«o decorrente da ruptura das barragens de rejeitos SP8, SP9 e SP4 

Norte, durante um evento de cheia com per²odo de retorno de 10.000 anos, foi inferior ¨ 

inunda­«o resultante de um evento de cheia com per²odo de retorno de 100 anos nos cursos 

dô§gua a jusante, na aus°ncia de qualquer ruptura de barragem de rejeitos (comparar Figs. 21a-c 

com Fig. 16a). Assim, enquanto o mapa de inunda­«o decorrente de falhas nas barragens de 

rejeitos TP1 ou TP2 durante uma cheia de 10.000 anos pressupunha uma cheia com per²odo de 

retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o il·gica, conforme discutido 

anteriormente), o mapa de inunda­«o decorrente de falhas nas barragens de rejeitos SP8, SP9 e 

SP4 Norte pressupunha provavelmente a condi­«o mais branda de vaz«o normal nos cursos 

dô§gua a jusante (uma contradi­«o ainda mais il·gica). Em suma, a atribui­«o da categoria 

ñExist°ncia de popula­»es a jusanteò como ñExistenteò para TP1 e TP2, e como ñPouco 

Frequenteò para, ao menos, SP8, SP9 e SP4 Norte, ® totalmente arbitr§ria. De fato, com base nas 
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an§lises de ruptura de barragens dispon²veis, as barragens TP1, TP2, SP8, SP9 e SP4 Norte 

deveriam receber, todas, a pontua­«o m§xima para o crit®rio ñExist°ncia de popula­»es a 

jusanteò. Assim, supondo que o escoamento de rejeitos proveniente de SP8, SP9 e SP4 Norte 

seguiria o mesmo trajeto geral que o de TP1 e TP2 (comparar Figs. 21a-c com Figs. 16b-f), todas 

as cinco barragens de rejeitos deveriam receber uma classifica­«o DPA Alta. 

O passo seguinte foi determinar quais das demais barragens de rejeitos SP poderiam 

acarretar consequ°ncias de falha pelo menos t«o graves quanto as de TP1 e de TP2. Esse passo 

foi reformulado na forma da seguinte pergunta: Quais das barragens de rejeitos da SP apresentam 

dist©ncias de escoamento previstas pelo menos t«o grandes quanto as dist©ncias de escoamento 

previstas para TP1 e TP2? A quest«o foi abordada atualizando o modelo emp²rico de Larrauri e 

Lall (2018) com os dados de cinco falhas adicionais de barragens de rejeitos (ver Tabela 15). 

Com base nos novos dados, as Eqs. (2)-(3) s«o atualizadas para 

 

 ὠ πȟσφσὠȟ  (5) 

 

 Ὀ ςȟψσὌȟ
 (6) 

 

onde VF ® o volume de liberta­«o prov§vel (milh»es de metros c¼bicos), Hf ® o fator de 

barragem, VT ® o volume total de rejeitos e §gua armazenados (milh»es de metros c¼bicos) e Dmax 

® a dist©ncia de escoamento prov§vel (quil¹metros) (ver Figs. 22a-b). A Eq. (1), que define o 

fator de barragem em fun­«o da altura da barragem, do volume de liberta­«o e do volume de 

armazenamento, e a Eq. (4), que prev° a dist©ncia de escoamento de pior caso, permanecem 

inalteradas. Com exce­«o das barragens de rejeitos que ainda n«o armazenam rejeitos, os 

volumes de armazenamento na mina MRN variam de 0,30877 a 13,470794 milh»es de metros 

c¼bicos (ver Tabela 2a), enquanto os fatores de barragem prov§veis na mina MRN variam de 0,3 

a 38,0 m x 106 m3 (ver Tabela 16). Visto que os volumes de armazenamento e os fatores de 

barragem situam-se na faixa intermedi§ria dos dados utilizados para desenvolver o modelo 

estat²stico (ver Figs. 22a-b), o modelo deve ser considerado altamente confi§vel para a mina 

MRN. 

 



103 

 

 
Figura 21a. A DAM (2020b) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da barragem de rejeitos SP8 devido ao 

galgamento durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos. Notar a localiza­«o da comunidade de 

Sapucu§ a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 580000 E (compare com Fig. 16a). Assim, o mapa 

esclarece que a inunda­«o de rejeitos resultante de uma falha por galgamento da barragem SP8 atingir§ e passar§ 

pela comunidade de Sapucu§, podendo obliterar a comunidade, como tamb®m foi demonstrado para as barragens de 

rejeitos TP1 (ver Fig. 16d) e TP2 (ver Fig. 16e). Em outras palavras, a atribui­«o da categoria ñExist°ncia de 

popula­«o a jusanteò como Existente para as barragens de rejeitos TP1 e TP2 e a atribui­«o da categoria Infrequente 

para a barragem de rejeitos SP8 (compare Tabelas A5, B5 e N5) foi completamente arbitr§ria. Da mesma forma, a 

determina­«o de que as barragens de rejeitos TP1 e TP2 apresentavam faixa de classifica­«o de Dano Potencial 

Associado de Alto, enquanto a barragem de rejeitos SP8 apresentava uma faixa de classifica­«o de M®dio, foi 

completamente arbitr§ria (ver Tabela 2b). Mesmo assim, em alguns aspectos, a inunda­«o resultante da falha da 

barragem de rejeitos SP8 durante uma cheia com um tempo de retorno de 10.000 anos foi menor do que a inunda­«o 

resultante de uma cheia com um tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante, sem qualquer falha de 

barragem de rejeitos (comparar com Fig. 16a). Assim, enquanto o mapa de inunda­«o resultante da falha das 

barragens de rejeitos TP1 ou TP2 durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos supunha uma cheia com 

tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o il·gica) (ver Figs. 16d-f), o mapa de 

inunda­«o resultante da falha da barragem de rejeitos SP8 supunha provavelmente a condi­«o menos severa de fluxo 

normal nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o ainda mais il·gica). O significado das cores n«o foi esclarecido 

em DAM (2020b). Figura da DAM (2020a) com sobreposi­«o de etiquetas maiores.  
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Figura 21b. A DAM (2020b) calculou a inunda­«o que resultar§ da falha da barragem de rejeitos SP9 devido ao 

galgamento durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos. Notar a localiza­«o da comunidade de 

Sapucu§ a sudeste da interse­«o das coordenadas 9800000 N e 580000 E (compare com Fig. 16a). Assim, o mapa 

esclarece que a inunda­«o de rejeitos resultante de uma falha por galgamento da barragem SP9 atingir§ e passar§ 

pela comunidade de Sapucu§, podendo obliterar a comunidade, como tamb®m foi demonstrado para as barragens de 

rejeitos TP1 (ver Fig. 16d) e TP2 (ver Fig. 16e). Em outras palavras, a atribui­«o da categoria ñExist°ncia de 

popula­«o a jusanteò como Existente para as barragens de rejeitos TP1 e TP2 e a atribui­«o da categoria Infrequente 

para a barragem de rejeitos SP9 (compare Tabelas A5, B5 e N5) foi completamente arbitr§ria. Da mesma forma, a 

determina­«o de que as barragens de rejeitos TP1 e TP2 apresentavam faixa de classifica­«o de Dano Potencial 

Associado de Alto, enquanto a barragem de rejeitos SP9 apresentava uma faixa de classifica­«o de M®dio, foi 

completamente arbitr§ria (ver Tabela 2b). Mesmo assim, em alguns aspectos, a inunda­«o resultante da falha da 

barragem de rejeitos SP9 durante uma cheia com um tempo de retorno de 10.000 anos foi menor do que a inunda­«o 

resultante de uma cheia com um tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante, sem qualquer falha de 

barragem de rejeitos (comparar com Fig. 16a). Assim, enquanto o mapa de inunda­«o resultante da falha das 

barragens de rejeitos TP1 ou TP2 durante uma cheia com tempo de retorno de 10.000 anos supunha uma cheia com 

tempo de retorno de 100 anos nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o il·gica) (ver Figs. 16d-f), o mapa de 

inunda­«o resultante da falha da barragem de rejeitos SP9 supunha provavelmente a condi­«o menos severa de fluxo 

normal nos cursos dô§gua a jusante (uma contradi­«o ainda mais il·gica). O significado das cores n«o foi esclarecido 

em DAM (2020b). Figura da DAM (2020a) com sobreposi­«o de etiquetas maiores. 


